UWAGI:
1.Zestaw wodomierzowy nalezy montowac na
wysokosci 0,5 m nad posadzkg oraz 0,2m od $ciany
oraz max. 1,0m za pierwszg $ciang budynku
2.Instalowanie wodomierza zostanie
wykonane przez ad stratora sieci po
przygotowaniu podejécia.
3.Stosowac konsolg wodomierzowg
z obustronng kompensacja.

Nr | Wyszczegdlnienie Uedn]llosé
1 wodomierz skrzydetkowy DN15, jednostrumieniowy, suchobiezny [ szt. 1
typu JS 1 (gwint kré¢ca wodomierza G 1/2")
2 zawor kulowy Dn 15 (1/2") szt. 2
3 zawor antyskazeniowy EA Dn 15 mm szt. 1
4 kolano elektrooporowe PE Dz32/90° szt. 1
5 redukcja nakretno-wkretna gwintowana DN25/15 (1" / 1/2") szt. 1
6 nypel 1" szt. 1
7 uchwyt do rur Dz 32 mm szt. 1
8 konsola wodomierzowa z obustronng kompensacja | szt. 1
9 przejscie PE DN32 / stal nierdzewna z gwintem wewnetrznym 1" | szt, 1
10 | nypel 1/2" szt. 1
rura przewodowa Dz32x3,0 PE100 SDR11 - zgodnie z profilem
11 | podiuznym przytacza wodociggowego - -
(rys. nr 8-02.1)
12 | instalacja wewnetrzna - -
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