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SCHEMAT USYTUOWANIA KANALOW
OZNACZENIA ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
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STUDZIENKA KANALIZACYINA PRZELOTOWA DN1200 mm
Objasnienia:

WYLOT DNS00 PVC

UWAGI

1. Studzienki wykonac zgodnie z PN-EN 1917

2. Zwienczenie studzienek wykonac zgodnie z EN 124:2000

3. Na gruntach sypkich (pospétka, piasek, zwir) studzienke posadowi¢ na zageszczonym podiozu
w obrebie drdg i placéw min 95% ZMP, a poza drogami min 85% ZMP; na gruntach spoistych
(zwartych, polzwartych i twardoplastycznych) studzienke posadowic na ok 25cm piasku
(Srednica ziaren 0,02-2,00mm) zagszczonej do odpowiedniej wartosci ZMP; na gruntach w
stanie plastycznym, miekkoplastycznym, gruntach orgaznicznych studzienke posadowic na ok
50cm warstwie piasku ($rednica ziaren 0,02-2,00mm) z dodatkiem cementu w proporcji 1:10
o odpowiedniej wartosci ZMP.

4, Przy zamowieniu rur u Producenta zaméwic nalezy w komplecie odpowiednie
uszczelnienia w celu wykonania wigczen kanatéw do studzienki

5. kaczenie prefabrykowanych elementdw studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,
wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1

6. Pierscienie odcigzajace nalezy stosowac jedynie w obrebie drog i placéw na studzienkach
gdzie nie stosuje sie zwezek

Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe z betonu klasy C35/45, wodoodporne,

mrozoodporne wg PN-EN206:2003; DIN 1045 i DIN 4281:
1 - dno studzienki betonowe @1200 mm

2 - kregi betonowe @1200 mm

3 - ptyty pokrywowe Zzelbetowe

4 - zwezki betonowe @1200

8 - pierscienie dystansowe betonowe

9 - wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego lub Sredniego z wypetnieniem betonowym

na zatrzask i zawias
a) wiaz ciezki klasy D400 - wg PN-EN 124:2000
b) wtaz sredni klasy C250 - wg PN-EN 124:2000

10 - stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-EN 13101:2005

11 - przejscie szczelne dla rur zgodnie z profilem

12 - rury z PVC-U (LITE), kolor pomaranczowy, typ ciezki SN>8kN/m z wydtuzonym ngri
kielichem, tgczone na uszczelke gumowa kielich w $rednicach DN=Dz 200-500 mm

13 - pierscienie odcigzajgce zelbetowe
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