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Punkty charakterystyczne przylqcza kanalizacji sanitarnej:
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Hektometr — PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
Skala Y: 1:100 5m _ Skala X: 1:500 : UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 o».
TEMAT: INZYNIERIA
UWAGI: ,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
- . PN . . NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE”
1. Zastosowac obsypke piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury. RRene -
2. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rzednej INWESTOR: Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego v g
. . e . I. Mata 1; 59-100 Polkowice .
istniejacego rurociagu. : :
. . . I . .. . . . s . : dat;
3. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. hoRES: dziatka ewid. nr 648/8, jednostka ewidencyjna : 021603_2; 17.08.2020 .
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub poloz onym na innej wysokosci (niz na mapie obreb 0004 Grebocice skala
: o - ; . ; . : VAT RYSUNKU: 1:100/1:500
_mm_m.,.wa.:_Och _mﬁ_m_.mov.\a uzbrojeniem sposob przebudowy przeanalizowa¢ z projektantem i gestorem PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZAGJ SANITARNE o
olidujacego uzbrojenia . PW
5. Przy budowie kanalizacji metodg wykopu otwartego przed zasypaniem nalezy utozy¢ tasmy PrOUENEL " mor Inz. Pawel Zawslsd S—
lokalizacyjne na wysokos$ci 5 cm liczgc od wierzchu rury przewodowej koloru brazowego o szerokos$ci 6 cm oo e Sanitarna
z zatopiong wktadka stalowg, natomiast na wysokosci 40 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy soracou L,
. s as - PN . z. Wi h Cwaji w4
umies$cié tasme ostrzegawczg koloru brgzowego z PVC o szerokosci 20 cm e T e

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




