7192350.00
582000.00

e

794

AKLAD
I KO!

cice, ul.

AUNALNEJ

Koscielna 34

662/1

793

RII

mgr inz. Jan Ilnicki

9719250.00
5582100.00

GG2/2

795

793

BRANZA SANITARNA:

—&—— PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
o STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN425
Om STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN1200 DO ZABUDOWY
NA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI
—=—— PRZYLACZE WODOCIAGOWE
—4——  ZASUWA NA PRZYLACZU WODOCIAGOWYM

POZA ZAKRESEM WNIOSKU:
BRANZA DROGOWA:

PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI
] PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE
—_— PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE NIECKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE

BRANZA ELEKTRYCZNA:

€  PROJEKTOWANE OSWIETLENIE TERENU, stup wys. 8m.

PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nn
sTa STEROWNIK BRAMY WJAZDOWEJ 800W/230V
"= PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE SERII AROT
np. typ DVK50 (lub rownowazne)
RURA DVK50 Z PILOTEM L=12m;Dla potrzeb kabli DC wagi
= KAMERA MONITORINGU

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

e GRANICA DZIALKI
ZAKRES INWESTYCJI
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

TEREN UTWARDZONY - asfalt

ISTNIEJACE NASADZENIA

=
[ ] TERENZIELONY
O

LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH SREDNIEGO NAPIECIA
~4—a—  NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY WG MPZP

e ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

SPIS OBIEKTOW PROJEKTOWANY CH (BRANZA ARCHITEKTONICZNA):

1. Wjazd na teren PSZOK

1a. Gablota informacyjna.

1b. Brama przesuwna o szer 6m.

1c. Plac postojowy dla pojazdéw oczekujacych na wjazd na teren PSZOK
[2. Budynek kontenerowy socjalno-biurowy

3. Miejsca postojowe

Kontener typu EKOSKELAD_Magazyn blaszany_Odpady niebezpieczne
|5. Miejsce na kontenery KP33

[6] Miejsce na kontenery typu KP-10

[6a] Stojace na powierzchni placu

[6b! Ponizej terenu placu w betonowej niecce

7. Licencjonowana waga najazdowa 2,5x8m

8] Miejsce na pojemniki 1100

w

JES

7| kontener, jako zamknigte pomieszczenie,
—_ nietrwale zwigzany z gruntem
obiekt budowlany trwale zwiazany z gruntem

Sieci istniejgce:

SIEC WODOCIAGOWA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
———— KABEL ENERGETYCZNY

—/— PROGNOZOWANY PAS TECHNOLOGICZNY OD NAPOWIETRZNYCH

maor inz

nr upr
v §j

PRZEDSIEEIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

INZYNIERIA
. s Y
C )
S 7

PRO-EKO

TEMAT:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

NA DZ NR GECD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE"
IEIWE_STORE_ ==y Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
ul. Mata 1; 59-100 Polkowice
ADRES: e -
dziatka ewid. nr 648/8, jednostka ewidencyjna : 021603_2;
obreb 0004 Grebocice
TEMAT RYSUNKU: e .
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SIECI SANITARNE

Iprojektowa: e n

data
30.06.2020 .

Sanitarna
rys.nr i

e L)
opracowak: mgr inz. Wojciech Cwajna

S-01

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

7978




podfqczenie do instalacj

w kentenerze;

ksztaltke pofgczeniowg

dopasowaé do rodzaju rur

lokalizacjo wodomierza w odleglosci
max. 1,0m za pierwszq 4ciong budynku

orgz 0,2 m od Sciany

instalacji wewnetrzne

Dla wodociggu rowadzone&;o powyze| strefy przemarzaonio Punkty charakterystyczne przylgcza wodociggoweqgo:
zwickszone] dodatkowo o 40 cm zastesowat izolocje wodociqgu

otuling z pionki poliuretanowe]

$rednica wewnetrzna otuliny 44 mm,

grubosé izolacji 20 mm Wi

X
4 1 Proi_wodoc. DN32x2,0 PE SDR17 PNI6
X ! i
T g y
7879 / /
I el ~—_Istniejacy wodoc. DN8O stal
; JJ :\— ir ":'i
k Zlqezka pnquclmiW_uMW d\‘j,zﬁ ,/ /~_Universoing oposka odcinaipca dlo rur DNBO
rura osfonowa DN75 g}\ telivna z gwintem przyfqczeniowym 17
PET00 SDR11 Zasuwa 1" (DN25) w obudowie_ulicznej teleskopowei i
ROi%L26m :
DN32:2,0 PE SDR1TPN16
7940 e | iy
_ 0\ 7513 s W2\ B1B4
3 R =0,1% L=21,5m W2
£ " DN32x3,0 PE SDR11 PN16 =
5 e R it ~
= W1 78,70 _
S ey _ 78,16 Proj, wodoc. DN32:3,0 PE SOR11 PNIG
g-| 28 ' N
s SE|. S8 w_
= S E g%’ g ~i
BEIE&E |8 3 . Kolano el.—op. 90,
_; Sle= |8 2 g — T— -y PE DN32
1250 §*§ 88 |% £ E sl el sk Proj. wodoc. DN323,0 PE SORI1 PNI6
(=] = .'_E = % -g,
E2elef |E : |8
28 2 |x
£El38 :% : |5
oziom por.70,00 m n.p.m So<=12 £ 13
2 Lkl L OZNACZENIA DODATKOWE:
Weze! Wiz W3 B1 1=0,1% L oznaczenie odcinkow wadociagu (spadek,
DN PE SORTT gmﬁ dtugose, srednica, materiat)
Rzgdna terenu [m n.p.m.] rzedna terenu istniejagcego ——
rzedna osi wodociggu ——— ,iﬁ—m
L Ge o3 o T
Rzgdna rury [m n.p.m.] o0 ||ogd o lodiod oznaczenie wezta —
~(IN™ Lias NN~
< IONCN
Zagfebienie [m] i N
DN32x3,0 PE SDR11
Materiat,Srednica/Spadek [%]
0,1%
Diugost [m] 0,30 2115 2,90
[=]]=7% o |o =4
Odlegtose [m S 2 |5 -
glage ] S|g- S <
+0,24
Hektometr ? |
Skala Y: 1:100 5m ,|Sko1c1 X: 1:500 PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJINO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.Inzynleria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERI/
,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE"
UWAGI:
1. Zastosowaé obsypke piaskowa grubosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury. INWESTOR: Zwiazek Gmin Zaglgbia Miedziowego PRO-EKO |
2. Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rz ednej a1, B Foleee Sl |
N . A 3 a
istniejacego rurociagu. ACHES: , _ _ o 062020
) Syl PR T T s i dziatka ewid. nr 648/8, obreb Grebocice e
3. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi€ rgcznie. P p—
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub poloz onym na innej wysoko$ci (niz na mapie TEMAT RYSUNKU: 1:100/1:500
zasadniczej) istniejgcym uzbrojeniem sposoéb przebudowy przeanalizowac z gestorem kolidujgcego PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO stadum |
UZbrojenia . " . . N proj : mgr inj Marek Weigtek i‘-
5. Przy budowie wodociggu metodg wykopu otwartego przed zasypaniem nalezy ufozy¢ tasmy A vﬁ?‘fom braniﬂs
. . .- . . . - . . Py W SpecjaEpsel inslalacy ne|
lokalizacyjne na wysokosci 5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej koloru niebieskiego o szerokosci 6 do projektokfia bez ograniczer —
cm z zatopiong wkladka stalowa, natomiast na wysokosci 40 cm liczac od wierzchu rury przewodowej opracowat: o e wilkiecn cuane o " el

nalezy umiescié tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z PVC o szerokosci 20 cm i s e




Punkty charakterystyczne przylgeza kaonalizacji sanitarnej:

3
b
"--~——_J OZNACZENIA DODATKOWE:
I ——
78.81 | oznaczenie
[ rzedna terenu istniejgcego —— pe _~ studni kanalizacyjnej
—= izapii i i ——— @
! ;________._______—-_-_—-,—:ﬁ == rzedr.ma drfa Ifanallzacu sanitarnej
7790 St grawitacyjnej
, oznaczenie
7 rzedna terenu istniejgcego studni wigczeniowej
/ e I — T
. rzedna wiotu proj. kanalizacji —— 7
5 Pw i oy o D, e
S 7513 s grawilacyjpo DN160x4,0 PVC-U lite SN4 rzedna dna studni
2 = Projeklowana studzienke kanalizacyina /
T i DN1200 betonowa /N3
gc g Istniejgca_kanalizacjo_sanitarna /"
= S LA
= s & R g i=1,5% L=1,4m oznaczenie odcinkow kanalizacji sanitarnej
£5] 15 & DN160%4,0 PVC-U Tite SNA (spadek, dtugosc, srednica, materiaf)
32| B E S2
s 2§ |2 2
® 2o (= = 2 |-
SE| |8 g 5 |5
=4 |8 : B E |2
1250 2ol |2 g B = |e ; R .
we| |[» 2 @ | Projektowona konalizocjo sonitarna -
exl |2 | & g o |8 grovitacyio DNIGOKE,0 PYC-U e SNE A B2
gé g = § = g = Projektowano studzienka kendlizacyja 1,5% L 4
22| 2w : [z = |2 DN425 tworzywowa S? > DN18034,0 PVCU 5 ) e
SR L o = X (2, | 1 T
eo| 22 T |2 e Pros o T B4 gg S
; a8 & ] el o rojektowana kanalizacjo sanitarna 22 ~a_ /
poziom por.70,00 m n.p.m. grovitocypa DN160x4,0 PVC-U fite SNé i e
DN166340 PVC-U e ns oo '¢
Wezet S1 52 S3 B2 iy
) -
O/ o o nn S1
Rzedna terenu [m n.p.m.] e o s 53 71
I~~~ ~ [~ 2
[2l=1iY] » o |+
b Lo 1 S e [
Rzedna rury [m n.p.m.] e S o0 |00 Projektowano knalizacjo sanitorng
i~ ™~ [~ growitacyjia DN160x4,0 PVC-U lite SN4
i ~oko o o ’ , Bl
Zagtebienie [m] .23:‘ (:_ — Ehozstoi:?“ngy:gﬁzrenko kanalizacyjna y
S8
) ] DN160x4,0 PVC—U lite SN4— Pl
Materm{,Sredmcc/Spcdek [%] Projektowana kenalizacjo sanitarna
1,5% grawitacypa DN160x4,0 PVC-U lite SN4
Dtugosé [m] 1,40 18,60 1,00
olo o o o
Odlegfost [m] A E = = %
o— o N e
0 +0,24
Hektometr I
Skala Y: 1:100 Sm ,|Skala X: 1:500
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYINO-USLtUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0,
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERI
LBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
UWAGI: NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE”
1. Zastosowac obsypke piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.
< . h < . . . INWESTOR: Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego
_2. Ffr;ed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rzednej Ul Mefa 1, 56100 Polkowice PRO-EKC
|stmejqcegq rurociagu. o N N _ ADRES: e
3. Roboty ziemne w rejonie k_ohzu z istniejacym uzbrojeniem prowa(':lz:c recznie. _ dziafka ewid. nr 648/8, obreb Grebocice 06.2020
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub poloz onym na innej wysokosci (niz na mapie skala
zasadniczej) istniejgcym uzbrojeniem sposob przebudowy przeanalizowac z gestorem kolidujgcego TEMAT RYSUNKU: 1:100/1:50¢
v - PROFIL PODLUZNY PRZYEACZA KANALIZACJ! SANITARNEJ stadium
uzbrojenia os
5. Przy budowie wodociagu metoda wykopu otwartego przed zasypaniem nalezy utozy¢ tasmy PROERMINEE. o i e Wsiitele e
lokalizacyjne na wysokosci 5 cm liczgc od wierzchu rury przewodowej koloru brgzowego o szerokosci 6 cm kel SIS it 5
z zatopiong wkfadkg stalowg, natomiast na wysokosci 40 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy e i enr
umiesci¢ taSme ostrzegawczg koloru brgzowego z PVC o szerokoéci 20 cm opracowat i omech Cwars §-02.2
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




Kontener socjalno-biurowy
z zestawem wodomierzowym

Proj. wodoc. DN32x3,0 PE SDR11 PN16

Kolano el.-op. 90°

PE DN32 Istniejgcy wodoc. DN8O stal

Ztaczka przytgczeniowa do rur PE DN32mm

Uniwersalna opaska odcinajgca dla rur DN80
zeliwna z gwintem przylgczeniowym 17

Zasuwa 1" (DN25) w obudowie ulicznej teleskopowej

79,40
78,

8

1=0,17% L=21,5m
1

3,0 PE SDR1T PN16

DN32x

90" do

zgrzewania ele
DN32 PE100 SDR11 PN16

Kolano

/0

i

Wt

Zasuwa 1" (DN25) w obudowie uliczne] teleskopowe;

~Istniejgcy wodoc iqg.
Uniwersalna opaska odcinajgca dla rur DN8O DN8O stal

zeliwna z gwintem przyfgczeniowym 17

OZNACZENIA DODATKOWE:

oznaczenie odcinkdw wodociggu (spadek,
diugoéé¢, srednica, materiat)

i=01% L=2,9m
DNJ32x3,0 PE SDR11 PN16

rzedna terenu istniejacego Sl e W2
— = 7818

i rzedna osi wodociggu ————— :

Zestawienie podstawowych materialéw:

1. Uniwersalna opaska odcinajgca dla rur DN80, zeliwna z gwintem przytgczeniowym 1”
2. Zasuwa obustronna z zywicy ze ztaczem DN 17,

2.1. Obudowa teleskopowa do zasuw RD 1,3 - 1,8m.

| 2.2. Skrzynka uliczna do zasuw

3. Ztaczka przytaczeniowa z zywicy do rur PE DN32mm

! 4, Istniejaca rura wodociggowa DNSO stal

5. Projektowana rura wodociggowa DN32x3,0 PE SDR11 PN16.

—

oznaczenie wezta —

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0,
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-sko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERI
.BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE"
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mala 1, 59.100 Polkowice PRO-EKC
ADRES: data
dzialka ewid. nr 648/8, obreb Grebocice 30.06.2020
skala
TEMAT RYSUNKU: -
SCHEMAT MONTAZOWY WODOCIAGU [stadium
. PB
Rt mgr inz. Warek Weziatek
nr upr Lk 1PWOS/I09 branza
w spechiosci Telalacyjnej S
do projekideinia bez ograniczen
rys.nr
opracowat: | E— S.03
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




Studzienka z tworzywa DN425

Wtaz 425 zeliwny klasy D400

Adapter pod wfaz

\ 6476
425

na stozek 425

100
SN\
I—"'JI il

min
Y
\\' .

50202026 LZANNNZEZFAN
A
Uszczelka
/ | . ]

= i
B i
N > 7 . ura teleskopowa 2425
ke \\<O ] L=375 lub 700 mm
O T i
a2 oy | = B ]  Rura _karbowana #8425 z PP

S id
X [ ] T
O .’ 1 Z 1
N p. , k.
Q 53 L ]
ol [fl !I‘-ﬂl

i . —~ |

= ———— Uszczelka

o e —
s fi ———
:...-__: _';': t,%n Kl'f?@l‘a 425 Zz PP
N 4 (przeptywowa, pofqczeniowa
T . lub zbiorcza)
| 8
B _ L | | 2
0 | _\0 =

Ivoy kinety
|

DN

DN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.Inzynlerla-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERI
,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE"
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zaglebia Miedziowego
ul. Mata 1. 59-100 Polkowice PRO-EKC
LOKALIZACJA: data
: 30.06.2020
OBIEKT: dziatka ewid. nr 648/8, obreb Grebocice
skala
TEMAT RYSUNKU: 4
STUDZIENKI TWORZYWOWE DN425 T
PB
branta
S
rys.nr
5-04

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




