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S
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m
gr in

ż. M
arek W

ziątek
nr upr.:S

LK
/2711/P

W
O

S
/09

w
 specjalno

ści instalacyjnej 
do projektow

ania bez ogranicze
ń

m
gr in

ż. W
ojciech C

w
ajna

U
W

A
G

I:
1. Z

astosow
a
ć obsypkę piaskow

ą grubo
ści 30 cm

 ponad w
ierzch rury oraz 20 cm

 podsypki pod dnem
 rury.

2. P
rzed rozpoczę

ciem
 rob

ót nale
ży w

ykona
ć w

ykop kontrolny w
 celu ustalenia faktycznej rz

ędnej istniejącego 
rurociagu.
3. R

oboty ziem
ne w

 rejonie kolizji z istniejacym
 uzbrojeniem

 prow
adzić

 ręcznie.
4. W

 przypadku kolizji z niezinw
entaryzow

anym
 lub polo

ż
onym

 na innej w
ysoko

ści (niż na m
apie zasadnicze]) 

istniejącym
 uzbrojeniem

 spos
ób przebudow

y przeanalizow
a
ć z projektantem

 i gestorem
 kolidującego uzbrojenia

5. P
rzy budow

ie kanalizacji m
etod

ą w
ykopu otw

artego przed zasypaniem
 nale

ży uło
żyć ta

śm
y lokalizacyjne na 

w
ysoko

ści 5 cm
 licząc od w

ierzchu rury przew
odow

ej koloru brązow
ego o szeroko

ści 6 cm
 z zatopion

ą w
kładką 

stalow
ą, natom

iast na w
ysoko

ści 40 cm
 licząc od w

ierzchu rury przew
odow

ej nale
ży um

ie
ścić ta

śm
ę ostrzegaw

czą 
koloru brązow

ego z P
V

C
 o szeroko

ści 20 cm
 


