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g 2. Zwienczenie studzienek wykonac zgodnie z EN 124:2000
RT 3. Na gruntach sypkich (pospédtka, piasek, zwir) studzienke posadowi¢ na zageszczonym podiozu
Z S0 g w obrebie drdg i placéw min 95% ZMP, a poza drogami min 85% ZMP; na gruntach spoistych
> RT > 195 81330 (zwartych, pétzwartych i twardoplastycznych) studzienke posadowi¢ na ok 25cm piasku
, 51530 (Srednica ziaren 0,02-2,00mm) zagszczonej do odpowiedniej wartosci ZMP; na gruntach w
7 N > stanie plastycznym, miekkoplastycznym, gruntach orgaznicznych studzienke posadowic na ok
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_ A 4, 233 : 7 5. Laczenie prefabrykowanych elementow studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,
| Z wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1
Z 3 _ ] 6. Pierscienie odcigzajgce nalezy stosowac jedynie w obrebie drog i placow na studzienkach
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A v 1 2 V Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe z betonu klasy C35/45, wodoodporne,
1 mrozoodporne wg PN-EN206:2003; DIN 1045 i DIN 4281:
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kielichem, tgczone na uszczelke gumowg, kielich w $rednicach Dz 200-630 mm %M:.aé
#1250 #1250 13 - pierscienie odcigzajace zelbetowe opracowat: o inz Wojciech Cwaina 508
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




