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KORYTKO BETONOWE 202X205x295
Z RUSZTEM ZELIWNYM KLASY E600
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UWAGA:

1. Wymiary podano w mm.

2. Elementy odwodnienia liniowego w wykonaniu z polimerobetonu.

3. Ruszty zeliwne klasy E600 mocowane do korpusu korytka

4. Odwodnienie liniowe musi by¢ wykonane jako systemowe.

5. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w ukfad odwodnienia liniowego
elementéw nie nalezgcych do systemu.

6. Posadownienie odwodnienia liniowego nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

7. Wszelkie dociecia elementow korytek nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemu.

8. Ewentualne uzupetnienia przy potaczeniach poszczegolnych elementow
systemu nalezy wykonaé stosujgc zaprawy o wiasciwosciach hydroizolacyjnych.

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE”
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1; 59-100 Polkowice PRO-EKO
ADRES: data
dziatka ewid. nr 648/8, jednostka ewidencyjna : 021603_2; 17.08.2020 r.
obreb 0004 Grebocice
skala
TEMAT RYSUNKU: -
SCHEMAT ODWODNIENIA LINIOWEGO
stadium
: ; PW
projektowat: m Pawet Zawalski
11S/0609/ branza
o on Sanitarna
rys.nr
opracowat:  mgr inz. Wojciech Cwajna S-11

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




