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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR
Zwigzek Gmin Zaglebia Miedziowego
ul. Mata 1
59-100 Polkowice

1.2, LOKALIZACJA
Znak drogowy typu E12a zostanie zlokalizowany w pigciu miejscach:
e Gminny pas drogowy nalezacy do ulicy Spotdzielczej (dz. nr 551/4; 614; 676/2) i Kolejowej
(dz. nr609/1)

e Dziatka nr 551/4; 614; 676/2; 609/1 w Grebocicach.
e Miejscowo$¢: Grebocice;
e Jednostka ewidencyjna: 021603_2, Grebocice;
e Obreb ewidencyjny: 021603_2.0004, Grebocice;
e Powiat: polkowicki;
e Wojewodztwo: dolnoslaskie.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny pt. ,Projekt Organizacji Ruchu Drogowego” dla lokalizacji
pionowego znaku drogowego typu E12a (5 szt. w pieciu lokalizacjach oznaczonych numerami od 1 do 5 na
planie sytuacyjnym) w pasie drogowym nalezacym do Gminy Grebocice, na dzialce nr 551/4; 614: 676/2:
809/1 w Grebocicach.

Planowane zatwierdzenie lokalizacji pionowych znakéw drogowych typu E12a w trzech wskazanych
lokalizacjach ma zwiazek z budowa ,Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych PSZOK" w
miejscowosci Grebocice.

Projekt obejmuje organizacje ruchu drogowego dla prac zwiazanych z postawieniem oznakowania
pionowego, znaku drogowego typu E12a, wskazujacy kierunek dojazdu do PSZOK dla mieszkancow gminy
Grebocice, w przedstawionej lokalizacji na zatgcznikach graficznych.

W miejscowosci Grebocice powstanie tacznie 5 tego typu znakow, wszystkie zostana zlokalizowane
w pasie drogi gminnej.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zmianami),

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zalacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.),

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO :
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr
177, poz. 17281 1729),

- umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, tj. Zwiazkiem Gmin Zaglebia Miedziowego, a Wykonawca tj.
Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- wytyczne MPZP z 28 grudnia 2016 r.;

- dokumentacja mapowa z Geoportalu z lokalizacji przedmiotowe] dziatki;

- projekt budowlany dla budowy PSZOK w Grebocicach

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacije i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

- obowiazujace normy i przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM JEST PLANOWANA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH
Inwestorem przedsigwzigcia jest - Zwiazek Gmin Zagtebia Miedziowego.

Dziatki nr 551/4; 614; 676/2; 609/1 — na ktorej planuje sig lokalizacje pionowego znaku drogowego E12a
PSZOK™ sg wiasnoscig Gminy Grebocice.

Dziatka nr 551/4 o pow. 1,56 ha - s3 to tereny objete klasg uzytku dr — drogi, w miejscowosci Grebocice, na ktorej
Zlokalizowany jest znak drogowy E12a - dwustronny, we wskazanym punkcie nr 1

Dziatka nr 614 o pow. 1,95 ha - 53 to tereny objete klasg uzytku dr - drogi, w miejscowosci Grebocice, na ktorej
Zlokalizowany sg dwa znaki drogowy E12a - jednostronny i dwustronny, we wskazanym punkcie nr 2 3.

Dziatka nr 676/2 o pow. 1,47 ha - sg to tereny objete klasg uzytku dr — drogi, w miejscowosci Grebocice, na
ktérej zlokalizowany jest znak drogowy E12a - dwustronny, we wskazanym punkcie nr 4

Dziatka nr 609/1 o pow. 0,85 ha - s3 to tereny objete klasa uzytku dr — drogi, w miejscowosci Grebocice, na
ktérej zlokalizowany jest znak drogowy E12a - dwustronny, we wskazanym punkcie nr 5

Wszystkie elementy dotyczace montazu znakéw pionowych typu E12a mieszcza sie w pasie drogowym.,

2.2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU
Dziatki nr 614, 676/2, 609/1 leza w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Spoldzielczej w miejscowosci Grebocice.
Ulica Spotdzielcza jest lokalna drogq danej miejscowosci z kierunku wschod-zachdd. Ulica Spotdzielcza taczy sig
z ulicg Glogowska i Pocztowa w centrum miejscowosci, a kierujac sie nig na wschod, przecina sig ona z ulicg
Kolejowg oraz drogg wojewddzka nr 292.

Dziatka nr 551/4 lezy w pasie drogowym drogi gminnej ulicy Kolejowej w miejscowosci Grebocice. Ulica Kolejowa
biegnie w kierunku potudnie-pétnoc wzdtuz torow kolejowych w danej miejscowosci, od pdinocy przecina sig z
ulica Spétdzielcza, a od poludnia z ul. Legnicka.
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Predkos¢ dozwolona zgodna z kodeksem ruchu drogowego do 50 km/h jak dla terenéw zabudowanych
od godziny 5.00 do 23.00, a od 23.00 do 5.00 do 60 km/h

Dziatki 614; 551/4 leza na terenie obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
dot.

UCHWALA NR LX/238/2010 RADY GMINY GREBOCICE z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaréw polozonych w obrebach: Bucze,
Czemczyce, Grgbocice, Krzydlowice, Proszowek, Retkéw, Rzeczyca, Szymocin i Trzesow w gminie Grebocice.

Na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatki nr 614,551/4 potozone
w miejscowosci Grebocice, oznaczone sa jak ponizej;

symbolem ,GR.8.KDL - teren dla drogi publicznej klasy lokalnej".

2.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE ROBOT PROWADZONYCH BEZ WYLACZENIA POWIERZCHNI JEZDNI
ZRUCHU

2.3.1 Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w chodniku

Roboty prowadzone w chodniku powodujg z reguty tylko ograniczenie ruchu pieszego.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych nalezy dazy¢ do wykonywania robdt w sposob umozliwiajacy
utrzymanie ruchu pieszego na czesci chodnika o szerokoSci nie mniejszej niz 1,5 m,

Miejsca prowadzonych rob6t w chodniku nalezy wygrodzic:

— przy giebokosci wykopu do 0,5 m tasma ostrzegawczg lub zaporami drogowymi,

— przy gteboko$ci wykopu od 0,5 m do 1 m zaporami drogowymi,

— przy gebokosci wykopu powyzej 1 m zaporami drogowymi w dwoch rzedach umieszczonych jeden nad
drugim; jeden rzad na wysokosci 1,2 m, drugi na wysokosci 0,6 m mierzac od poziomu chodnika do gomej
krawedzi zapory,

Dopuszcza sie stosowanie zamiennie za zapory drogowe i ta$my ostrzegawcze ogrodzenia szczelnego dla

wszystkich robot wykonywanych w chodnikach, pod warunkiem, Ze nie spowoduje to ograniczenia widocznosci
na skrzyzowaniu oraz istniejgcych znakow i sygnalizatorow.

JeZeli prowadzone roboty wymagaja catkowitego zamkniecia chodnika, to pieszych w zaleznosci od warunkéw
lokalnych nalezy skierowac:

— na prowizoryczny chodnik zastepczy utozony obok miejsca robot,

— na chodnik sasiedni (po tej samej stronie ulicy),

— na chodnik po przeciwnej stronie ulicy.

W przypadku uloZenia obok miejsca robot prowizorycznego chodnika zastepczego nie wymaga sie stosowania
oznakowania dla pieszych poza wygrodzeniem migjsc robét (projekt 2).

Kierujac pieszych na chodnik sgsiedni w miejscach zamknigcia chodnika nalezy umiescic znaki B-41 ,zakaz
ruchu pieszego” oraz tablice U-56 z napisem ..Przejscie chodnikiem sasiednim” (projekt 3).

Na ulicach o niewielkim natgzeniu ruchu pieszych i pojazdéw przeprowadzenie pieszych na druga strone ulicy
moze odbywat si¢ w miejscach zamkniecia chodnika bez wyznaczania przejsé dla pieszych pod warunkiem
ostrzezenia kierowcow o pieszych przez umieszczenie znakéw A-30 ,inne niebezpieczefistwo” z tabliczkg z
napisem ,Piesi” (projekt 5).

Jezeli zamknigcie chodnika na takich drogach wystepuje na odcinku krotszym niz 50 m, to nie nalezy kierowaé
pieszych na drugg strong ulicy; piesi moga wowczas korzystat z jezdni. W sytuacji, gdy ze wzgledu na
bezpieczenstwo pieszych i plynno$é ruchu pojazdow przeprowadzenie pieszych na druga strone ulicy jest

5
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niekorzystne dopuszcza sie (0 ile pozwala na to szerokos¢ jezdni) wygrodzenie zaporami drogowymi czesci
jezdni (wzdtuz zamknigtego chodnika) dla potrzeb pieszych.

2.3.2 Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w poboczu

Roboty prowadzone w poboczu bez wzgledu na ich rodzaj i rozmiar nalezy oznakowat jedynie znakiem
ostrzegawczym A-14 ,roboty na drodze”.

Zabezpieczenia robdt w poboczu nalezy dokonac przez wygrodzenie miejsca robot zaporami drogowymi.

Przy glebokosci wykopu do 0.5 m wygrodzenia miejsca robot wzdiuz jezdni moina dokona¢ tasmami
ostrzegawczymi U-52a lub U-52c.

Przy wykonywaniu drobnych napraw na poboczu zabezpieczenie miejsca robot moze ogranicza¢ sie jedynie do
zapory drogowej umieszczonej bezposrednio przed miejscem robot.

Wygrodzenie robét umieszczane w poboczu bez zachowania wymaganej dla danej drogi skrajni pasa
bezpieczenstwa nalezy w warunkach niedostatecznej widocznosci oswietlic $wiattami ostrzegawczymi U-57a
wedlug zasad okreslonych w punkcie 2.10.

Poza obszarem zabudowanym oraz na drogach bez o$wietlenia ulicznego w obszarze zabudowanym od zmroku
do Switu dopuszcza sig zastapienie Swiatet ostrzegawczych tablicami przeznaczonymi do oznaczania
ograniczonej skrajni umieszczonymi wedtug zasad okreslonych w pkt 2.5 (projekt 8).

JeZeli wskutek prowadzenia robot na poboczu lub obok stan pobocza moze stanowié niebezpieczenstwo dla
pojazdow wjezdzajacych na nie (np. miekkie pobocze) nalezy dodatkowo umiescic znak A-30 ,inne
niebezpieczenstwo" z tabliczkg H-7 ,niewlasciwe pobocze”.

Na drogach o duzym ruchu pieszych przy robotach powodujacych catkowite zajecie pobocza zaleca sie
stosowanie zasad organizacji ruchu pieszego jak w pkt 2.3.1.

2.3.3 Zestawienie znakow
Symbol znaku llos¢ (szt.) | jednostronne dwustronne
E-12a 5 1 4
razem 5 (strzatka po prawej stronie
znaku)

Zestawienie znakow ma zwigzek z inwestycja — budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
- i tylko dotyczy wskazanych w niniejszym opracowaniu dzialek, pasa drogowego nalezacego do Gminy
Grebocice.

2.3.4 Warunki techniczne umieszczania znakow drogowych pionowych.
Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu informowaé w sposob niebudzacy watpliwosci u uczestnika
ruchu oraz umozliwiajacy mu sprawne ustosunkowanie sie do kierunku jazdy pojazdem,
Znaki powinny by¢ dobrze widoczne o kazdej porze roku, mie¢ odpowiednig kolorystyke, liternictwo i symbole.
Napisy na znakach powinny by¢ latwe do odczytania i zrozumienia przez kierujacych pojazdem.
Zaleca sig mocowanie znakéw na stupkach o przekroju okragtym.
Odleglo$¢ znaku od jezdni powinna wynosit:
- na drogach z poboczami gruntowymi — na krawedzi pobocza, jednak w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m.
od krawedzi jezdni,
- na ulicach — w odlegtosci od 0,5 m do 2,0 m od krawedzi jezdni.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO )
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Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego puntu tarczy
znaku.
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Wysoko$¢ umieszczania znakow:

Wysokos§¢ umieszczenia znaku [m]

Kategone znakow poza obszarami w obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze min. 2,00 min. 2,00 (2,20) "
B - zakazu ¥ (min. 1,50) "'

C - nakazu
D - informacyjne
F - uzupelniajgce "

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1 min. 1,00 min. 2,00 (2,20)

- drogowskazy tablicowe E-2 (min. 1,00)'

- tablice szlakéw drogowych E-14

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16 min. 2,00 min. 2,00 (2,20) "' - 2,50

- tablice kierunkowe E-13

- tablice miejscowosci E-17a, E-18a

- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4

- drogowskazy do obiektu E-5 + E-12, E-19a + E-22

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ~ min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami 090 - 1.20 0.90-1,20

. » )
bezpieczenstwa ruchu *'

"' Z wyjatkicm znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

¥ Z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiekiow inzynierskich o obnizonej skrajni
" Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystgpuja na autostradach i drogach ekspresowych

¥ Z wyjatkiem znakow G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)

"' Dla znakéw umieszezanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

" Dla kilku zmakow umieszezanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku

Dla wskazanej lokalizacji znaku w pozycji nr 2 w obszarze zabudowanym na chodniku nalezy umiejscowic tablice
znaku 2,20 m nie wigcej niz 2,50 m nad chodnikiem.

2.4. TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA
Projektowane oznakowanie zostanie wprowadzone po wykonaniu prac budowlanych zwigzanych z zakoriczeniem
budowy PSZOK w Grebocicach.
Przewiduje si¢ wprowadzenie projektowanego oznakowania w dniu 31.01.2021 r.
Zastrzega sie termin waznosci projektu do 31.06.2021 .
Inwestor 14 dni przed wprowadzeniem projektowanych zmian powiadomi wiasciwy organ
zarzadzajacy ruchem o planowanych zmianach.

2.5. ZALECENIE | UWAGI KONCOWE
Usytuowanie wszystkich znakow zaleca si¢ zamocowac tak, aby ich usytuowanie bylo zgodne z obowigzujacymi
przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji (pobocze, krawedz jezdni).
Dopuszcza sig tez umieszczanie znakow z wykorzystywaniem stupdw linii telekomunikacyjnych, latarm, stupow
trakcyjnych i masztéw sygnalizatoréw oraz Scian budynkow i elementdw konstrukcyjnych obiektow inzynierskich,
Nastepny znak powinien byé umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej: 10 m.

Przygotowane oznakowanie powinno by¢ odebrane przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem
drogowym.

Inwestor 14 dni przed wprowadzeniem projektowanych zmian powiadomi wtasciwy organ zarzadzajacy ruchem o
planowanych zmianach.

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO )
LOKALIZACJI ZNAKU DROGOWEGO Z NAZWA ,PSZOK" W MIEJSCOWOSCI GREBOCICE
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3. PRZYKLADOWY PROJEKT ZANKU DROGOWEGO E-12A
ZNAKI PIONOWE:

-E-12A,PSZOK” 2szT,

Typ foli odblaskowej uzytej na lica znaku typu 1

Znak typu E-12a powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r., W sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”.

Wysoko$¢ znaku E-12a wystepuje tylko w jednej wysokosci 250 mm.

Znaki umocowuje sig na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materialow trwatych.

Ponizszy schemat konstrukeji , strzaly” dotyczy drogowskazow: E-5, E-6, E-6a, E-6b, E-6c, E-7, E-8, E-9,
E-10, E-11, E-12, E-12a, E-19a.
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Konstrukcje wsporcze powinny posiadat aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z Polskg
Norma dotyczacq bezpieczeristwa konstrukcji wsporczych.

Opracowala:

mgr inZ. arch. Katarzyna Gronska
nr upr.: MPOIA/027/2011

w specjalnosci architektoniczne
do projektowania bez ograniczen
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Y r;o(rumg i PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYING-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.
: ki 79.57 475 2 %.SIWS?‘WBIELSKM www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
LEGENDA : i TEMs: " PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO INZYNIERIA
: : . W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
Tablica nr 1 (dwustronna)- dz. nr 551/4 obreb Grebocice — droga gminna Uzgodniono bez uwag/z zastrzezeniem ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI GREBOCICE
Tablice nr 2 (jednostronna) i 3 (dwustronna) — 614 obreb Grebocice - droga gminna DML A R, ol 8 O S0 ko PROEKS
. = 5 e R i ; zialka ewid. nr 551/4,614, z data
Tablica 4 - 676/2 (dwustronna) obreb Grebocice — droga gminna N R AORES e e ST T = —
Tabllca 5 — 609’1 (dwustronna) Obreb GrQbOCIce - dl’Oga gm"‘na m TEMAT RYSUNKU:  ROZMIESZCZENIE TABLIC INFORMACYJNYCH 1:10000
datﬁb@&m i P%DlNSPE_KTOR NA TERENIE GMINY GREBOCICE primereey
AR dpis..... 35 bidowdictwa projeriowal FORD
g g mgr inz. arch.Katarzyna Grofiska branza
mgr inz. l%farska e architektura
N 4\/ ) ¢ W o

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

A0



NiF $92-22-57-472 Regon 3508476

PODINSPEK
ds. bidow j_g_t:l\;?a

mgr ini. iwona\Slufarska

LOKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO TYPU E-12a
Z nazwa

"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

1. Znak dwustronny na dzialce nr 551/4;pas drogi gminne

gnizs.

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH

PUNKT

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERIA
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO U | Ry
W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ( e |
ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI GREBOCICE \ N/
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zaglebia Miedziowego R i |
ul. Mala 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
ADRES: data
% PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ,ul.Kolejowa 28.07.2020
dziatka ewid. nr 551/4, obreb Grebocice, gmina Gregbocice kal‘ . .
skala
TEMAT RYSUNKU: | OKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO E-12A 1:500/5000
DLA PUNKTUNR 1 stadium
Rrojebiomal mgr inz. h. Kat Gronska il
Inz. arch. Katarzyna rons
nr up.r..MPOINQgQDﬁ mmA
w branzy architekloni
do Druj::(l;i':nial:mz‘m s CJ.'_QJ-‘QL"S -
Tys.nr
opracowat: 02-rew.00
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

N



dziatka drogowa nr 614

PUNKT
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH

\
s
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP.Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

LOKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO TYPU E-12a TEMAT: INZYNIERIA
s T PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO f

ZAEEN ) W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA [/~ . °
"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH" ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI GREBOGICE | ik
1. Znak jednostronny na dziakce nr 614;pas drogi gminne; INWESTOR: Zwigzek Gmin Zaglebia Miedziowego : N
ul. Mala 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
3 data
s PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ,ul.Spdidzielcza 28.07.2020 r
dziatka ewid. nr 614, obreb Grebocice, gmina Grebocice k la i )
skal
TEMAT RYSUNKU:  LOKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGDO E-12A 1:500/5000
DLA PUNKTUNR 2 stadium
projektowat: ; PORD
mgr inz. arch, Katarzyna Gronska
s ~ upr.-MPOIAI027/2011 branZaA
bri chitektoni j s
do ;Dj:km::\ialheezgf:r:?zen { (/ 7
I AL L | DEn
N 3 —‘B‘R{/ % = 03-rew.00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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dziatka drogowa nr 614

mgr ini. iwond dlufdrska

LOKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO TYPU E-12a
Z hazwg

"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"
1. Znak dwustronny na dzialce nr 614;pas drogi gminnej
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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERIA
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO e
W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZEIERANIA ,/._. =2 =4
ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI GREBOCICE — =
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zaglebia Miedziowego b N
ul. Maia 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
ADRES: o data
PAS DRQGOWY DROGI GM|NNEJ,U|.SpOlGZIG<CZE’ 28.07.2020r.
dziatka ewid. nr 614, obreb Grebocice, gmina Grebocice <kaia
TEMAT RYSUNKU:  LOKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO E-12A 1:500/5000
DLA PUNKTUNR 3 pcn
projektowal: PORD
mgr inz. arch. Katarzyna Gronska
nr upr.:MPOIA/027/2011 branzaA
w branzy architekionicznej v ” — /
do projeklowania bez ograniczen ! C / L | ,l /
- o o Lrys.nr
5 o ™
e ST 04-rew.00
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

1%



Uzgodniono bez uwag/zzastrzeleniem.

AN AT BRI
datadQOR ANdpis....... R%Egﬂd% :

mgr ini. iwond SKifersia

JOR
a

LOKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO TYPU E-12a

z nazwg

"PUNKT SELEKTYWNEGQ ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"
1. Znak dwustronny na dzialce nr 676/2;pas drogi gminne

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO N, —
W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA j,/'
ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI GREBOCICE \ e
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zaglebia Miedziowego .. X
ul. Mala 1, 59-100 Polkowice PRC-EKO
2 data
PIRER: PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ, 28.07.2020 1.
dzialka ewid. nr 676/2, obreb Grebocice, gmina Grebocice i
TEMAT RYSUNKU: | OKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO E-12A 1:500/5000
DLA PUNKTUNR 4 Slacium
Promhiam: inz. arch, Kat Gronska i
mgr inZ. arch. Kalarzyna Grons
nr upr. MPOIAID27/2011 branza
w branzy archilektoniczne] " s 3 A
do projeklowania bez ograniczer / o /- —) J s
- Rl
05-rew.00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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Uzgodniono bez uwag/zzastrzeieniem
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LOKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO TYPU E-12a
Z nazwg

"PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH"

1. Znak dwustronny na dzialce nr 609/1;pas drogi gminnej

AV ST

ulgris

PRZEDS!EIRSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.

UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERIA
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO B N
W RAMACH ZADANIA: "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA |/ = S
ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWQSCI GREBOCICE |1 R
INWESTOR: Zwiazek Gmin Zaglebia Miedziowego NN
ul. Mata 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
. data
i PAS DROGOWY DROGI GMINNEJ,ul.Spéldzielcza 28.07.2020 r.
dziatka ewid. nr 609/1, obreb Grebocice, gmina Grebacice o
TEMAT RYSUNKU: L OKALIZACJA ZNAKU DROGOWEGO E-12A 1:500/5000
DLA PUNKTUNR 5 stadium
P inz. arch. Kat Grofsk et
mgr inz. arch. Kalarzyna Gronska
o upr.:MPO\A.‘U2y71201 1 branza
w branzy architekionicznej p A
do projekiowania bez ograniczen C o ,) e
PN ]
K “ <—’/ 06-rew.00
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

AD




