Zielen

PRZEKROJ 1-1

Droga wewnetrzna DW1
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OBRZEZE BETONOWE 6x20x100 cm
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
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LAWA BETONOWA C12/C15

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 |3 cm 5cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 6 cm| KOSTKA BETONOWA
LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 8 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 3 om| PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
25 cm | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 75 cm | KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
5 om | KRUSZYWO LAMANE 07315 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5 MPa .
PRZEKROJ 2-2
~ Zielen Miejsca parkingowe Droga wewnetrzna DW1 Zielen
5,00 szeroko$é zmienna , 24,26
18,20
D
<
©
N
(@]
0,
0.50 % 0.00 0,50 %

GO Ir10107000000202222,

0272122727777227777777777777777227777.
00000 000000005000000007005752222227707777777777777777777777

7777777777777020070702221277
T7777777777077700000000070727070722000020205227222222022220202277777]

N Lo
~U.JJ 7777777777777
et 0000050005000550055055500550007770777
2220252555555555555255222577

7777777777,
00200000202020222222227272272720222224272242424072377

7777
i

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P

KRUSZYWO £t AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE

KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5 MPa

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

tAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

3 om| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 S
LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 5 am
15cm
PRZEKROJ 3-3
~ Droga Krawedz jezdni Zielen
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3cm
5cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11§
8 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
25 om | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15 cm | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=25 MPa
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5cm | WARSTWA SICIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC J1S
8 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P
25 cm | KRUSZYWO EAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15 cm | KRUSZYWO tAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5 MPa

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE

INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
INWESTOR: ia Mi
s S oo PrOEKS
ADRES: data
dziatka ewid. nr 93/31, obreb Radwanice, gmina Radwanice 17.08.2020 r.
skala
TEMAT RYSUNKU: 1:50
PRZEKROJE NORMALNE stadium
projektowat: PW
mgr inz. Krystyna Kania branza
T branty crogowe) ‘§ & D
do projektowania bez ograniczen rys.nr
opracowat: D-04-rew.00
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