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Opis techniczny — branza elektryczna

Przedmiotem opracowania jest elektroenergetyczny przylacz kablowy dla punktu selektywnego zbierania
odpadéw komunalnych na dz. nr 93/31, 93/21 obreb Radwanice, gm. Radwanice

1. Dane ogélne
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z pdzniejszymi zmianami,

>
> PN-IEC 60346 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

> N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

> N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

> obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia w tym migdzy innymi:

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 22009 r. nr 178, poz. 1380 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:

e podkfadéw architektonicznych

e obowigzujgcych norm i przepiséw
e wytycznych Inwestora

e warunkow przytaczenia

3. Zakres opracowania
W ramach opracowania zaprojektowano instalacje:

e przytacz kablowych nN

4, Trasa inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ewid. nr 93/31, 93/21, obreb Radwanice,

gmina Radwanice

5. Przylacz kablowe nN
Projektowany kabel nn nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci min. 70cm (100cm pod terenem

utwardzonym) po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Kable nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w
trwate oznaczniki kablowe, rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych. Tre$¢ opisu na oznacznikach nalezy uzgodni¢ z wiascicielem linii. Kable nalezy utozy¢
w wykopie w sposob falisty z zapasem 1-3% iprzysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Przed zasypaniem rowu
kablowego nalezy powiadomi¢ przedstawiciela inwestora w celu odbioru pierwszego etapu prac. Z kolei na piasku
umie$ci¢ 15cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg koloru czerwonego.

Prowadzenie kabla powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektow w zaleznosci od warunkow lokalnych
nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004, z zachowaniem odpowiednich odlegtosci.

Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych utozonych na cafej
dtugosci skrzyzowania lub zblizenia z przedtuzeniem min. 0,5m po obu stronach. Miejsca wprowadzenia kabli do
oston otaczajgcych, nalezy uszczelni¢, a kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Przekroczenia kablem przegréd
statych wykona¢ za pomoca przepustow systemowych.

Kable nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy elektrycznej stacji transformatorowe.

Przebieg trasy projektowanych kabli oraz szczegdty utozenia pokazano na planie zagospodarowania terenu.




6. Zestaw ztaczowo pomiarowy ZZP
Projektuje sie zestaw ztaczowo pomiarowy ZZP z bezpos$rednim pomiarem energii elektrycznej. Obudowa

zestawu ztaczowo pomiarowego wykonana w Il klasie ochronnosci z materiatu termoutwardzalnego odpornej na
uszkodzenia mechaniczne i wplywy atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Zabezpieczenie przedlicznikowe
stanowi¢ bedzie roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy (RBK000) z wkiadkami topikowymi gG 80A.
Zabezpieczenie zalicznikowe stanowi¢ bedzie wytacznik wyposazony w czlon przecigzeniowy (bez cztonu
zwarciowego) typu Etimat-T 3p o pradzie zadziatania 50A.

7. BHP i ochrona srodowiska
Zgodnie z §2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) w sprawie

okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko przytacza elektroenergetyczne nN nie zaliczajg si¢ do inwestycji mogacych pogorszy¢ $rodowisko, a
zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu przepisow o
ochronie Srodowiska. Nie powodujg wzrostu emisji zanieczyszczen, wzrostu zuzycia surowcow materiatow paliw i
energii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia art. 46 Prawo Ochrony Srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wodg ani energie, nie zanieczyszcza atmosfery, nie
emituje Sciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpaddw, ani zapewnienia jej innej infrastruktury
techniczne;.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga odprowadzania wéd opadowych. Nie wplynie tez na pogorszenie stanu
Srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub
ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

8. Uwagi koncowe
Wszystkie opracowania branzowe oraz architektoniczne rozpatrywac tacznie.

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé projekt wykonawczy, dostosowujgcy do potrzeb oraz
uszczego6towiajacy poszczegoine instalacje.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Cato$¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci PN-IEC 60364, PN-EN 62305, N SEP-E-001, N SEP-E-002, N SEP-E-004, N SEP-E-007. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach
elektrycznych musza by¢é nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.



