1. Opis rozwigzan technicznych

1.1 Zalozenia ogdine

System telewizji przemystowej zostat zaprojektowaniu w celu zapewnienia nadzoru i kontroli na terenie PSZOK oraz
ograniczenia i rejestracji zdarzen niepozadanych. Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska monitoringiem
zostang objete miejsca magazynowania i sktadowania odpaddw wraz z przyleglym pasem szerokosci 15m i drogami
dojazdowymi Dla zapewnienia wymaganej identyfikacji osob przebywajacych w chronionym obszarze przewidziano
zastosowanie kamer w rozdzielczoSci w bardzo wysokiej rozdzielczosci 8Mpx (4k) i odpowiednio wysokiej czuto$ci i
jakosci.

Projekt zostat dostosowany do wymagan " Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub skladowania odpadéw"

a dokfadnie:

§2.

1. System kontroli zapewnia rejestracje obrazu obejmujaca;

1) catg powierzchnie magazynowanych lub sktadowanych odpadéw;

2) drogi dojazdowe znajdujace sie w miejscu magazynowania lub sktadowania odpadéw, do odlegtosci 15 m od
krawedzi zewnetrznej magazynowanych lub sktadowanych odpadéw;

3) pas zewnetrzny otaczajacy magazynowane lub skladowane odpady o szeroko$ci 5 m, a w przypadku gdy podmiot
obowigzany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytut prawny do pasa o szeroko$ci mniejszej niz 5 m — pas
zewnetrzny otaczajacy magazynowane lub sktadowane odpady w zakresie, w jakim podmiot obowigzany do
prowadzenia systemu kontroli posiada tytut prawny do tego pasa.

§3.
1. Parametry urzadzen technicznych systemu kontroli spetniaja co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4:
2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 4: Wytyczne stosowania lub normy, ktérg
przedmiotowa norma zostanie zastgpiona.
2. Do rejestracji obrazu stosuje sie kamery stacjonarne typu dzien - noc dostrajajace sie automatycznie do
panujacego oswietlenia.
3. Obraz wysytany z kamer jest utrwalany w urzadzeniu rejestrujacym w sposob niewptywajacy negatywnie na
identyfikacje, o ktérej mowa w art. 25 ust. 6d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej
sustawa”.
4. Urzadzenia techniczne systemu kontroli umozliwiajg wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z
zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wy$wietlania, a takze wykonywanie kopii obrazu i
pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz okre$lenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzen i czynnosci.
5. Urzadzenia techniczne systemu kontroli umozliwiaja dostep do obrazu w czasie rzeczywistym, o ktéorym
mowa w art. 25 ust. 6f ustawy, przez system teleinformatyczny, za pomoca odpowiedniego telekomunikacyjnego
urzadzenia koncowego w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
2018 r. poz. 1954, z p6zn. zm.3)).
6. Napiecie zasilajace system kontroli zabezpiecza sie przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez
okres co najmniej 2 godzin.
7. Dopuszcza sie przerwy w rejestracji obrazu wytacznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu
kontroli, nie diuzsze niz 48 godzin w roku kalendarzowym, pod warunkiem wczes$niejszego poinformowania wtasciwego
ze wzgledu na lokalizacje miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw wojewodzkiego inspektora ochrony
$rodowiska z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
8. W przypadku gdy obraz z systemu kontroli jest rejestrowany w serwerowni prowadzonej przez
wyspecjalizowany podmiot zewnetrzny poza miejscem magazynowania lub sktadowania odpadéw, przepisy
rozporzadzenia stosuje sie odpowiednio, z wytaczeniem § 4 ust. 4-6.

§4.

1. Zarejestrowany obraz przechowuje si¢ na elektronicznym nosniku informacji, zwanym dalej ,,no$nikiem”,
ktéry zapewnia mozliwo$¢ odczytywania zarejestrowanego obrazu w postaci niewplywajacej negatywnie na
identyfikacje, o ktorej mowa w art. 25 ust. 6d ustawy, w urzadzeniach produkowanych przez réznych
producentéw, przeznaczonych do tego rodzaju no$nikow.



2. Pojemnos¢ nos$nika umozliwia przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiac od daty
dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz podlega skasowaniu po uptywie miesigca od daty dokonania jego zapisu.

3. Nosnik powinien by¢ przechowywany w sposéb zabezpieczajacy przed utrata danych, szkodliwym dziataniem
$rodkow chemicznych, temperatury, $wiatta, promieniowania lub pozaru oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze dostepem os6b nieuprawnionych.

4. Pomieszczenie, w ktorym jest przechowywany no$nik, powinno stanowi¢ odrebng strefe pozarowa, oddzielong
zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712), ktdre okreslaja warunki techniczne, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

5. Elementy oddzielenia przeciwpozarowego pomieszczenia, o ktdrym mowa w ust. 4, powinny posiadac¢ klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 120.

6. W przypadku gdy Sciany zewnetrzne pomieszczenia, o ktdrym mowa w ust. 4, nie stanowig $cian oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, powinny znajdowac sie w odlegtosci co najmniej
20 m od miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw.

1.2 Wytyczne dotyczace instalacji.

Kamery nalezy zamontowa¢ na stupach oswietleniowych na wysokosci ok. 5m. Kamery rozmieszczono w sposob
zapewniajacy pokrycie zasiegami catego obszaru PSZOK z uwzglednieniem wymogdéw ustawowych. Dla zapewnienia
transmisji nalezy zastosowa¢ okablowanie przewodami ziemnymi UUTP kat. 5e z zelem. Okablowanie prowadzi¢ w
wykopie w rurach ochronnych.

W zwigzku z ograniczeniami dotyczacymi dtugosci przewodow, na stupach z kamerami 4 i 6 nalezy zainstalowac
hermetyczne szafki z urzagdzeniami aktywnymi: switche, zasilacze buforowe, akumulatory. Zasilanie awaryjne, zgodnie z
ustawg ma zapewni¢ 2 godziny pracy awaryjnej, bez zasilania sieciowego. Zastosowa¢ nalezy switche przemystowe,
przygotowane do pracy w trudnych warunkach. Szafki zamontowa¢ na stupach na wysokosci 2-3m.

Wszystkie urzadzenia montowane na stupach nalezy zamontowa¢ za pomocg tasm ze stali nierdzewnej. Okablowanie
ze wszystkich urzadzen doprowadzi¢ do szafy RACK, zainstalowanej w kontenerze socjalno-biurowym, w ktorej nalezy
zainstalowaC zarzadzalny w warstwie 3 switch, rejestrator, router. Wszystkie urzadzenia nalezy zasili¢ z zasilacza
awaryjnego UPS z zapewnieniem minimum 2 godziny pracy bez zasilania sieciowego.

Stworzona sie¢ logiczna CCTV IP ma zosta¢ potaczona z siecig lokalng tylko w jednym miejscu — w szafir RACK.
Miejsce styku sieci powinno zostac skonfigurowane w sposob zapewniajgcy ograniczenie wzajemnego wptywu urzadzen
obu sieci. Konfiguracji potaczenia powinien dokona¢ informatyk zarzadzajacy lokalng siecig komputerowg administratora
obiektu.

Do nadzoru, podgladu i zarzadzania systemem CCTV przewidziano lokalizacje statg oraz mozliwo$¢ zdalnej tacznosci.
W poblizu szafy RACK nalezy zamontowa¢ monitor minimum 24" w rozdzielczo$ci 4k. Doktadne miejsce montazu
uzgodni¢ z inwestorem. Drugim miejscem podgladu jest pomieszczenie wagi na obiekcie RIPOK PDR Polkowice, gdzie
przez catg dobe znajdujg sie pracownicy firmy zarzadzajacej obiektami, a w godzinach nocnych ochrona.

Dla zapewnienia kontroli ze strony uzytkownikdéw, po uzgodnieniu z Inwestorem, nalezy na wskazanych lokalnych
komputerach zainstalowac oprogramowanie do zdalnego dostepu do systemu CCTV. W trakcie uruchamiania systemu,
w rejestratorach nalezy stworzy¢ uzytkownikéw z odpowiednimi uprawnieniami, wedtug ustalen z Inwestorem.

Zgodnie z Ustawg nalezy zapewni¢ dostep zdalny do wydzielonych kamer, obejmujgcych miejsca sktadowania i
magazynowania odpadéw, wraz z drogami dojazdowymi, dla WIOS. W tym celu konieczne jest stworzenie
odpowiedniego uzytkownika z uprawnieniami do zdalnego podgladu, przegladania i archiwizacji nagran. Inwestor
powinien zapewni¢ odpowiednio sprawne fgcze internetowe. Ze wzgledu na mozliwe okresowe znaczne obcigzenia
lacza, zalecane jest stworzenie odpowiedniego tgcza internetowego.

Do zasilania podstawowego kamer montowanych na stupach nalezy wykorzystac istniejace zasilanie. W stupach
przewiduje sie wykorzysta¢ 1 faze z kabla zasilajacego o$wietlenie (faza wydzielona z kabla 5 zytowego. W budynku
typu kontener socjalno-biurowym nalezy rozbudowac instalacje elektryczng z istniejacej instalacji. W tym celu nalezy
wyprowadzi¢ z rozdzielnic obiektowych przewod YDYzo 3*2,5 ktdéry zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo —
pradowym S-191B10. Przewdd uktadac¢ w rurkach instalacyjnych RS16 mocowanych do istniejacych konstrukci.

Dla zwiekszenia bezpieczehstwa obiektu, na stupach z kamerg 3 i SP 1, nalezy zainstalowa¢ gtos$niki, ktére umozliwig
przekazanie komunikatéw ostrzegawczych ze stanowiska zdalnej ochrony. Gto$nikom nalezy zapewnié¢ niezalezne
zasilanie z zasilaczy zainstalowanych z w skrzynkach stupowych.



1.3 Dohor sprzetu.

W zwigzku z bardzo wysokimi wymaganiami dotyczace identyfikacji oséb przebywajacych na terenie i w bezposrednim
sgsiedztwie miejsc sktadowania i magazynowania odpadéw, nalezy zastosowaC kamery wysokiej jakosci i bardzo
wysokiej rozdzielczosci 8Mpx (4K). Tak wysoka rozdzielczos¢, narzucona Ustawg oraz cigglty zapis obrazu wymagany
Rozporzadzeniem, pociggaja za sobg bardzo duze strumienie wideo, co z kolei wymusza konieczno$¢ zastosowania
odpowiednio dobranych urzadzen sieciowych, ktére zapewnig stabilng prace systemu.

Kamery zostang potaczone z rejestratorami zainstalowanymi w istniejacej szafie RACK. Ze wzgledu na duzg
rozdzielczo$¢ kamer, wymagany przepisami ustawy zapis ciggty oraz konieczno$¢ 30 dniowego archiwum nagran,
nalezy zastosowaC dwa rejestratory 16 kanatowe. Dla spetnienia wiw wymagan nalezy przewidzie¢ wyposazenie
instalacja monitoringu w nastepujgce materiaty o n/'w minimalnych parametrach.

1.3.1 Wyposazenie punktéw kamerowych przewidzianych do montazu na stupach
- kamera z oryginalng puszka systemowa,
- uchwyt stupowy,
—na stupach 3 i SP1 dodatkowo:
—  switch przemystowy PoE
zasilacz buforowy z akumulatorem
aktywny gtosnik zewnetrzny
zasilacz gtosnika

1.3.1.1 Kamera (np. DS-2CD2685FWD-IZS 8mpx lub rownowazna)

*kamera zewnetrzna w obudowie typu 'bullet' z promiennikiem IR

*maksymalna rozdzielczo$¢ 8MPx (3840%2160), ptynny obraz do 20kl/s

*wydajna kompresja wideo H.265/H264 z regulowang jakoscig i strumieniem danych

*kodowanie trj-strumieniowe, strumieri pomocniczy np. do transmisji przez wolne tacza (Internet)
*bardzo czuty przetwornik CMOS z progresywnym skanowaniem

«cyfrowa redukcja szuméw - 3D DNR

*WDR 120dB z regulowanym poziomem

«obiektyw z regulowana ogniskowg 2,8 — 12mm

*moto-zoom, autofocus

*wbudowany o$wietlacz podczerwieni z mozliwo$cig programowego wytgczenia

«automatycznie przetaczany mechaniczny filtr odciecia podczerwieni IRC

‘wejscie / wyjscie audio

*wejscie / wyjscie alarmowe

‘wyjcie BNC

wielostrefowa detekcja ruchu z opcjg dynamicznej analizy

+obstuga alarmow inteligentnych tj. przekroczenie linii, wtargniecie w obszar, usunigcie obiektu, porzucenie
przedmiotu (bagazu), detekcja twarzy

*mozliwo$¢ zasilania przez PoE 802.3at lub 12V DC

*gniazdo kart mikro SD/SDHC/SDXC (do 128GB)

*zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem po utracie zasilania

«alternatywne mozliwo$¢ konfiguracii, podgladu i/lub rejestracji przez:
=sieciowe rejestratory sprzetowe serii i7-Nxx , i7-Txx oraz i7-H1x
=dedykowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL Client
=oprogramowanie do zapisu: i7-VMS PC NVR
=oprogramowanie na urzadzenia mobilne i7-MVS
=przegladarke internetowg Mozilla, Opera, Chrome, IE inne
=odtwarzacze sieciowe np. VLC z wykorzystaniem protokétu RTSP
=oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem ONVIF, RTSP

Parametry techniczne



Kamera:
Przetwornik - 1/2.5” CMOS z progresywnym skanowaniem
Min. o$wietlenie - 0.008Lux (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux (F1.6, AGC ON), Olux przy IR ON
Elektroniczna migawka - 1/3s -1/100,000s
Obiektyw - 2,8 ~ 12mm @ F1.6 moto zoom, autofocus
Kat widzenia - 114° ~ 32°
Cyfrowa redukcja szuméw - 3D DNR z regulowanym poziomem 0-100
Szeroki zakres dynamiki - 120 dB WDR z regulowanym poziomem 0-100
Inne funkcje poprawy obrazu - BLC, HLC
Dzieni / Noc - Filtr odcigcia podczerwieni IR cut: 7 poziomdw przetaczania automatycznego; harmonogram godzinowy
przetaczania, wywotanie wejsciem alarmowym
Standard kompresiji:
Kompresja wideo - Strumien gtéwny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

- Strumien pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG

- Trzeci strumien: H265/H264
Typy kodekéw - H.264 (profile: High i Main), H.265 (profil Main)
Strumien bitowy wideo - 256 Kbps~16Mbps
Dodatkowe funkcje kodera ROI: po 1 obszarze dla strumienia gtéwnego i pomocniczego
Kompresja audio - G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Trojstrumieniowo$¢ Tak
Obraz:
Maks.rozdzielczo$¢ obrazu - 2688 x 1520 px
Liczba klatek na sekunde (fps) przy zadanej rozdzielczosci
- 50Hz: 25fps (2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080)
- 60Hz: 30fps (2688x1520, 2560%1440, 2304x1296, 1920x1080)
Ustawienia obrazu - Nasycenie, jasnos¢, kontrast, ostros¢, balans bieli, lustro, obrét 90° - ustawiane przez CMS lub
przegladarke
Funkcje - Znak wodny, przeciwmigotanie, maski prywatnosci na obrazie, smart IR, wtasny tekst na obrazie.
Detekcja ruchu - 22x18 pdl, czuto$¢ 6 pozioméw, tryby pracy: normalny oraz zaawansowany. W trybie zaawansowanym
mozliwos$¢ definiowania stref o réznej czutosci oraz roéznicowania czuto$ci w trybie dzier i noc.
Sie¢:
Zapis sieciowy - NAS (obstuga NFS, SMB/CIFS), ANR
Opcje zapisu - Nagrywanie z nadpisywaniem lub do zapetnienia no$nika. Harmonogramy zapisu: ciggty lub alarmowy.
Alarmy - Detekcja ruchu, przekroczenie linii wirtualnej, wtargnigcie w obszar, detekcja twarzy, porzucony przedmiot
(bagaz), usuniety przedmiot, detekcja zmiany sceny, sabotaz wideo, dysk petny, btad dysku, nieuprawnione logowanie,
konflikt adresow IP, odtgczenie od sieci IP, wyzwolenie wejécia alarmowego
Reakcje alarmowe - Wyzwolenie nagrywania, wystanie e-mail, zrzut zdjecia na FTP, przestanie informacji o zdarzeniu do
programu i7-VMS, wyzwolenie wyjscia alarmowego
Protokoty -
TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS
,HTTPS, UPnP, Ipv6, Bonjour
Bezpieczenstwo - Ochrona hastem, mozliwos$¢ definiowania uzytkownikéw, filtr adresow IP
Zgodne systemy - ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Interfejs:
Interfejs komunikacyjny - RJ45 10M / 100M Ethernet
Przycisk reset - Tak
Zapis lokalny - Wsparcie dla kart SOD/SDHC/SDXC do 128GB, wbudowany slot micro SD
Audio - Wejscie / wyjscie audio (3,5mm)
Alarmy - Wejscie / wyjscie alarmowe
Ogolne:
Warunki pracy - Kamera zewnetrzna IP67 ; -40°C~60°C, wilgotno$¢ maks. 95% (nieskondensowana)
Oswietlacz - Wbudowany o$wietlacz podczerwieni do 50m. Mozliwo$¢ programowego wytaczenia.
Odporno$¢ na uderzenia - IK10
Szczelnos¢ - IP67
Materiat obudowy - Metal
Zasilanie - 12V DCV+10% / PoE (802.3at, class 4)



Pobér mocy - 12VDC: 1,2A, max. 14,4W, PoE (802.3at, 42,5V - 57V): 0,43A - 0,3A, max. 18W
Wymiary - 0144,13 x 332,73 mm
Waga - 1900g

1.3.1.2 Oryginalny, dedykowany uchwyt stupowy oraz puszka montazowa.

1.3.1.3 Switch (np. ULTIPOWER 124SFP-4POE lub réwnowazny) — montowany w szafkach slupowych

Switche tego typu powinny by¢ stosowane w instalacjach realizowanych w obiektach przemystowych, w ktérych
mozliwe jest wystepowanie niekorzystnych dla eksploatacji urzadzen warunkéw takich, jak zwiekszone zapylenie,
wysoka lub niska temperatura, czy duza wilgotnos¢. Montaz switchy przemystowych zalecany jest rowniez w
przypadku instalacji realizowanych na stupach - w hermetycznych obudowach

Technology
Standards

Processing Type

IEEE 802.3 10BaseT Ethernet

[EEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet

IEEE 802.3x Flow Control and Back-Pressure
IEEE 802.3at Power over Ethernet

Store and Forward

Protocol CSMA/CD

Flow Control |EEE 802.3x flow control, back pressure flow control
Switch Properties

Switch Architecture Back-Plane (Switching Fabric): 1.0Gbps

Transfer Rate

Packet Throughput Ability (Full-Duplex): 1.488Mpps @ 64bytes
14,880pps for Ethernet Port
148,800pps for Fast Ethernet Port

MAC Table size 2K

Interface

RJ45 Ports 10/100BaseT(X) auto negotiation speed, Full/Half duplex mode,
and auto MDI/MDI-X connection
4*10/100Tx (PoE+) + 1*10/100Tx

PoE Pin Out V+, V+, V-, V- for pin 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI-X Alternative A)

Protection

EFT Protection 3,000 VDC for power line

ESD Protection 6,000 VDC for Ethernet

Power Requirements

Input Voltage 48~55VDC, Redundant Input

Overload Current Protection
Connection

Slow-Blown Fuse
1 removable 4-contact terminal block

Reverse Polarity Protection Yes

PoE Power Output 25W @ 48VDC (per PoE port); 30W @ 51~55VDC (per PoE
port)

Power Consumption 110 Watts @ 48VDC; 130 Watts @ 51~55VDC

Mechanical Characteristics

Housing Metal, IP30 protection

Dimensions 30x 142 x99 mm (1.18 x 5.59 x 3.90 in.)

Weight Unit Weight: 1.1 Ibs. Shipping Weight: 1.45 Ibs

Mounting DIN-Rail mounting, wall mounting (optional)

Environmental Limits
Operating Temperature

STD: -10° to 70° C (14° to 158° F); EOT: -40° to 75° C (-40° to
167° F)

Storage Temperature -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
Ambient Relative Humidity 5 to 95%, (non-condensing)
Regulatory Approvals

EMI

FCC Class A



EMS EN6100-4-2; EN6100-4-3; EN6100-4-4; EN6100-4-5; EN6100-4-

6; EN6100-4-8
EN6100-6-2; EN6100-6-4
Free Fall |IEC60068-2-32
Shock IEC60068-2-27
Vibration IEC60068-2-6
Green RoHS Compliant
Certifications FCC, CE, UL508 (Pending)

1.3.1.4. Przemystowy zasilacz buforowy ( np. Mean Well SDR-120-48 lub rownowazny)

Zasilacz 120W 48VDC, DIN TS35, PF.C

Wyjscie; Napiecie DC: 48V; Prad znamionowy: 2,5A; Zakres pradowy: 0+2,5A; Moc znamionowa: 120W;
Tetnienie i szum (max.): 120mVp-p; Przedziat regulacji napiecia: 48+55V; Stabilno$¢ napiecia: +1,0%; Korekcja
liniowa: +0,5%; Korekcja obcigzeniowa: £1,0%; Czas ustalenia i narastania: 1500ms & 60ms/230VAC przy
petnym obcigzeniu, 1500ms & 60ms/115VAC przy petnym obcigzeniu; Czas podtrzymania (typ.): 24ms/230VAC
przy petnym obcigzeniu, 24ms/115VAC przy petnym obcigzeniu; Wejscie; Zakres napigcia: 88+264VAC,
124+370VDC; Zakres czestotliwosci: 47+63Hz; Wspdtczynnik mocy (typ.): 0.93/230VAC przy petnym obcigzeniu,
0.96/115VAC przy petnym obcigzeniu; Wydajno$¢ (typ.): 90,5%; Pobor pradu AC (typ.): 1,4A/115VAC,
0,7A/230VAC; Prad rozruchowy (typ.): 35A/115VAC przy zimnym starcie, 70A/230VAC przy zimnym starcie; Prad
uptywu: <1mA/240VAC; Zabezpieczenia; Przecigzenie: 110%+150% mocy znamionowej, typ zabezpiecznia -
ciagte ograniczanie pradowe - automatyczne przywrdcenie pracy po usunieciu zrédta btedu; Wysokie napiecie:
96+65V, typ zabezpiecznia - odtaczenie napiecia wyjsciowego oraz zataczenie w celu przywrdcenia prawidtowej
pracy; Przegrzanie: 95°C £5°C (TSW1) testowane na radiatorze tranzystora mocy, typ zabezpiecznia -
odtaczenie napiecia wyjSciowego oraz zataczenie w celu przywrocenia prawidtowej pracy; Warunki
Srodowiskowe; Temperatura pracy: -25°C + 70°C; Dopuszczalna wilgotno$¢ pracy: 20+95% RH
niekondensujaca; Temperatura sktadowania: -40°C + 85°C; Dopuszczalna wilgotnos¢ sktadowania: 10+95% RH;
Wspdtczynnik temperaturowy: +0,03%/°C (0+50°C); Wibracja (komponenty): 10+500Hz; 2G 10min./1cyKl;
60min. kazdy dla osi X Y Z; Wibracja (mocowanie): zgodne z IEC60068-2-6; Bezpieczenstwo uzytkowania oraz
EMC; Standardy bezpieczenstwa: UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1; Odpornos¢ napieciowa: I/P-O/P 3kVAC,
I/P-FG 1,5kVAC, O/P-FG 0,5kVAC; Rezystancja izolacji: I/P-O/P 100MQ/500VDC, I/P-FG 100MQ/500VDC, O/P-
FG 100MQ/500VDC; Przewodzenie i emisja EMI: EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 Class B; Prady
harmoniczne: EN61000-3-2, EN61000-3-3; Odpornos¢ EMS: EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11, ENV50204, EN55024,
ENG1000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level criteria A; Inne; Minimalny czas pracy MTBF: min. 289900 godz.
MIL-HDBK-217F (25°C); Wymiary (S x W x G): 40mm x 125,2mm x 113,5mm; Waga: 0,67kg; Producent: Mean
Well

1.3.1.5 Gtos$nik zewnetrzny.
Aktywny gtosnik tubowy

* Odporny na silny strumien wody, IP66

» Wbudowany wzmacniacz cyfrowy

* Uniwersalne zastosowanie: na zewnatrz i wewnatrz
* Zasilanie 12-24V z zasilacza

Parametry techniczne

Moc znamionowa RMS - 30 W
Pasmo przenoszenia - 250-16 000 Hz
Skuteczno$é - 109 dB/W/m

Materiat obudowy - ABS



Klasa szczelnosci - IP66

Odporny na warunki atmosferyczne - tak
Sposo6b montazu - uchwyt montazowy
Dopuszcz. temp. Otoczenia - -20 °C do +50 °C
Wymiary - 290 x 215 x 260 mm

Waga - 1.6 kg

Wejscie audio - RCA lub 3.5 mm

Zasilanie - 12-24 V

1.3.1.5 Zasilacz gto$nika zewnetrznego.
Parametry techniczne

Napiecie wejsciowe - 100-240V"/ 50Hz/60Hz
Napiecie wyjsciowe - DC 12V

Wydajnos¢ pradowa - 5 A

Ochrona przed zwarciem - TAK

Ochrona przed przecigzeniem - TAK
Ochrona przed przegrzaniem - TAK

Klasa szczelnosci - IP67

Dopuszcz. temp. Otoczenia - -20-+50 °C
Wymiary - 200 x 41 x 32mm

Waga-411¢g

1.3.2 Wyposazenie instalacji w kontenerze socjalno-biurowym
1.3.2.1 Szafa RACK

Wiszaca szafa RACK 600x600, wysokosci min. 24U z panelem wentylacyjnym.

1.3.2.2 Switch (np. TP-Link TL-T1600G-28PS (TL-SG2424P) przetacznik Smart JetStream, 24 gigabitowe porty
PoE+, 4 sloty SFP lub rownowazny)

Specyfikacja techniczna

Rodzaj przetacznika zarzadzalny
Porty Gigabit Tak

llos¢ portéw 10/100 -

llo$¢ portow 24
10/100/1000

Porty SFP Tak

llos¢ portéow SFP 4

Montaz Rack Tak
Zasilanie AC 230V
Stackowanie brak
Obstuga multicast IGMP v1-v3
Warstwa przefaczania L2
Gwarancja przetacznika 2 lata

Model TL-SG2424P



Porty

Standardy i protokoty
sieciowe
Wydajnosé

Bezpieczenstwo

Rozmiar tablicy adreséw
MAC

Quality Of Service

Obstuga VLAN

Zarzadzanie

Lista kontroli dostepu
(ACL)

Temperatura pracy
Obudowa

24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s

Automatyczna negocjacja szybkosci potaczen i automatyczne krosowanie
(Auto-MDI/MDIX)

4 porty Combo SFP 100/1000Mb/s

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab,IEEE802.3z,IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3x,IEEE 802.1d,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1,
IEEE 802.1p

48Ghps

SSH vi/v2

SSL v2/v3/TLSV1

Port security

Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control

8192

Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p
4 kolejki priorytetowania

Ustalenie kolejki priorytetow: SP, WRR, SP+WRR

Limotowanie transmisji w zaleznosci od portu/przeptywu danych

jednoczesna obstuga do 512 VLAN z 4096 identyfikatorow VLAN ID

Interfejs przegladarki internetowej GUI, interfejs linii polecen CLI
SNMP v1iv2civ3, zgodne z publicznymi i prywatnymi bibliotekami MIB TP-
LINK

RMON (grupy 1, 2, 3, 9)

Klient DHCP/BOOTP, Filtrowanie DHCP

Monitorowanie CPU

Port Mirroring

Synchronizacja czasu SNTP

Zintegrowany protok6t NDP/NTDP

Aktualizacja firmware: poprzez protokot TFTP oraz przegladarke
internetowa

Diagnostyka: test VCT

Logi systemu, publiczne biblioteki MIB

Filtrowanie pakietow L2~L4 oparte o zrédtowe i docelowe adresy MAC ,
adres IP, port TCP/UDP,
Filtrowanie okreslone czasowo

0-40°C
Rack

1.3.2.5 PatchPanel
Panel krosowy 19", 24xRJ45 kat6, z tacka na przewody.
1.3.2.3 Rejestrator

* Mozliwo$¢ podtaczenia do 32 urzadzen IP (kamer, kamer PTZ, koderow).

+ Wsparcie dla kamer poprzez protokoty INTERNEC, ONVIF i inne*. Mozliwo$¢ zdefiniowania $ciezki RTSP do
strumienia danych wideo.

+ Dwie niezalezne pary wyj$¢ wideo VGA1/HDMI1 oraz VGA2/HDMI2 wysokiej rozdzielczosci do 3840x2160 dla
HDMI1 oraz 1920x1080 dla VGA2/HDMI2. Definiowalny uktad kamer na kazdej parze wyj$¢ wideo. WysSwietlanie
w podziatach do 32 kamer na monitor.



* Nowoczesny interfejs graficzny, estetyczne ikony; uproszczony dostep do popularnych funkcji uzytkownika np.
odtwarzania.

* Interfejs 2 x LAN 10/100/1000Mbps

+ 320Mb dla potaczen przychodzacych LAN od kamer IP. (200Mb gdy wigczony RAID)

+ 256Mb dla potaczen wychodzacych LAN do stacii klienckich. (200Mb gdy wtaczony RAID)

+ Obstuga dwdch strumieni danych z urzadzen IP, o réznych parametrach kodowania, np.: do zapisu oraz
podgladu w sieci lokalnej (wysoka rozdzielczo$¢, jakos¢ i liczba klatek — duzy strumien), a drugi do transmisji
sieciowej przez Internet (nizsza rozdzielczo$¢, jakos¢ liczba klatek — maty strumien).

* Obstuga kamer w rozdzielczo$ciach: 12 MPx / 8 Mpx / 6 MPx / 5 MPx / 4 Mpx / 3MPx / 1080p / UXGA / 720p /
VGA 1 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF Wersja 12.2018. Wszelkie prawa zastrzezone. Dalsze informacje mozna
uzyska¢ na www.internec.pl . i7-N39832UHV NVR 32ch Specyfikacja techniczna

* Obstuga podgladu, zapisu i odtwarzania w wysokiej rozdzielczosci.

* Powiekszenie cyfrowe w podgladzie i odtwarzaniu.

* Inteligentne wyszukiwanie nagran (tzw. postdetekcja)™ w trybach odtwarzania lokalnym oraz zdalnym przez
program i7-VMS.

+ Odtwarzanie — rozne tryby: szybki dostep do ostatnich minut nagrania pozostawiajac tryb na zywo dla
pozostatych kanatow. Przejscie bezposrednio z podgladu do odtwarzania wybranego kanatu. Zaawansowane
wyszukiwanie wedtug czasu, zdarzen, zdarzen inteligentnych**, znacznikéw oraz tryb odtwarzania podokresow.

+ Odtwarzanie - funkcje: jedno i wielokamerowe, w przdd, wstecz, zwolnione, przyspieszone - duza predkos$é
przegladania nagran (az do x128). Dodawanie wtasnych znacznikéw na nagraniu tzw. tagéw utatwia pozniejszy
powr6t do nagrania. Szybki backup nagran na USB z poziomu odtwarzania.

* Wsparcie dla myszy w sterowaniu PTZ, w tym tryb 3D** - zaznaczajac fragment obrazu kamera PTZ wykonuje
zblizenie optyczne fragmentu.

* Tryb nagrywania ciagly badz aktywowany zdarzeniem, okre$lony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla
kazdego kanatu.

* Obstugiwane zdarzenia z urzadzen IP **: detekcja ruchu, alarmy inteligentne, alarmy z wej$¢ alarmowych.

+ Parametry: rozdzielczo$¢, ilos¢ klatek, przeptywnos¢ bitowa oraz jako$¢ obrazu oddzielnie definiowalne dla
kazdej kamery

* Definiowanie oddzielnych parametréw dla zapisu ciagtego oraz alarmowego **.

* 16 wejs¢ alarmowych / 4 wyjscia alarmowe. Mozliwos¢ powigzania wejs¢ alarmowych z szeregiem reakcji np.
wywotanie zapisu z dowolnej kamery, pozycjonowanie kamery PTZ itp. Wyjécia alarmowe moggq informowaé o
btedach i alarmach systemowych np. uszkodzenie dysku, utrata obrazu z kamery, itp.

+ Konto administratora z petnym dostepem. Mozliwo$¢ tworzenia kont uzytkownikéw o oddzielnie definiowalnych
uprawnieniach dla pracy lokalnej oraz do dostepu zdalnego. Definiowanie uprawnien na poziomie kanatu.

+ Obudowa typu Rack 2U, z otwieranym panelem przednim. Ztacze eSATA do nagrywania lub backupu.

* Mozliwo$¢ zamontowania do 8 HDD. Szybki dostep do HDD poprzez panel przedni oraz dzieki specjalnym
szynom montazowym.

+ Obstuga S.M.AR.T., standby i pre-alokacji dla HDD, obstuga dyskéw SATA o pojemnosci do 6TB kazdy.
Mozliwos¢ okreslenia przydziatu dysku dla poszczegdlnych kamer, ustalenia limitbw pojemno$ci dla zapisu
danego kanatu.

* Mozliwos¢ pracy dyskow w trybie standardowym lub w trybie RAID 0,1,5,10

« Szeroki zakres diagnostyki z poziomu menu, informacje o zajetosci sieci dla potgczen przychodzacych oraz
wychodzacych, funkcja SMART dla kazdego dysku.

+ Wiasny serwer DDNS utatwia konfiguracje potaczenia zdalnego w lokalizacjach o zmiennym IP (np. przez
Neostrade itp.)

* Protokoty TCP/IP: IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UpnP™.

* Mozliwos¢ obstugi rejestratorow przez sie¢ TCP/IP, w pakiecie zaawansowane Wersja 12.2018. Wszelkie prawa
zastrzezone. Dalsze informacje mozna uzyska¢ na www.internec.pl . i7-N39832UHV NVR 32ch Specyfikacja
techniczna oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL bez limitu stanowisk.

+ Mozliwo$¢ obstugi rejestratorow przez sie¢ TCP/IP przez przegladarke internetowg lub oprogramowanie na
urzadzenia mobilne i7-MVS PL. *Inne obstugiwane protokoty/producentéw prosimy konsultowaé z dziatem
technicznym. ** Funkcje dostepne dla urzadzen IP podtaczonych po protokole INTERNEC Informacje
podstawowe



* Do 32 urzadzen sieciowych IP (kamer, koderéw).

* MoZliwo$¢ podtaczenia kamer IP, kamer PTZ IP, koderdw wideo IP.

* Obstugiwane protokoty: INTERNEC, ONVIF, RTSP i inne*.

* Mozliwos¢ zapisu strumienia wideo, lub wideo + audio, definiowalna oddzielnie dla kazdego kanatu.

* Kazdy kanat obstuguje dwu-strumieniowosg.

+ Niezalezna konfiguracja dla kazdego kanatu, w tym rozdzielczo$¢, liczba klatek na sekunde, przeptywnosé
bitowa, jako$¢ obrazu.

+ Definiowalne ustawienia parametréw wy$wietlania na monitorach Praca na monitorach lokalnych ¢ Dwie
niezalezne pary wyj$¢ VGA1/HDM1 oraz VGA2/HDMI2.

+ Klonowane wyjécia VGA1 i HDMI1 oraz VGA2 i HDMI2

* Rozdzielczo$¢ do 3840 x 2160px.

* Podziaty dla wy$wietlania na zywo 1/4/6/8/9/16/25/32 z mozliwo$cig przetaczania automatycznego.

* Dostepne funkcje: podglad na zywo, odtwarzanie, archiwizacja, konfiguracja.

* Obstugiwane przetgczanie grup obrazéw na zywo w trybie recznym i automatycznym z definiowalnym czasem
sekwenciji.

* Szybki dostep do menu ustawien z trybu na zywo.

+ Wybrane kanaty mogq zosta¢ wytaczone z podgladu na zywo — ukryte.

+ lkona informujaca o alarmach dla detekcji ruchu, sabotazu, btedéw wideo, utraty potaczenia, alarméw
inteligentnych™*.

* Maski prywatnosci.

* Obstuga PTZ, sterowanie, presety, wywotywanie tras i patroli. Tryb powigkszania zaznaczonego obszaru przy
sterowaniu PTZ**. Zarzadzanie dyskami

* Obstuga 8 dyskéw SATA o pojemnosci do 6TB kazdy.

* Mozliwos¢ pracy dyskow w trybie standardowym lub w trybie macierzy RAID

+ Obstuga RAID 0,1,5,10. Obstuga dysku zapasowego w trybie recznym i hot spare.

* Zarzadzanie dyskami w grupach.

* Tryby pracy dysku: normalny (odczyt/zapis), ochrona przed nadpisaniem (tylko odczyt), tryb redundantny
(zapisywana dodatkowa kopia).

* Obstuga przydziatow: dla kanatdw moze zosta¢ przypisana okreslona przestrzen dla zapisu. Wersja 12.2018.
Wszelkie prawa zastrzezone. Dalsze informacje mozna uzyska¢ na www.internec.pl . i7-N39832UHV NVR 32ch
Specyfikacja techniczna Nagrywanie

* Definiowalny harmonogram dla $wiat i wyjatkéw.

* Nagrywanie w petli lub do zapetnienia dysku.

« Tryby zapisu: reczny, ciagty, alarmowy, z detekcii, ruch lub alarm, ruch i alarm, alarm inteligentny**.

+ 8 definiowalnych okreséw w ciggu doby w réznym trybie nagrywania.

* Nagrywanie przed zdarzeniowe i po zdarzeniowe dla trybéw alarmowego oraz z detekcji ruchu. Odtwarzanie

« Szybki dostep do ostatnich minut nagrania pozostawiajac tryb na zywo dla pozostatych kanatéw

+ Ergonomiczny panel odtwarzania zaprojektowany dla komfortu obstugi.

* Przejscie bezpo$rednio z podgladu do odtwarzania wybranego kanatu.

+ Dostepne tryby odtwarzania: wedtug czasu, zdarzen, znacznikéw, wyszukiwanie inteligentne oraz odtwarzanie
w trybie podokresow.

+ Wyszukiwanie i odtwarzanie nagran wediug numeru kanatu oraz zakresu czasu.

* Wyszukiwanie nagran wedtug czasu i typu dla zdarzen (alarm z wejscia alarmowego, detekcja ruchu, alarmy
inteligentne oraz inne zalezne od obstugiwanych zdarzen przez kamere IP.

* Inteligentne wyszukiwanie nagran* (postdetekcja), dostepne tryby: detekcja ruchu w obszarze, przekroczenie
linii, wtargniecie w obszar oraz inne zalezne od obstugiwanych zdarzen przez kamere IP.

+ Obstuga znacznikow. Mozliwo$¢ nazywania znacznikdéw. Wyszukiwanie nagran po znacznikach.

* Blokowanie w celu zabezpieczenia przed nadpisaniem i odblokowywanie plikow nagran.

* Odtwarzanie wsteczne, rowniez w trybie odtwarzania wielu kanatow.

 Pauza, oditwarzanie wsteczne, przyspieszenie (maks.x128) i zwolnienie, przeskok do przodu i do tyhu,
odtwarzanie przez kliknigcie na pasku diagramu nagrania, skalowanie diagramu.

* Powiekszenie cyfrowe w odtwarzaniu.

* Do 16 kamer synchronicznego odtwarzania - rzeczywista maksymalna liczba synchronicznie odtwarzanych
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kanatow jest wynikiem rozdzielczo$ci dla poszczegdinych kanatow. Archiwizacja

* Obstuga systemu plikéw NTFS i FAT32 dla nosnika do archiwizaciji.

* Eksport plikow przez USB

« Szybki eksport z trybu odtwarzania oraz oddzielne petne menu do eksportu. Alarmy i awarie

* Alarmy dla: utrata obrazu lub potaczenia z kamerg, detekcja ruchu, alarm inteligentny, wejécie alarmowe,
sabotaz obrazu, niepoprawne logowanie, sie¢ roziaczona, konflikt IP, btad nagrywania, biad dysku, dysk petny.
Wersja 12.2018. Wszelkie prawa zastrzezone. Dalsze informacje mozna uzyska¢ na www.internec.pl . i7-
N39832UHV NVR 32ch Specyfikacja techniczna

+ Alarm moze wyzwalaé: obraz na petny ekran, alarm dzwigkowy, informacje do klienta sieciowego, wysytanie e-
mail, akcje kamery PTZ, wyj$cie alarmowe.

* Automatyczne przywrécenie systemu po awarii. Funkcije sieciowe

* 2 X interfejs LAN 10/100/1000Mbps.

+ Wsparcie dla IPv6

* Protokoty TCP/IP: PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, UPnP™.

+ TCP, UDP i RTP dla unikast.

* Reczne lub automatyczne mapowanie dla UpnP™.

* Dostep zdalny przez bezpieczne potaczenie HTTPS.

+ Zdalne odtwarzanie wsteczne przez RTSP.

+ Zdalne wyszukiwanie, odtwarzanie, pobieranie plikdw nagran.

« Zdalny dostep do konfiguracji, mozliwos¢ eksportowania i wgrywania pliku konfiguraciji do urzadzenia.

* Zdalny dostep do informacji o stanie urzadzenia, dziennika zdarzen i alarmow.

+ Zdalne formatowanie dyskow.

+ Zdalne restartowanie systemu.

* Informacje o alarmach, awariach i wyjatkach moga zosta¢ wystane do zdalnego klienta.

« Zdalne rozpoczecie/zakonczenie nagrywania.

+ Zdalna kontrola PTZ.

* Zdalne pobieranie zdje¢ JPEG.

* Wbudowany web serwer. Inne funkcje

* Kontrola urzadzenia poprzez mysz.

+ Definiowalne uprawnienia, administrator moze utworzy¢ konta uzytkownikéw z ograniczeniem dostepu do
wybranych kanatow

* Rozbudowany dziennik zdarzen systemowych z mozliwo$cigq przeszukiwania wedtug kryteriow takich jak
operacje, alarmy i wyjatki. Mozliwo$¢ archiwizacji zdarzen z dziennika.

* Import eksport pliku konfiguraci.

* Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania systemowego — wymienny firmware.

Wejscia wideo / audio Kanaly IP Maks. 32 kanaty wideo + audio Wejscia audio 1-ch, RCA (2Vp-p, 1kQ)
(komunikacja dwukierunkowa)

Dyski twarde HDD llo$¢ / typ 8 x Interfejs SATA Pojemnosci 8 HDD do 6TB RAID Typ RAIDO, RAID1, RAIDS,
RAID10 llo¢ tablic 4

Wyjscia audio - 1

Rozdz./wyjscie wideo HDMI1 HDM1/VGA1 HDMI2/VGA2 3840 x 2160 / 60Hz 3840 x 2160 / 30Hz 2560 x 1440 /
60Hz 1920 x 1080 / 60Hz 1600 x 1200 / 60Hz 1280 x 1024 / 60Hz 1280 x 720 / 60Hz 1024 x 768 / 60Hz. WyjScie
audio 2 x RCA (2.0Vp-p, 1kQ)

Rozdzielczosci W nagrywaniu [ odtwarzaniu:
12MPx/8Mpx/6MPx/5MPx/4Mpx/3MPx/1080p/UXGA/720p/VGA/ACIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Odtwarzanie synchroniczne Do 16 kanatdw synchronicznego odtwarzania — rzeczywista, maksymalna liczba
synchronicznie odtwarzanych kanatow jest wynikiem rozdzielczo$ci dla poszczegdinych kanatow.

Interfejsy zewnetrzne LAN 2 x RJ-45 Ethernet 10/100/1000Mbps

Porty USB 2 x USB2.0, 1 x USB3.0

Porty szeregowe RS-485, RS-232

Wejscia alarmowe 16

Wyjscia alarmowe 4
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Inne Obudowa 2U

Zasilanie 100 ~ 230 VAC Pobor mocy <30W (bez dyskéw)
Temp. Pracy -10 ~+55 °C , Wilgotno$¢ 10%~90%
Wymiary 445 x 470 x 90 mm

Waga <10kg. (bez dyskow)

1.3.2.4 Dysk twardy
Dane techniczne:
Rodzaj dysku — wewnetrzny,
Dedykowany do: monitoring,
Typ-HDD
interfejs — Serial ATA llI
Format - 3,5
Pojemnos¢ — 6000GB
predko$¢ obrotowa — 7200 obr/min
Pamie¢ cachw — 256MB
maks transfer zewnetrzny — 600 MB/s

1.3.2.5 Zasilacze UPS w szafie RACK (np. Ever UPS POWERLINE RT PLUS 2000 lub réownowazny)
Specyfikacja
Topologia Line-interactive
Moc pozorna 2000 VA
Moc skuteczna 2000 W
Napiecie wejsciowe 110 - 300 V
Ksztatt napiecia wyjsciowego Sinusoidalny
Gniazda wyjsciowelEC 320 C13 (sterowalne) - 4 szt.|[EC 320 C13 - 4 szt.USB, RS-232
Czas przetaczanial ms
Czas podtrzymania dla obciazenia 50%18 min
Czas podtrzymania dla obciazenia 100%6 min
Sredni czas ladowania3 h
Interfejs komunikacyjny RS232,USB HID
Zabhezpieczenia przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, przeciwprzepieciowe
Sygnalizacja pracy Wyswietlacz LCD, Diody LED, Dzwigkowa
Typ obudowy Tower, Rack
Dodatkowe informacje: zimny start, zabezpieczenie linii LAN (RJ45), zabezpieczenie linii tel. (RJ11), alarmy
dzwiekowe, mozliwo$¢ pracy w pozycji pionowej lub poziomej, wbudowany system automatycznej regulacji
napiecia (AVR), wbudowany wyswietlacz LCD
Funkcja awaryjnego wytaczania zasilania EPO (Emergency Power Off)
Wysokos$¢ 88 mm
Szerokos$¢ 438 mm
Glebokos¢ 610 mm
Waga 24 kg
Dotaczone akcesoria Kabel zasilajacy

1.3.2.6 Monitor 24” 4k.



