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25130 65 . Podbudowa z kruszywa 0-63mm

stabilizowanego mechanicznie E2=100MPa

do poziomu gruntu nosnego

BETON C20/25
STAL A-IlIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: ) INZYNIERIA
»BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
NA DZ. NR GEOD. 648/8 OBREB GREBOCICE, GMINA GREBOCICE”
INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1; 59-100 Polkowice PRO-EKO
. data
ADRES: dziatka ewid. nr 648/8, jednostka ewidencyjna : 021603_2; 30.06.2020 1.
obreb 0004 Grebocice
skala
. 1:50
TEMAT RYSUNKU: ZAGLEBIENIE PLACU
SCIANA OPOROWA stadium
- - — PB
projektowat: mgr inz. Zbigniew Gebczyriski sprawdzif: mgr inz.Ryszard Bodzek -
nr ewid. upr.: SLK/0250/POOK/03 nr ewid. upr.: SLK/3976/PWOK/11 branza
nr ewid. $OIIB.: SLK/BO/1500/03 nr ewid. $OIIB.: SLK/BO/7591/12 K
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
rys.nr
opracowat: mgr inz. Magdalena Wszeborowska K-02
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