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1. DANE OGOLNE
11. INWESTOR

Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1
59-100 Polkowice

1.2, LOKALIZACJA

Dziatka nr 648/8;

Miejscowo$¢: Grebocice;

Obreb ewidencyjny: 0004 Grebocice;
Powiat: polkowicki;

Wojewodztwo: dolnoslagskie

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja pod tytutem: ,Budowa punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych na dz. Nr geod. 648/8 obreb Grebocice, gmina Grebocice”.

Celem sporzadzenia projektu budowlanego jest przedstawienie rozwigzan projektowych i informaciji niezbednych
do realizacji inwestycji oraz stworzenie podstaw formalno-prawynych, niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument Projektu Budowlanego - Tom nr I, zeszyt nr 2.1 pn. ,Projekt Architektoniczno-Budowlany” obejmuje
nastepujgce zagadnienia:
- branza architektoniczna: opis poszczegdlnych obiektéw budowlanych, kubaturowych inwestycji wraz z
charakterystycznymi rysunkami technicznymi, zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;.
- branza technologiczna: wytyczne technologiczne co do gestosci obcigzenia ogniowego dla
poszczegolnych obiektow budowlanych (kontenery do segregaciji odpadow komunalnych)
W pozostatych zeszytach tomu nr Il obejmujg nastepujace zagadnienia:
- branza konstrukcyjna zeszyt 2.2: opis i rysunki techniczne projektowanego muru oporowego niecki
betonowej, wytyczne co do posadowienia kontenera socjalno-biurowego;
- wielobranzowe opracowanie zeszyt 2.3: opis informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres opracowania obejmuije:

Obiekty kubaturowe:
- kontener socjalno-biurowy

Obiekty naziemne nietrwale zwigzane z gruntem:
- kontener na odpady niebezpieczne typu ekosktad — kontener nietrwale zwiazany z gruntem
- kontenery typu KP33, KP 10, pojemniki 1100l

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, a Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-
EKO Sp. z 0.0. tj. Wykonawcg

- mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GLOB-GEO Arkadiusz Zyga, Ustugi Geodezyjne,
Polkowice
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- opinia geotechniczna okre$lajaca warunki geotechniczne podtoza gruntowego, opracowana
przez dr Artur Jakubiak upr.geol. nr VI-1886, w czerwcu 2020 r.;

- wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania ; UCHWALA NR XXX/123/2016 RADY GMINY GREBOCICE z dnia
23 czerwca 2016 .

- wizja lokalna w terenie;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.6. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Inwestor - Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego.

Nieruchomos¢ nr 648/8 o pow. 1.6172 ha w miejscowosci Grebocice, na ktorej jest planowana budowa
PSZOK jest wiasno$cig Gminy Grebocice. Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania gruntem, forma
wiasnosci — umowa uzyczenia gruntu dla ZGZM.

2, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
21. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

Kontener socjalno-biurowego przeznaczonego do pobytu maksymalnie dwéch pracownikow, obstugujacego
punkt PSZOK wyposazonego w: sanitariat, biezacq wode, energie elektryczng oraz ogrzewanie elektryczne.

Kontener typu EKOSKLAD (1 szt.) przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania) odpadow
niebezpiecznych.

Kontener K33 (2 szt) typowy balszany hakowy kontener postawiony na placu, (karta charakterystyki dotaczona
do dokumentacji rys A03) z przeznaczeniem do magazynowania (czasowego) odpaddw elektrycznych i
elektronicznych oraz odpadéw wielkogabarytowych. Zamkniety zabezpiecza zbierane odpady przed wptywem
warunkéw atmosferycznych.

Kontener K10 (10 szt) typowy balszany hakowy kontener postawiony na placu, (karta charakterystyki dotaczona
do dokumentaciji rys A03) z przeznaczeniem do magazynowania (czasowego) odpadéw wg zatgczonej tabeli w
zeszycie 1.1. Zamkniete lub otwarte, podzielone wewnetrznie lub w cato$ci jako jeden pojemno$ciowy kontener.

Pojemniki 1100 L. (3 szt) typowe na kotkach z klapa rozsuwang z aluminium lub z tworzywa PCV w zaleznosci
od wybranego przez Zamawiajgcego. Pojemnik na odpady typu tekstylia, odziez i opakowania
wielomaterialowe, postawione na placu obok Kontenera typu EKOSKLAD. Karta charakterystyki dla
Pojemnikoéw 1100 L dotaczona do dokumentaciji rys A03. Z przeznaczeniem do magazynowania (czasowego)
odpaddw wg zatgczonej tabeli w zeszycie 1.1.

Budynek -kontener | Obiekt - kontener na odpady
Charakterystyczne parametry . . . :
socjalno-biurowy niebezpieczne
Powierzchnia zabudowy 14,80m? -
Powierzchnia obiektu po obrysie 1410 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,58m? 13,30m?
llos¢ kondygnacii 1 1
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Wysokos¢ kondygnacji w $wietle 2,50m 2,25m

Wysokos¢ budynku 2,80m 235m

Szeroko$é budynku 244 m 2.35m

Dtugos¢ budynku 6,06 m 6,00 m

Kubatura brutto 414 md 29,9 m®
2.2, FORMA | FUNKCJA OBIEKTOW.

2.21. Kontener socjalno-biurowy.
Budynek trwale potaczony z gruntem, funkcjonujacy jako jednokondygnacyjny kontener, o rzucie prostokata, o
wymiarach: 6,06 m x 2,44 m i wysokosci do 2,80 m (szeroko$¢ elewaciji frontowej wynosi 6,06 m) petni funkcje
socjalno -biurowg dla pracownikow zatrudnionych na terenie PSZOK.
Kontener nie jest budynkiem przeznaczonym na staly pobyt ludzi, bedzie posiadat pomieszczenie przeznaczone
do pracy.
Kontener zostanie dostarczony na miejsce budowy przez producenta wraz z petnym wyposazeniem instalacyjnym
oraz przyborami sanitarnymi, oprawami S$wieltnymi oraz grzejnikami. W kontenerze wydzielone zostaty
nastepujace pomieszczenia:

—_

przedsionek 1,10 m?

)
2) pomieszczenie biurowe z aneksem 5,76 m?
3) szatnia 3,48 m?
4) WC+ natrysk 2,24 m?

Do kontenera doprowadzona zostanie woda z sieci wodociggowej oraz energia elektryczna z terenu na podstawie
wydanych warunkow od poszczegoinych Dysponentéw Sieci. Kanalizacja sanitarna zostanie odprowadzona do
istniejacej sieci kanalizacyjnej .

2.21. Obiekt typu EKOSKLAD jako kontener na odpady niebezpieczne.
Kontener stanowi miejsce do magazynowania czasowego odpaddw niebezpiecznych, ma za zadanie zabezpieczy¢
gromadzone odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz o0séb postronnych, jak roéwniez
zabezpieczy¢ Srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem, w szczegdinosci w zakresie wod odciekowych,
ktdre potencjalnie stanowi¢ moga zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi.

taczna objetos¢ magazynowanych ciektych odpadow palnych nie przekroczy: 0,4 m3 — w przypadku ciektych
odpadéw palnych o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; 5 m3 — w przypadku ciekltych odpadéw palnych o
temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju
opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

Kontener jest dostarczany przez wybranego producenta na plac budowy i jest wyposazony w : podtoge rusztowq
oraz wanne wychwytowa, zamykane drzwi o wymiarach 225/200, (zlokalizowane w $rodkowej czesci dtuzszego
boku), mobilng, dostawiana, dopasowang rampe najazdowa, ktérag mozna zamontowaé jako podjazd do otworu
wejsciowego.
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Wymiary kontenera ¢ Dtugos$¢ — 6 m, « Szerokos¢ — 2,35 m, « Wysoko$¢ 2,35 m.
Wykonane zostanie  poditgczenie do rozdzielnicy gtownej instalacji elektrycznej oraz kontener zostanie
wyposazony w instalacje o$wietleniowg wewnetrzna.

3.

3.1.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

KONTENER SOCJALNO-BIUROWY; PRZYJETO WEWNETRZNA TEMPERATURE T 216°C
Fundamenty;
Posadowienie bezposrednie kontenera na betonowych stopach fundamnetowych. Betonowe stopy
fundamentowe o wymirach 40x40x100cm. Pod stopami wykona¢ warstwe chudego betonu gr.10cm.
Beton C20/25.Powierzchnie fundamentdw stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ bitumiczna hydroizolacja
powtokowg. Szegotowe rozwigzania wg. odrebnego opracowania branzowego zeszyt 2.2.

Posadzka na gruncie;
Posadzka kontenera o wspdtczynniku przenika ciepta do 0,25 W/(m2x K):

wyktadzina PCV o duzej odporno$ci na scieranie
ptyta OSB gr.220mm

pianka PU gr. 100mm

- ocynkowana blacha stalowa trapezowa gr. 0.5mm

Sciany zewnetrzne;
Ptyty warstwowe elewacyjne w uktadzie wtasciwym przyjetym wg firmy dostarczajacej kontener, powtoki
zewnetrzne ze stali zabezpieczonej warstwa ochronng, antykorozyjna.
Sciany majg spefniaé wymagania izolacyjnosci cieplnej wynikajace z wytycznych obowigzujgcych
przepisow technicznych. Elewacje zewnetrzne i ramy kontenera w jednolitym jasnoszarym kolorze RAL
7035.
Sciany zewnetrzne o wspotczynniku przenika ciepta do 0,23 W/(m2x K),.

- blacha stalowa gr. 0,5 mm, profilowana, powlekana

- konstrukcja $ciany

- plytazpianki PIR gr. 110 mm

- folia polietylnowa

- plyta wiérowa obustronnie laminowana gr. 12 mm

- listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach ptyt

Sciany wewnetrzne;
Sciany wewnetrzne o wspéiczynniku przenika ciepta do 1,00 W/(m2x K),.
- plyta widrowa obustronnie laminowana gr 12 mm
- konstrukcja sciany
- wetna mineralna gr. 80 mm
- folia polietylnowa
- plyta widrowa obustronnie laminowana gr 12 mm
- listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach piyt

Dach;
Dach o wspotczynniku przenika ciepta do 0,18 W/(m2x K),.
- ocynkowana blacha stalowa gr 0,5 mm
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- profile stalowe
- pianka PU gr. 140 mm
- folia polietylenowa
- plyta widrowa obustronnie laminowana gr. 12 mm
- listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach ptyt
e lzolacja;
Izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentéw- papa na lepiku
UWAGA: Izolacje wykona¢ na suchym poditozu lub stosowa¢ preparaty odpowiednie do wilgotnego
podioza i osuszajgce; w styku ze styropianem stosowaé wylgcznie lepiki niepowodujace rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

» Stolarka okienna i drzwiowa;
Okna PCV z mikrowentylacja; drzwi zewnetrzne stalowe — blacha ocynkowana, powlekana; o$cieznica
katowa, z wktadka na klucz i kompletem kluczy; drzwi wewnetrzne — zastosowac ptycinowe, do toalety z
kratkg wentylacyjna.

Cato$¢ konstrukcji malowana na kolor RAL7035.

3.2, KONTENER NA ODPADY NIEBEZPIECZNE — EKOSKLAD; PRZYJETO WEWNETRZNA TEMPERATURE T < 8°C.

Lakierowana konstrukcja stalowa spawana z zamykanymi drzwiami, podtogg z kratami ocynkowanymi ogniowo,
ochronng wanng wychwytowg. Kontener jest samono$ny, montowany na utwardzonej powierzchni. Kontener
wyposazony jest w mobilng rampe najazdowa, ocynkowang z powierzchnig antyposlizgowg pod drzwi w celu
mozliwosci wjazdu / wyjazdu np. wozkiem recznym. Cato$¢ konstrukcji malowana na kolor RAL7035.

4, ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA - INSTALACJE SANITARNE.

41. KONTENER SOCJALNO-BIUROWY.

» Instalacja wodociggowa wody zimnej, przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja wody zimnej wprowadzana jest do czesci socjalnej projektowanego kontenera zgodnie z zapisami | tomu
PB w zeszycie nr 1.3.

Baterie umywalkowe i natrysku wykonane jako nierdzewne chromowane.

Nie projektuje sie instalacji wody zimnej i przygotowania cieptej wody uzytkowe;. Instalacja ta zostanie dostarczona
tacznie w catosci z zakupionym kontenerem wg wskazan rysunkowych dotaczonych do niniejszego projektu.

¢ Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej powinna by¢ z rur PVC (szare) faczonych na uszczelke. Odcinki ktére
przechodza pod kontenerem i w podtozu z rur PVC-u. Przy umywalkach i zlewozmywaku odprowadzenie wéd
zuzytych nalezy zasyfonowaé. Natomiast odptyw z toalety nalezy wykona¢ z rur tworzywowych Dn110 i prowadzi¢
cato$¢ w podtodze budynku przytaczajac wszystkie przybory do gtéwnego ciggu kanalizacyjnego.

Nie projektuje sie kanalizacji sanitarnej — dla budynku kontenerowego biurowo-socjalnego. Instalacja zostanie
dostarczona facznie w catosci z zakupionym kontenerem wg wskazan rysunkowych dotaczonych do niniejszego
projektu.
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*  Wentylacja.
W pomieszcze);liu Jsanitarnym wentylator wyciggowy min. 100m3h wraz z wytagcznikiem, montowany w $cianie
wewnatrzenej oraz kratka wentylacyjna 400x100mm w drzwiach lub inaczej zgodnie z Producentem Kontenera.
W pomieszczeniu socjalno-biurowym kratka wentylacyjna 140x140mm montowana w $cianie zewnetrznej lub
inaczej zgodnie z Producentem Kontenera.

* |Instalacja grzewcza.
Ogrzewanie pomieszczen realizowane jest za pomoca elektrycznych grzejnikow przytwierdzonych na $cianach

wewnetrznych. Rozktad grzejnikow pokazany jest na rysunku nr A01.
Nie projektuje sie instalacji ogrzewania — dla budynku kontenerowego biurowo-socjalnego. Instalacja zostanie

dostarczona fgcznie w cato$ci z zakupionym Kontenerem wg wskazan rysunkowych dotgczonych do niniejszego
projektu.

4.2, KONTENER NA ODPADY NIEBEZPIECZNE, KONTENER TYPU EKOSKLAD.

Kontener nie posiada instalacji sanitarnych, wentylacja, poprzez zaluzje wentylacyjne zamontowane nad brama.
Do zasilania o$wietlenia zostanie zaprojektowana instalacja elektroenergetyczna wg odrebnego opracowania
branzowego, zesz. 2.3.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Gotowy kontener socjalno-biurowy oraz kontenery typu EKOSKLAD sg wyposazone w komplet niezbednych
instalacii elektrycznych.
Zasilanie obiektow PSZOK odbywa sie z rodzielni gtéwnej zgodnie z projektem branzowym zeszyt 1.4., zeszyt 2,3

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - PATRZ BRANZA ELEKTRYCZNA TOM | zeszyt 1.4, TOM Il zeszyt 2.3.

6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

6.1. STRUKTURA ZATRUDNIENIA
PSZOK bedzie czynny 5 razy w tygodniu praca do 4 godzin. Obstugiwany bedzie przez 2 pracownikow.

6.2. ZAPLECZE SOCJALNE

Zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugujacych teren PSZOK zapewnia kontener socjalno-biurowy.

W kontenerze znajdujg sie pomieszczenia: szatnia, toaleta wspdlna dla pracownikow z prysznicem, pomieszczenie
biurowe dla dwdch osob z aneksem sktadajacym sie ze zlewu kuchennego.

Punkt Selektywnego ZbieraniaOdpadéw Komunalnych bedzie obstugiwany przez przeszkolong zatoge w
obchodzeniu sie odpadami sktadowanymi czasowo oraz w zakresie ewentualnych zagrozen wystepujacych na
projektowanych stanowiskach pracy. Dla nowo projektowanych stanowisk pracy Inwestor opracuje stosowne
instrukcje stanowiskowe, bezpieczenstwa p.poz., oraz stosowne karty ryzyka zawodowego.

6.3. OSWIETLENIE
Pomieszczenie socjalno-biurowe doswietlone jest Swiattem dziennym oraz wyposazone w instalacje oswietlenia.

6.4. OGRZEWANIE | WENTYLACJA

Kontener socjalno-biurowy stanowigcy miejsce pracy jest ogrzewany grzejnikiem elektrycznym bedacym na
wyposazeniu kontenera.

Wentylacja pomieszczenia socjalne poprzez przewietrzanie, pomieszczen sanitarnych kratkg wywiewno-nawiewna.
6.5. HALAS W POMIESZCZENIACH PRACY

Funkcjonowanie PSZOK nie bedzie powodowaé ponadnormowego hatasu.
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Zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186
z p6zn. zm.] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wobec przedmiotowej inwestycji i projektowanych obiektdw nie znajdujgq zastosowania ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy okre$lone w obowigzujacych przepisach prawa.

Po analizie ustalono obszar oddziatywania inwestycji zarbwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji, jako
zamykajacy sie w granicach dziatki nr 648/8, na ktdrej planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane.

8. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Ze wzgledu na charakter inwestycji w obiektach nie przewiduje sie zatrudnienia 0sdb niepetnosprawny.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU - KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO.

9.1. ZESTAWIENIE ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNE..

Wyposazenie kontenera socjalno-
ogrzewanie wody: poprzez bojler elektryczny, (80 litrow)
Wyposazenie w zakresie ogrzewania, wentylacji i chtodzenia

biurowego

1 szt Wentylator wyciggowy, 170mt
1 szt Konwektor elektryczny 500W
1 szt Ogrzewacz przewiewowy 2kW
1 szt Konwektor elektryczny 2Kw

9.2. Wiasnos$ci mediéw energetycznych

Energia elektryczna
Napiecie:
Czestotliwosé:

230/400V; +/-10%

Energia elektryczna wykorzystywana bedzie do zasilania, ogrzewania, o$wietlenia, monitorowania obiektdw na terenie

PSZOK.

Standardowe wykonanie VDE (=
OVE, SKAN, NO, CZ/SK, IT)1/2
3

GB CH, DK

Przytacze:

wtyczka CEE zagtebiona w ramie dachowej

Napiecie:

230V/ 3-biegunowy / 4-biegunowy* / 32 A1 /2 /3
(3x6 mm2)A

400V/ 5-biegunowy / 32 A1/2 /3 (5x6 mm2)

Czestotliwosé:

50 Hz

Ochrona:

wytgcznik ochronny pradu 40 A/0,03 A1/ 2/ 3, 4-
biegunowy (400 V)

wytgcznik ochronny pradu 63 A/0,03 A1/2 /3, 2-biegunowy (230 V)

Skrzynka bezpiecznikowa:

skrzynka rozdzielcza natynkowa,
jednoszeregowal/dwuszeregowa 1/3 **

skrzynka rozdzielcza natynkowa, jednoszeregowa/dwuszeregowa, pomieszczenie wilgotne 2 ***

Kabel:

(N) YM-J / HO5 VV-F

RO2V (N) YM-J / HO5

VV-F
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Obwoéd: Swiatto: przetacznik  bezpiecznikowy
**** 10 A, 2-biegunowy (3x1,5
mm2)1/2/3

ogrzewanie: przetacznik bezpiecznikowy **** 13 A, 2-biegunowy

3x1,5mm2lub 3x 2,5mm2 1/2
Uzalezniony od kabla i kraju

gniazdko elektryczne: przetgcznik bezpiecznikowy **** przetacznik  bezpiecznikowy
13 A, 2-biegunowy e
10 A, 2-biegunowy
3x1,5mm2lub 3x 2,5mm21/2 3x1,5 mm2
Uzalezniony od urzadzenia i kraju
Gniazdko wtykowe: 2 szt. gniazdo podwaojne 1 (Kontener biurowy 20")
3 szt. gniazdo pojedyrcze 2 (Kontener sanitarny 20')
Oswietlenie: wytacznik $wiatta1 / 2

2 szt. pasy $wietlne z lampami jarzeniowymi 2 x 36 W1 (Kontener biurowy 20")

2 szt. pojedyncze o$wietlenie z kloszem i $wietldwka1 x 36 W2 (Kontener sanitarny 20')

9.3. Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych wplyw na
gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Pomieszczenia budynku kontenerowego socjalno-biurowego ogrzewane beda grzejnikiem elektrycznym z wiasnym
termostatem. Zastosowane ogrzewanie elektryczne poprzez wysoka sprawno$¢ i automatyczne wytgczenie po zagrzaniu do
wymaganej temperatury przyczyni sie do zmniejszenia zuzycia energii.

94, Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie rozwiazania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Inne wazne zagadnienia
energetyczne.

Budynek typowy kontenerowy biurowo-socjalny

Jedynym obiektem kubaturowym ogrzewanym energig elektryczng w ramach niniejszej inwestycji bedzie budynek typowy
kontener o funkcji socjalno-biurowej stuzacy zapleczu obstugi oséb zatrudnionych na terenie PSZOK.

Dla kontenera zastosowano rozwigzania dla przegréd zewnetrznych:

Podtogi na gruncie - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspétczynniku przenika ciepta U(max) nie wiekszy niz 0,30
(Wim2K).

Sciany zewnetrzne - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspotczynniku przenika ciepta U(max) nie wigkszy niz 0,23
(W/m2K).

Dach, stropodach - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspdtczynniku przenika ciepta U(max) nie wigkszy niz 1,0
(W/m2K).

Okna zewnetrzne - dla $cian zewnetrznych migdzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym o wspétczynniku przenika
ciepta U(max) nie wiekszy niz 1,1 (W/m2K).

Drzwi zewngtrzne - dla Scian zewnetrznych migdzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym o wspétczynniku przenika
ciepta U(max) nie wiekszy niz 1,5 (W/m2K).

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w
miejscowosci Grebocice. Lokalizacja: dz. nr 648/8 w miejscowosci Grebocice

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa; 10 585 kWh
* Do ogrzewania i wentylacji , 9125 kWh
» Do przygotowania cieptej wody uzytkowej, 1460 kWh

10
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* Do chtodzenia 0 kWh
b) Dostepne nosniki energii
Dziatka posiada mozliwos¢ podtaczenia tylko do sieci energetyczne;.
Na terenie lokalizacji nie wystepujg kottownie i wezty cieplne, nie ma gazociggu.
c) Warunki przytaczenia
Dostepne warunki przytaczenia do sieci energetycznej o mocy przytaczeniowej 30 kW
d) Wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie
1) System 1 konwencjonalny” ogrzewanie c.o. i c.w.u. energig elektryczng
2) System 2 ,alternatywny” ogrzewanie c.o. i c.w.u. uktadem mieszanym na energie elektryczng i
kolektory stoneczne
e) Poréwnanie systeméw

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA E, [kWh/m2/rok]
Obliczony wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng wynosi 1230,29

1300
1200
1100
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800
700
600
500
400
300
200
100
0

1 2
f) Wybrany system: system 1

g) Uzasadnienie wyboru:

Na etapie opracowywanego projekiu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym , ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrddet energii takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie, w
postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie nie mozna zastosowac
energii wiatru. Z uwagi na powierzchnie zabudowy nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elekirycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.

11



m/n ERIA

%Q

PRO-EXD

1. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. .

11.1. POWIERZCHNIA, LICZBA KONDYGNACJI, WYSOKOSC BUDYNKU
sty Siane s 0ol o 2ot
Powierzchnia zabudowy 14,80m?

Powierzchnia obiektu po obrysie 14,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,58m? 13,30m?
llo$¢ kondygnacji 1 1
Wysokos¢ kondygnacji w $wietle 2,50 m 2,25m
Wysokos¢ budynku 2,80 m 2 35m
Szeroko$¢ budynku 2,44 m 2,35 m
Diugos¢ budynku 6,06 m 6,00 m
Kubatura brutto 41,4 m 29,9 m?

11.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

Kontener socjalno-biurowy— budynek (trwale potaczony gruntem) typu konterer.
Odleglosc do linii granicy dziatki:
103m do zachodniej granicy z dziatka nr 648/9;
- 43m do pétnocnej granicy z dziatkq 648/4;
- 17,5m do wschodniej granicy z dziatka nr 651/3;
- 4,8m do potudniowej granicy z dziatkg nr 648/9;

Odlegtos¢ do elewacji budynkéw znajdujacych sie na sasiadujacych dziatkach:
- 69m do obiektu budowlanego zlokalizowanego na dziatce nr 648/6

Kontener na odpady niebezpieczne— nie bedacy budynkiem (nietrwale potaczony z gruntem), obiekt budowlany
zawierajacy zamkniete pomieszczenie.

Odlegto$¢ do linii granicy dziatki:
- 120m do zachodniej granicy z dziatkg nr 648/9;
- 6m do pdtnocnej granicy z 648/4;
- 4,4mdo wschodniej granicy z dziatkg nr 651/3;
- 37,5m do potudniowej granicy z dziatka nr 648/9;

Odlegtos¢ do elewacji budynkéw znajdujacych sie na sasiadujacych dziatkach:

12
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- 33m do obiektu budowlanego zlokalizowanego na dziatce nr 648/6

Wolnostojace kontery nietrwale potaczone z gruntem, przeno$ne KP10
Odlegto$¢ do linii granicy dziatki:

- 99m do zachodniej granicy z dziatkg nr 648/9;

- 3mdo potnocnej granicy z dziatkg 648/4;

- 13,3m do wschodniej granicy z dziatkg nr 651/3;

- 16m do potudniowej granicy z dziatkg nr 648/9;

Odlegtos¢ do elewacji budynkéw znajdujacych sie na sasiadujacych dziatkach:
- 30m do obiektu budowlanego zlokalizowanego na dziatce nr 648/6

Wolnostojace kontery nietrwale potaczone z gruntem, przeno$ne KP33
Odlegtos¢ do linii granicy dziatki (minium):

- 113m do zachodniej granicy z dziatka nr 648/9;

- 6m do potnocnej granicy z dziatkg 648/4;

- 7,3m do wschodniej granicy z dziatkg nr 651/3;

- 37,7m do potudniowej granicy z dziatka nr 648/9;

Odlegtos¢ do elewacji budynkdw znajdujacych sie na sasiadujacych dziatkach:
- 30m do obiektu budowlanego zlokalizowanego na dziatce nr 648/4

Zgodnie z par. 273.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dni 12 kwietnia 2002 (z p6zn. zm.) w sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny budynki i ich usytuowanie, odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi
budynkow potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, jesli taczna powierzchnia wewnetrzna tych
budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze
znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow budynkdw.

Powierzchnia wewnetrzna zaprojektowanych budynkéw w niniejszym opracowaniu Projektu Budowlanego nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy pozarowej, dlatego nie analizuje sie odlegtosci miedzy budynkami na
dziatce 648/8.

Uwaga!

Kontenery typu EKOSKLAD (1 szt.) nie sg budynkami w rozumieniu przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”,
poniewaz nie sg trwale potaczone z gruntem. Natomiast zgodnie z przepisami rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 19 lutego 2020 r. ,w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
jakie majq spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadéw”, s traktowane jako pomieszczenia zamknigte, ktdre zostaty
zaklasyfikowane jako pomieszczenie magazynowe.

W miejscu tym magazynowania odpadow niebezpiecznych (w obiekcie nr 2) odpady palne ciekte nalezy
magazynowac w:

1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemnosci nie wigkszej niz 0,45 m3

2) zbiornikach przenosnych o pojemnosci od 0,45 m3 do 3 m3

11.3. SZACOWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO W POSZCZEGOLNYCH OBIEKTACH ZAKLADU

Kontener socjalno-biurowy Q< 500MJ/m?

Kontenery na terenie PSZOK - jako strefa magazynowa PM sg to:

- w pomieszczeniach zamknietych (kontener typu EKOSKLAD) — gdzie gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m2"
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- poszczegoine pojemniki, kontenery postawione na utwardzonym placu — gdzie gestos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m2"

11.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDZIANA LICZBA 0SOB W POMIESZCZENIACH

Kontener socjalno-biurowy — PM, obstuga przez dwéch pracownikéw

Budynek kontenerowy socjalny jest przypisany jako budynek PM w klasie E.

Jest on elementem funkcjonowania PSZOK $Scisle powigzanym z funkcja magazynowania, jest to pomieszczenie
na staty pobyt ludzi, powierzchnia pom. biura stanowi znikomy procent w stosunku do powierzchni magazynowania
na terenie PSZOK stad jego zaklasyfikownie do kategorii PM. Jego uzytkowanie jest bezpieczne dla
przebywajacych tam osob, dlugos¢ drogi ewakuacyjnej do wyjscia, jak i szerokosc drzwi ewakuacyjnych o wym. 90
cm spetniaja zadady bezpieczenstwa.

Budynek jako PM w klasie E- gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2"

Kontenery typu ekosktad — PM

11.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH.
Nie dotyczy. Na terenie PSZOK nie planuje sie magazynowania materiatéw o wtasciwosciach wybuchowych.

11.6. PoDzIAL NA STREFY POZAROWE

JEDNA STREFA zaliczono nastepujace obiekty: budynek kontenerowy socjalno-biurowy, kontener typu
EKOSKLAD (1 szt.) i pojemniki z kontenerami do sktadowania - czasowego odpadéw komunalnych.

Laczna powierzchnia strefy: 139,18m?

Powierzchnia placu — pow. 1774 m?

Dopuszczalna wielko$¢ strefy PM to 20 000 m>.

Jedna STREFA - zaliczono do niej budynek kontenerowy i wszystkie obiekty kontenerowe.

taczna powierzchnia strefy:

- powierzchnia zajeta przez budynek socjalno-biurowy oraz obiekt typu kontener EKOSKLAD : 28,9 m2.
- powierzchnia zajeta przez pojemniki i kontenery na odpady: 110,28m?

Dopuszczalna wielkos¢ strefy PM to 20 000 m?2.

Zgodnie z par. 273.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dni 12 kwietnia 2002 (z pézn. zm.) w sprawie
warunkoéw technicznym, jakim powinny budynki i ich usytuowanie, odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi
budynkoéw potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, jesli taczna powierzchnia wewnetrzna tych
budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze
znajdujacych sie na tej dziatce rodzajow budynkdw.

Powierzchnia wewnetrzna zaprojektowanych budynkéw w niniejszym opracowaniu Projektu Budowlanego nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy pozarowej, dlatego nie analizuje sie odlegtosci miedzy budynkami na
dziatce 648/8.

11.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
BUDYNKU | ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Dla kontenera socjalno-biurowego, zaliczonego do strefy PM ustalono klase odpornosci pozarowej E. Zwolnienie
na podstawie par. 213 punkt 2) c) Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe catej strefy PM, wchodzace w jej sktad budynki moga by¢ wykonane w klasie
odpornosci E z elementéw nierozporzestrzeniajacych ognia.
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11.8. WARUNKI EWAKUACJI, OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN, OSWIETLENIE
AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE)

Kontener socjalno -biurowy - w obiekcie tym wystepuija tylko przejscia ewakuacyjne, ktdre nie przekraczajg 40m
Drzwi zewnetrzne do obiektu majg szeroko$¢ 90 cm w Swietle.

11.9. DOBOR URZADZEN TECHNICZNYCH

Instalacje elektroenergetyczne

Wykonac wg projektu branzy elektrycznej, patrz zeszyt 2.3.
Instalacja odgromowa
Zgodnie, wg projektu branzy elektrycznej, patrz zeszyt 2.3.

11.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

Ze wzgledu na fakt, ze obcigzenie ogniowe obiektoéw jest ponizej 500 MJ/m? oraz ich powierzchnia mniejsza niz
200m? nie jest wymagane stosowanie urzadzen przeciwpozarowych.

11.11. WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH ROZMIESZCZENIEM

Jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg (3dm?®) przypada:
* na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku niechronionej statym urzadzeniem ga$niczym
zakwalifikowanej do kategiorii zagrozenia ludzi ZL IlI
« Na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii PM o pocigzeniu ponize;
500 MJ/m2,
Przyjeto jedng gasnice 2kg na kontener socjalno-biurowy, oraz po jednej gasniy 2kg: do budynku magazynowego
oraz ekosktadu.
Gasnice umiescic w miejscach fatwo widocznych, przy wejsciach do budynku, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, tak aby zapewni¢ do niej dostep 0 szerokosci co najmniej 1m.

11.12. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekty budowlane zaopatrza si¢ w wode do zewnetrznego gaszenia zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych. Zgodnie z par.3.1. tegoz Rozporzadzenia projektowany obiekt budowlany, okre$lony
w projekcie jako PSZOK nie podlega takiemu zaopatrzeniu,

Projektowany PSZOK przeznaczony na potrzeby uzytecznosci publicznej, nie przekracza strefy pozarowej o
powierzchni 1 000 m?, tez nie stuzy do przebywania w jednym czasie ponad 50 oséb, dlatego nie ma podstawy
prawnej, dla ktorego nalezatoby zaprojektowac instalcje hydrantu zewnetrznego jako zrodta zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia.

Na dziatce budowlanej nr 648/6 sasiadujacej z dziatkg inwestycyjng znajduje sie¢ hydrant , ktérego zasieg jest w
stanie obstuzy¢ planowang inwestycje.

11.13. DROGI POZAROWE

Biorac pod uwage ponizsze wymagania przepiséw prawa (z Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 dot. Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych) nie obejmuja one przypadku z jakim mamy do czynienia, tak wiec w rozumieniu
prawa nie zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia do projektowanego obiektu drogi pozarowej spetniajgcych
wymagania okreslone w przepisach prawnych.

.S 3, pkt1 Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcego rodzaju
obiektow:

1) budynku zawierajacego strefe ZLI lub ZL I

2) budynku $redniowysokiego, wysokiego lub wysoko$ciowego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii ZLIII, ZLIV lub ZLV.
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3) budynku zawierajgcego strefe pozarowag produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowej poza
budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac sktadowy lub wiate, jezeli gesto$¢ obcigzenia ogniowego
wymienionych stref pozarowych przekracza 500MJ/m?2i zachodzi co najmniej jeden z warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m2

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem:

4) budynku zawierajacego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m? o powierzchni przekraczajacej 20 000 m?

5) budynku niskiego:

a) zawierajacego strefe ZL Ill o pow. przekraczajacej 1 000 m?, obejmujacq kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza LUB

b) zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLV i majgcego ponad 50, miejsc
noclegowych,

6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 oséb,
7) stanowiska czerpania wody do celéw pozarowych

Do projektowanego obiektu jakim jest zagospodarowanie terenu dla funkcjonowania PSZOK

nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

Nie mniej, istniejaca ulica Spétdzielcza, przy ktorej zlokalizowany jest PSZOK, jest drogg 0 wymiarach spetniajaca
wymagania drogi pozarowe;.

11.14.  UWAGI KONCOWE

Wrasciciel budynku jest zobowigzany do:
e umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji postepowania na
wypadek pozaru,
» oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:

- drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktorych w my$l przepisdéw techniczno-budowlanych
wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposdb zapewniajacy dostarczenie informacii
niezbednych do ewakuacjj,

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

- elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu, gtownych zaworéw gazu oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo,

- pomieszczen, w ktdrych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

» okreslic wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Instrukcja powinna zawiera¢ ustalenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego oraz okreslac zasady
organizacji ewakuaciji ludzi w kontekscie funkcji i warunkéw technicznych budynku.

Opracowata:

mgr inz.arch.
Katarzyna Gronska
Nr upr.: MPOIA/027/2011

w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen
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