PRZEKRG STUDZIENKA KANALIZACYINA PREFABRYKOWANA PRZELOTOWA DN1200 13
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N % _ ) <, g | 7 STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 4, Przy zamowieniu rur u Producenta zamowi¢ nalezy w komplecie odpowiednie
= uszczelnienia w celu wykonania wigczen kanatdéw do studzienki
1% _ 7 £ S _ 7 ~ * 5. kaczenie prefabrykowanych elementdw studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,
wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz. 1
Z 6. Pierscienie odcigzajgce nalezy stosowac jedynie w obrebie drdg i placéw na studzienkach
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Elementy prefabrykowane betonowe i zelbetowe z betonu klasy C35/45, wodoodporne,
mrozoodporne wg PN-EN206:2003; DIN 1045 i DIN 4281:
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H\ 2 — H\ PLLELLBLE “ — 10 - stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-EN 13101:2005 obreb 0004 Grebocice s
7 . . . TEMAT RYSUNKU: .
7\ 7\ 7\ 7\ 11 - przejscie szczelne dla rur zgodnie z profilem DO ZABUDOWY NA ISTNIEJAGYM KANALE SANITARNYM DN500 PVC s
S0 1200 #1200 S0 #1200 “_.N = _\C—n< N _U<nlc A_lHl_lmv~ _AO_O—. _Uogmﬂ.m}nNOS\V\s ._H<_U ﬁ_@N—A_ mz Vm—AZ\_\_\_ N <<<Q+CNO_\-<_\_\_ projektowat: mgr inz. Marek Wzigtek sprawdzi: mgr inz. Pawet Zawalski
7 S50 7 7 7 kielichem, tgczone na uszczelke gumowa kielich w Srednicach DN=Dz 200-500 mm wspeaoss eyl Saniama
#1200 #1500 13 - pierscienie odcigzajace zelbetowe T —— R
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




