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1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR.
Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1
59-100 Polkowice

1.2. LOKALIZACJA.
Dziatka nr 648/8;
Miejscowo$¢: Grebocice;
Obreb ewidencyjny: 0004 Grebocice;
Powiat: polkowicki;
Wojewodztwo: dolnoslaskie.

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokument Tom | - Projektu Budowlanego dot. zagadnieh zagospodarowania
dziatki dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych na
dz. nr geod. 648/8 obreb Grebocice, gmina Grebocice”.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie elementdw zagospodarowania terenu,
projektowanego Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) oraz stworzenie podstaw
formalno-prawnych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe dla przedmiotowej inwestycii.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument Projektu Budowlanego - Tom nr |, zeszyt nr 1.1 pn. ,Projekt Zagospodarowania Terenu lub
Dziatki” obejmuje nastepujace zagadnienia:

- branza architektoniczna: lokalizacja (obrys i usytuowanie oraz uktad projektowanych) poszczegoinych
obiektdw inwestyciji, w tym urzadzen budowlanych z nim zwigzanych, z oznaczeniem
charakterystycznych rzednych, wejs¢, wjazdu, wymiardw i wzajemnych odlegtosci obiektow

- branza technologiczna: opis technologii PSZOK

Zeszyt nr 1.1 obejmuije lokalizacje i parametry techniczne:

*  budynkéw:
- jeden budynek kontenerowy socjalno-biurowy

» obiektow budowlanych nie bedgcych budynkami:
- jeden kontener typu EKOSKLAD na magazynowanie odpaddw niebezpiecznych, jako zamkniete
pomieszczenie nietrwale zwigzane z gruntem;

» wyposazenie placu PSZOK w kontenery do magazynowania odpadéw
- dwa hakowe kontenery KP 33;

- dziesie¢ konteneréw hakowych KP-10 otwarte i zamknigte

- dwa pojemniki o pojemnosci o 1100l

* budowle techniczne i obiekty budowlane:
- jedna waga samochodowa najazdowa 40t
- plac wewnetrzny manewrowy z asfaltu betonowego dla punktu PSZOK;
- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych : dwa podstawowe i jedno dla osob
niepetnosprawnych
- betonowa niecka, zagtebienie pod kontenery



 infrastruktura techniczna :
- system odwodnienia wéd opadowych do uktadu kanalizacji deszczowe;
- przytacz do wodociggu wody pitnej;
- trasa kabli elektroenergetycznych od skrzynki ztgczowo-pomiarowej do obiektéw;
- instalacja monitoringu punktu PSZOK;
- przylacze kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacyjnej;
- zewnetrzny odcinek instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej;

W pozostalych zeszytach | tomu zawarte sg nastepujace zagadnienia:

- branza drogowa zeszyt 1.2: parametry techniczne wewnetrznego placu

- branza instalacyjna zeszyt 1.3: opis przytacza zewnetrznego do sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
podtaczenia wody sie¢ wody pitnej, projekt odprowadzania wod deszczowych.

- branza elektryczna, zeszyt 1.4: opis istniejacych sieci elektrycznych i nowo projektowanych instalacii
elektrycznych

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym tj. Zwigzkiem Gmin Zagtebia Miedziowego, a Wykonawca tj.
Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GLOB-GEO Arkadiusz Zyga, Ustugi Geodezyjne,
Polkowice;

- opinia geotechniczna okre$lajaca warunki geotechniczne podtoza gruntowego, opracowana
przez dr Artur Jakubiak upr.geol. nr VI-1886, w czerwcu 2020 r.;

- wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania ; UCHWALA NR XXX/123/2016 RADY GMINY GREBOCICE
z dnia 23 czerwca 2016 r.

- dokumentacja fotograficzna z terenu inwestycj;

- zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - rewizja 03;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujace normy i przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

2.1. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA.

Inwestor - Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego — ma prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscia,
(4. dz.nr 648/8 w gminie Grebocice) w formie umowy uzyczenia gruntow od Gminy Grebocice, ktéra to jest
wiascicielem ww gruntéw zgodnie z KW LE1G/00054930/2.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatka aktualnie jest niezabudowana, posiada ksztatt litery U i graniczy z terenami rolnymi oraz budynkiem
miejscowej oczyszczalni Sciekdw. Wedtug uproszczonego wypisu z rejestru gruntéw z dnia 26.03.2020r
posiada pow.:1,6172ha i w cato$ci zostata sklasyfikowana jako RII - gruntu orne. Na etapie kompletowania
dokumentacji projektowej uzyskano wytaczenie z produkcji rolnej dla przedmiotowej inwestycji, ktére zostato
dotaczone do dokumentaciji formalno-prawnej projektu budowlanego.

Wzdtuz obszaru, ktory zostat wyznaczony pod budowe PSZOK (potudniowo-wschodnia czes¢ dziatki) biegnie
napowietrzna elektroenergetyczna linia $redniego napiecia, kabel niskiego napiecia, oraz sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega pas nasadzen zieleni.

Dziatka nr 648/8 lezy na terenie Obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania



dot. Uchwaty NR XXX/123/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszaréw w obrebie Grebocice w gminie Grebocice.

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 648/8 potozona
w miejscowosci Grebocice, oznaczona jest jak ponizej:

symbolem ,GR.1.KN - teren kategorii ,KN”, przeznacza sie dla urzadzen i obiektow gospodarki sciekowe;j,

w uzupetnieniu przeznaczenia dopuszcza sie inne urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej niz okre$lone,
jezeli ich lokalizacja nie bedzie kolidowata z funkcjonowaniem urzadzer gospodarki $ciekowej;

Teren pod planowane zadanie: budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych znajduje sie w
obszarze zgodnie z jego przeznaczeniem, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 648/8 - od strony wschodniej graniczy z drogg wewnetrzna, dojazdowa, asfaltowa.

Wjazd na teren inwestycji, odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd, a dziatka ma dostep do drogi publiczne;
poprzez droge wewnetrzng dz. nr 614, 651/3 i 658/5 obreb Grebocice. Potwierdzone to zostato pismem znak
RI.7230.63.2020 , ktore zostato dotaczone do zatacznikéw formalno-prawnych projektu.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z opinia geotechniczna zawarta w tom Il zeszyt 2.2 - branza konstrukcyjna.

2.4. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH.
Dziatka nr 648/8, na ktdrej planuje sie PSZOK - otacza dziatke nr 648/6 na ktorej znajduje sie Oczyszczalnia
Sciekow,
oraz graniczy:
- od strony zachodniej, pétnocnej i potudniowej z terenami rolnymi,
- od strony wschodniej z dziatkg drogowa 651/, ul. Spétdzielcza i obstugujacym tg droge rowem melioracyjnym

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na wyznaczonym terenie pod budowe punktu PSZOK, projektuje sie:

. plac z powierzchni utwardzonej — z betonu asfaltowego — wraz z wjazdem i zatokg postojowa
umozliwiajacy wjazd i wyjazd pojazdéw o masie catkowitej do 40 ton, przeznczonych do oprdzniania
pojemnikow i konteneréw na odpady oraz dla samochodéw osobowych (wielkosS¢ placu manewrowego umozliwi
swobodny dostep pojazdom przywozacych oraz odbierajacych odpady); Na placu zapewniono 3 miejsca
parkingowe w tym jedno dla osoby niepetnosprawne;.

* ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych i niskim cokole betonowym wraz z bramg wjazdowa, przesuwng
(sterowanie automatyczne); ogrodzenie terenu wys.2m ze stalowej siatki, wg wspdtczesnego wzornictwa, w
kolorze ciemnografitowym, na stalowych stupkach i prefabrykowanej betonowej podmuréwce; brama
przemystowa o szer. 6,0 m. Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada sie
z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa
zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu (w
zalezno$ci od szerokosci bramy).

+ lokalizacje kontenera socjalno-biurowego przeznaczonego na pobyt maksymalnie dwéch pracownikéw,
obstugujacego punkt PSZOK wyposazonego w: sanitariat, biezacq wode, energie elekiryczng oraz
ogrzewanie elektryczne.

* lokalizacje jednego kontenera typu EKOSKLAD przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania)
odpaddw niebezpiecznych; gdzie tgczna objetos¢ ciektych odpadow palnych w pomieszczeniu kontenera
nie przekracza 0,4 m? o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
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napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 mé -
w przypadku ciektych odpaddéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju
gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

« typowy wysoki kontener typu KP33 (2 szt.), zamkniety, stalowy, z brama otwierana, z przeznaczeniem do
magazynowania (czasowego) odpaddw elektrycznych i elektronicznych oraz drugi dla odpadéw
wielkogabarytowych. Kontener zamknigty, zabezpiecza zbierane odpady przed wptywem warunkow
atmosferycznych.

* lokalizacje wagi samochodowej najazdowej o udzwigu 40 ton lub wiecej;

* trase przytgcza wodociggowego

* wewnetrzng trase kabli zasilania elektroenergetycznego od skrzynki ztaczo-pomiarowej
* oSwietlenie i monitoring terenu;

* lokalizacje na placu kontenerow, pojemnikéw na odpady;

« trase przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajace Scieki z projektowanego kontenera socjalnego do
istniejacej kanalizacji.

* spos6b odprowadzenia wéd deszczowych opadowych i roztopowych do zaprojektowanego systemu
kanalizacji deszczowej.

Szczegotowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadéw komunalnych do PSZOK okreslone zostang w
regulaminie Punkty Zbiérki Odpadéw Komunalnych.

Planowana ilos¢ 0séb do obstugi PSZOK: 2 osoby.

System czasu pracy w jakim Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych bedzie Swiadczyt ustugi
zostanie okreslony przez Zarzadzajacego PSZOK. Dla projektu okreslono prace nie dtuzej niz 4 h.

Odpady gromadzone na terenie PSZOK, po uzyskaniu maksymalnej ilosci w pojemnikach, kontenerach i innych
obiektach, odbierane bedq przez firmy posiadajace wszystkie niezbedne pozwolenia i transportowane do
miejsc, w ktérych odpady poddawane bedg procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Gtownym celem ekologicznym projektowanego przedsiewziecia jest rozw¢j systemu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych co przyczyni sie to do zmniejszenia ilosci odpadéw komunalnych kierowanych na
sktadowisko odpadéw. PSZOK stanowi uzupetnienie systemu zarzadzania odpadami komunalnymi dla Gminy.

Dzieki realizacji Inwestycji, mieszkacy miejscowosci Grebocic zyskajg mozliwos¢ przekazania w ramach
obowigzujacych limitow (wynikajacych z treci regulaminu utrzymania czystosci i porzadku w gminie)
selektywnie zebranych odpadéw/surowcow, odpadéw budowlanych oraz pozbycia sie odpadéw problemowych
takich jak np. zuzyte baterie, pojemniki po farbach oraz $rodkach ochrony ro$lin, przeterminowane leki i inne, w
ramach optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady nie wykazane w tresci regulaminu lub w
ilosciach ponad limit bedg przyjmowane odptatnie.

Zaprojektowane nowe budynki na terenie PSZOK, s3 zlokalizowane w odlegto$ci dopuszczajacej, zgodnej z
obowigzujacymi przepisami do granic dziatek.

Budynek socjalno-biurowy, obiekty budowlane zlokalizowane sg w granicach obowigzujacej linii zabudowy.
Pozostate obiekty typu kontenery wolno stojgce na placu zlokalizowane sg w zachowanej minimalnej odlegtosci
od granicy z dziatkq sasiednig 3,0 m.

Kontener typu EKOSKLAD (1 szt.) nie jest budynkiem w rozumieniu przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”,
poniewaz nie jest trwale potgczony z gruntem. Natomiast zgodnie z przepisami rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. ,w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpoZarowej, jakie majgq spetniac obiekty budowlane lub ich czeSci oraz inne miejsca przeznaczone do
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zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw’, sg traktowane jako pomieszczenia zamkniete, ktére
zostaly zaklasyfikowane jako pomieszczenie magazynowe.

Wstep na teren (dziatka nr 648/8) bedzie kontrolowany przez pracownikéw obstugujacych PSZOK, dziatka
zostanie ogrodzona i oSwietlona, zostanie zainstalowana brame rozsuwana sterowana elektronicznie.

3.2. OGOLNY PROGRAM FUNKCJONOWANIA PSZOK - OPIS TECHNOLOGII

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w ktérym
mieszkancy pozostawia¢ mogg odpady komunalne zebrane w sposéb selektywny.

Zgodnie z obowigzujacym prawem — art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454 z pdzn. zm.) kazda gmina ma obowigzek zapewni¢
czysto$¢ i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznosé
tworzenia punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposéb, zapewniajacy fatwy dostep dla
wszystkich mieszkaricow gminy.

W my$l art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, w sposéb selektywny powinny by¢ zbierane
nastepujace rodzaje i frakcje odpadéw komunalnych:

* papier,

+ tworzywa sztuczne,

+  metale,

+ szkio,

+ odpady opakowaniowe wielomateriatowe,

* bioodpady,

+ odpady niekwalifikujace sie do odpadéw niebezpiecznych w tym igly i strzykawki,

+ zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych,

+ przeterminowane leki i chemikalia powstajace w gospodarstwach domowych,

*  zuzyte baterie i akumulatory,

* mebleiinne odpady wielkogabarytowe,

+ odpady budowlane i rozbiorkowe,

*  zuzyte opony,

* odpady tekstyliow i odziezy

+ odpady z dziatalnoSci rolniczej np.: folie rolnicze, siatki, sznurki do zwijania balotéw, opakowania po
nawozach i typu Big Bag

W punktach selektywnego zbierania odpadéw komunalnych - jak sama nazwa wskazuje — zbieranie i
magazynowane bedg przede wszystkim odpady komunalne. Ponizej przedstawiamy stanowisko Departamentu
Gospodarki Odpadami Ministerstwa Srodowiska z 2 lipca 2012 r. w sprawie rodzajow odpadéw komunalnych,
jakie mozna wskaza¢ we wniosku 0 wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci. Zgodnie z tg interpretacja, odpadami komunalnymi sg nie tylko
odpady z grupy 20 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923), ale takze odpady z grupy 15, 16i 17.

Kody odpadéw komunalnych, jakie mozna wskaza¢ we wniosku o wpis do rejestru dziatalno$ci requlowanej w
zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi wydania interpretacji w sprawie rodzajéw odpaddw komunalnych, jakie podmiot
ubiegajacy sie o wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli
nieruchomo$ci moze wskaza¢ we wniosku o wpis, a ktore nastepnie sg wpisywane do rejestru przez organ
prowadzacy rejestr, Departament Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, Zze zajmuje nastepujgce stanowisko w
przedmiotowej sprawie.




Na tle obowigzujacego katalogu odpadéw stanowiacego zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) powstaje problem, czy odpady komunalne
nalezy klasyfikowa¢ wylacznie jako odpady z grupy 20 Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie czy niektore odpady o specyficznych wtasciwosciach mozna zakwalifikowa¢ poza tg grupg - do innych
grup odpadéw - mimo iz nadal pozostang odpadami komunalnymi,. Powotane rozporzadzenie zawiera poza
katalogiem odpadéw wraz z listg odpadow niebezpiecznych pewne wskazéwki dotyczace sposobu klasyfikowania
odpadéw. Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporzadzenia w sprawie katalogu odpadéw odpady opakowaniowe bedace odpadami
komunalnymi, jesli sg zbierane selektywnie lub wystepujg jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje sie w
podgrupie 15 01, a nie w 20 01.

Problemy powstajg przede wszystkim z tego rodzajami odpadéw komunalnych, dla ktorych zostaty wprowadzone
wymagania w zakresie ich selektywnego zbierania oraz osiggniecia pozioméw przygotowania do ponownego uzycia,
recyklingu czy odzysku innymi metodami, a dla ktérych brak jest w grupie 20 odrebnych rodzajow odpadéw. Problem
ten dotyczy przede wszystkim opon oraz odpadéw budowlanych i rozbiorkowych. Zaklasyfikowanie tych odpadéw do
rodzaju 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposdb selektywny nie oddawatoby ich charakteru i mogtoby
rodzi¢ problemy z wykazaniem osiggnietych przez Polske pozioméw wynikajacych z dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajacej niektore dyrektywy
(Dz. Urz. UE L 312 te opony powinny by¢ klasyfikowane jako odpad o kodzie 16 01 03.z 22.11.2008, str. 3). Dlatego
tez rozporzadzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzordw sprawozdan o odebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystosciach ciektych oraz realizacji zadan z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z
2012 r., poz. 630), ktére weszto w zycie 20 czerwca 2012 r., we wzorze sprawozdania sporzadzanego przez podmiot
odbierajacy odpady komunalne od wtascicieli nieruchomosci wsréd odpadéw, ktére nalezy uwzgledni¢ w czesci VI
dotyczacej poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz
niebezpieczne odpadéw budowlanych i rozbiérkowych z odebranych z obszaru gminy odpadéw komunalnych,
wskazuje nastepujace odpady z grupy 17 - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17
03 02,17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02,
17 09 04, ex 20 03 99 inne niz niebezpieczne odpady budowlane i rozbidrkowe.

Odpady niebezpieczne budowlane i rozbiérkowe mogg byé¢ odpadami komunalnymi tylko w przypadku gdy pochodza
z gospodarstw domowych. W takim przypadku odpady te powinny by¢ réwniez klasyfikowane jako odpowiednie
odpady z grupy 17, brak jest bowiem mozZliwo$ci zaklasyfikowania tych odpadéw w grupie 20.

W zakresie opon na gminach cigzy jedynie obowigzek zapewnienia ich selektywnego zbierania i odbierania, z tym, iz
réwniez w grupie 20 ten rodzaj odpaddw nie zostat wymieniony. Dlatego tez zuzyte opony powinny by¢ klasyfikowane
jako odpady o kodzie 16 01 03.

Zrodto : Ministerstwo Srodowiska -
https://www.mos.gov.pl/artykul/4966_rejestr dzialalnosci_requlowanej/18778 kody odpadow_komunalnych podlegajace wpisowi do_rejestr

u_dzialalnosci_reqgulowanej.html|

Planowane przedsiewzigcie bedzie funkcjonowac jako Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych
z zakresie odbioru odpadoéw i selektywnej zbiérki odpadow, umozliwiajacy mieszkaricom terenu objetego
dziataniem punktu pozostawienie selektywnie zebranych odpadow tj.:

papier,

tworzywa sztuczne,

szkto bezbarwne,

szkto kolorowe,

inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriatowe,

metale,

bioodpady,

przeterminowane leki,

strzykawki, igty, termometry itp.

przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zuzytych olejach, rozpuszczalnikach, farbach,
lakierach itp.,

Swietlowki, lampy fluorescencyjne, zaréwki,

zuzyte baterie i akumulatory,

zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,



gruz betonowy,
odpady budowlane i rozbiérkowe (bez odpaddw niebezpiecznych) w tym drzwi, okna, szyby,
zuzyte opony,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady z dziatalnosci rolniczej np.: folie rolnicze, siatki, sznurki do zwijania balotéw, opakowania po nawozach i
typu Big Bag

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polegac na:
przyjeciu odpaddw zgodnie z obowigzujgcym wykazem i limitami,
przyjeciu odptatnym odpadéw nieujetych w wykazie oraz ponad okre$lony limit,
przyjeciu odptatnym odpadéw od drobnych przedsiebiorcdw,
€zasowym magazynowaniu zebranych odpaddw

przekazaniu przyjetych do Punktu odpadéw do uprawnionych odbiorcéw zewnetrznych.

Do Punktu nie beda przyjmowane odpady ztomu.
Beda przyjmowane odpadu komunalne zebrane selektywnie — 20 01 40 — Metale.

N

zf

Rodzaje odpadéw przewidzianych do przyjmowania w projektowanym obiekcie (PSZOK). Beda to odpady takie;

jak:
TABELA 1.1.
Lp. | Kod odpadu Nazwa odpadu Frakcja odpadow Kontener/pojemnik Oz::;zze; e
1 150101 Opakowania z papieru i KP10; .zmtegrowany 6a
tektury zamkniety
200101 Papier i tektura PAPIER | TEKTURA
1501 07 Opakowania ze szkta SZKLO
4 1200102 Szkio
Opakowania z tworzyw KP10; zamkniety 6a
5 | 150102 sztucznych ;;VT?J%ZZT\IVZA zintegrowany
6 200139 Tworzywa sztuczne
7 | 150104 Opakowania z metali KP 10; otwarty 6a
METALE
8 1200140 Metale
Opakowania ODPADY Pojemnik 1100l
9 | 150105 Wi‘;lomateria*owe OPAKOWANIOWE
WIELOMATERIALOWE
10 | 150109 Opakowania z tekstyliow | OPAKOWANIA Z Pojemnik 1100l
, TEKSTYLIOW,
11 12001 11 Tekstylia TEKSTYLIA,
12 1200110 Odziez ODZIEZ
Odpady betonu oraz gruz KP10 x2 6b w
13 | 170101 betonowy z rozbidrek i | opPADY BUDOWLANE zagtebieniu
remontow | ROZBIORKOWE (1)
14 |1 170102 Gruz ceglany
Zmieszane odpady z KP10 6a
budowy, remontéw i | ODPADY BUDOWLANE
15 | 1709 04 demontazu  inne  niz | | ROZBIORKOWE (2)
wymienione w 17 09 01, | okna,nieplane
1709021709 03




5
, ODPADY KP33 5
16 | 2003 07 Odpady wielkogabarytowe WIELKOGABARYTOWE
17 | 170201 Drewno KP 10; otwarty 6a
i iz | DREWNO
18 | 200138 DreV\l/nol inne niz
wymienione w 20 01 37
19 | 160103 Zuzyte opony ZUZYTE OPONY KP10; otwarty 6a
20 | 200132 Leki inne niz wymienione Kontener 4
w 20 01 31 magazynowy,
Inne wymienione frakcje zamykany
zbierane w  sposdb wyposazony w
21 | ex 200199 selektywny speCJa!lstyczne
(odpady wytworzone skrzyniopalety,
podczas iniekcji pojemniki do
domowych) PRZETERMINOWANE | selektywnego
Opakowania zawierajace | LEKI | CHEMIKALIA Zbierania odpadow
pozostatoSci  substancji oraz
. . .. | oraz . .
niebezpiecznych lub nimi zabezpieczenie
2 | 1501 10* zanieczyszczone (np. | ODPADY przed ewentualnymi
srodkami ochrony roslin | i | NIEKWALIFIKUJACE wyciekami odpadow
Il Klasy toksycznosci — | SIE DO ODPADOW | ciektych (np. maty
bardzo  toksyczne i | MEDYCZNYCH wychwytujace,
toksyczne) POWSTALYCH W | wanny
23 | 200113 Rozpuszczalniki GOSPODARSTWIE wychwytujace)
Lampy fluorescencyjne i DOMOWYM W WYNIKU
% . L PRZYJMOWANIA
24 1200121 dpad A
:g: odpady zawierajace PRODUKTOW
" LECZNICZYCH W
. Detergenty ~ zawierajace
25 1200129 substancje niebezpieczne FORMIE  INIEKCJI |
Farby, tusze, fary I\P/I%?\lﬂgizlsglﬁ
26 | 200127 .drukgrsk.le, kleje, Ie.plsz.cze POZIOMU
i zywice zawierajace
substancje niebezpieczne SUBSTANCJI WE
- KRWI, w
27 200119 Srodki ochrony roslin S7ZCZEGOLNOSCI
Mineralne oleje silnikowe, | IGLY | STRZYKAWKI
28 | 1302 05* p.rzek’rladn}owe [ smaroYve
niezwierajagce  zwigzkow
chlorowco-organicznych
Farby,  tusze  farby
29 | 200128 .drukallrsk!e klejg, Ieplszcz.t?
i zywice inne niz
wymienione w 20 01 27
30 | 2001 23* Urzadzenia  zawierajgce KP 33 5
freony
Baterie i akumulatory
31 |200133 | faczne z bateriami 1} zyzyry  SpRZET

akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,

ELEKTRYCZNY I




16 06 02 lub16 06 03 oraz | ELEKTRONICZNY
niesortowane baterie |
akumulatory  zawierajgce
te baterie

Baterie i akumulatory inne
32 (200134 niz wymienione w 20 01
33

Zuzyte urzadzenia
elektryczne i elektroniczne
33 | 200135 inne niz wymienione w 20
01 21 i 20 01 23

zawierajace
niebezpieczne sktadniki
Zuzyte urzadzenia

34 | 200136 elektryczne i elektroniczne
inne niz wymienione w 20

0121
35 | 200201 Odpady ulegajace | ODPADY ULEGAJACE | KP10; otwarty 6a
biodegradacji BIODEGRADACJI

POPIOLY,  ODPADY | KP10; otwarty 6a

Odpady komunalne | KOMUNALNE

36 | 200399 niewymienione w innych | NIEWYMIENIONE W
podgrupach (popioty) INNYCH
PODGRUPACH

Zebrane odpady bedg magazynowane w odpowiedni sposéb, w specjalnie przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, kontenerach, kontenerze typu Ekosktad.

Wszystkie stanowiska do gromadzenia odpadow zostang opisane poprzez umieszczenie na nich informacji z
nazwg i kodem odpadu oraz informacji graficznej o rodzaju gromadzonego odpadu.

Odpady dostarczone bedg czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania - w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku. Powyzsze narzuca przyjecie
odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z nimi, funkcjonalnos¢ planowanego obiektu.
Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu, sprowadza sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego
schematu dziatan:

» etap I: przywdz, roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub w

wydzielonym miejscu (magazynie),
» etap Il: magazynowanie odpadéw,
o etap lll: odbior i wywoz odpadéw do dalszego przetwarzania.

Uktad komunikacyjny PSZOK zapewnia bezkolizyjne poruszanie si¢ po obiekcie pojazdow osobowych oraz
mozliwo$¢ wjazdu, zatadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu ciezarowego typu hakowiec, tadowarki
teleskopowej lub innego pojazdu - urzadzenia techniczno-transportowego.

Przekazywanie przyjetych do Punktu odpadéw bedzie prowadzone w oparciu o zawarte przez administratora
Punktu umowy na odbior okreslonych rodzajow odpadéw z przedsigbiorcami posiadajgcymi stosowne
pozwolenia na transport i odzysk badz unieszkodliwianie odpadow. Przekazanie odpadow bedzie prowadzone z
czestotliwoscig wynikajaca z tempa wypetniania miejsc przeznaczonych do zbidrki poszczegoinych rodzajow
odpadow.
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3.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

W skiad obiektu budowlanego zwanego PSZOK wchodzg mniejsze obiekty budowlane, fj.:

3.3.1.  Typowy kontener socjalno-biurowy — budynek PM < 500 MJ/m2 (obiekt nr 2 na rys PZT).
Kontener socjalno-biurowy stuzy do obstugi administracyjnej PSZOK. Budynek ma pomieszczenie, z ktérego
jest monitorowana obstuga PSZOK, ewidencjonowane odpady, odczyt z wagi najazdowej, otwieranie
i zamykanie bramy.

Budynek jako typowy kontener jest z petnym wyposazeniem instalacyjnym. Przywozony jest na miejsce budowy
przez firme wybrang przez Inwestora i ustawiany na przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym
poditozu, fundamentach.

3.3.2. Kontener na odpady niebezpieczne — obiekt PM < 500 MJ/m2 (obiekt nr 4 na rys PZT).
Zaprojektowano lokalizacje jednego kontenera typu EKOSKLAD przeznaczonego do zbierania (czasowego
magazynowania) odpaddw niebezpiecznych; gdzie taczna objetos¢ ciektych odpadow palnych w pomieszczeniu
kontenera nie przekracza 0,4 m3 o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 m3 -

w przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju
gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

EKOSKLAD to blaszany kontener, wg typowego rozwigzania firmy zewnetrznej o prostej geometrii, na planie
prostokata o wymiarach 6,00 m x 2,35 m i wysokosci do 2,35 m, postawiony na placu bez statego utwierdzenia
z gruntem. Kontener posiada brame, dwuskrzydtowa, rozwieralna.

Konstrukcjia kontenera zabezpieczona przed korozjg w wyniku ewentualnych wyciekéw odpaddw
niebezpiecznych, szczelna kwasoodporna podioga ma zosta¢ wyposazona w zdejmowany (w czesciach)
metalowy ruszt znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podtogi, lub w specjalistyczne szczelne wanny na
odcieki.

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych
oraz 0s6b postronnych, jak roéwniez zabezpieczy¢ srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem
magazynowanych odpadéw, w szczegélno$ci w zakresie wod odciekowych, ktére potencjalnie stanowi¢ mogq
zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewnia¢ musi mozliwos¢
magazynowania odpadéw o réznych gabarytach, sktadzie i wlasciwo$ciach wyposazony w specjalistyczne
skrzyniopalety, pojemniki do selektywnego zbierania odpadoéw o roznej frakcji oraz zabezpieczenie przed
ewentualnymi wyciekami odpadéw ciektych (np. maty wychwytujace, wanny wychwytujace).

Kontener nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktdrg mozna zamontowaé
jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnig, antyposlizgowg,
pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu np. wozkiem recznym.

3.3.3. Waga samochodowa - najazdowa (obiekt nr 7 na rys PZT).

Waga samochodowa, najazdowa o wymiarach 3mx8m o no$noéci do 40 t. jest produktem gotowym,
dostarczanym na teren inwestycji przez producenta.

Waga wykonana jest catkowicie z konstrukcji stalowej, pomost wagowy wykonany jest ze stalowej blachy
ryflowanej, wykonana jest na 6 czujnikach wagowych. Montaz wagi odbywa si¢ bezposrednio na
wypoziomowanej utwardzonej nawierzchni betonowej/asfaltowe;.

3.3.4. Plac utwardzony (sktadowy), betonowa niecka.
Plac utwardzony nawierzchnig asfaltowa, jest miejscem gdzie znajdujg sie kontenery do sktadowania odpadow
oraz kontener socjalno - biurowy dla pracownikéw PSZOK. Szczegdtowe rozwigzania dla placu w Tomie | PB,
zeszyt nr 1.2 Infrastruktura drogowa.
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Na placu zaprojektowano miejscowe obnizenie z rampg zjazdowg do niecki zagtebionej 1,0 m ponizej terenu
placu. Niecka, zostanie z trzech stron, zabezpieczona barierkg ochronng do wys. 1,1 m, a przy miejscach
zrzutu odpaddw komunalnych zostanie w barierce ochronnej zamontowana bramka otwieralna.

3.3.5. Wykaz elementow wyposazenia placu.

Na placu wg rysunku PZT zostaly zlokalizowane kontenery o roznej pojemnos$ci i réznym przeznaczeniu
magazynowania odpaddw komunalnych:

Pojemniki 1 100 I:
»  Rozmieszczenie poszczegblnych frakcji odpaddw zgodnie z tabelg 1.1 w pkt 3.2 opisu.

Kontenery KP33: (facznie 2 sztuki)
»  Rozmieszczenie poszczegblnych frakcji odpaddw zgodnie z tabelg 1.1 w pkt 3.2 opisu.

Kontenery KP 10 (tacznie 10 sztuk)
»  Rozmieszczenie poszczegolnych frakcji odpadéw zgodnie z tabelg 1.1 w pkt 3.2 opisu.

Tablice informacyjne wg odrebnego opracowania.

3.3.6.  Ogrodzenie terenu inwestyciji.
Projektuje sie o ogrodzenia panelowe przettaczane z siatki na stupkach stalowych i niskim cokole betonowym
wraz z bramg wjazdowg przesuwng o szerokosci wjazdu 6,00m (sterowanie automatyczne); wys. 2m.
Wysokos¢ bramy nalezy zachowaé w takiej samej wysoko$ci jak ogrodzenie.
Ogrodzenie wykona¢ na nasypie, pod stupek ogrodzenia wykona¢ fundament prefabrykowany.
Przy wjezdzie na teren inwestycji bedzie zamontowana gablota informacyjna na konstrukcji niezalezne;.

3.3.7. Uksztaltowanie terendw i zieleni

Projektowane tereny biologicznie czynne zostang uporzadkowane, wyréwnane i obsiane trawa. Teren zostanie
zniwelowany zgodnie z projektem drogowym patrz zeszyt 1.2. Infrastruktura drogowa.

3.3.8. Sposob zagospodarowania mas ziemnych
Ziemia z wykopdw bedzie wydobywana warstwami i sktadowana oddzielnie: ziemia zyzna i wystepujace gtebiej
jatowe warstwy ziemi, natomiast zasyp obiektow liniowych zostanie przeprowadzony w odwrotnej kolejnosci, co
uchroni od wyjatowienia wierzchnig warstwe gruntu. Powstate w trakcie realizacji inwestycji masy ziemi postuzg,
do zasypania wykopoOw, uksztattowania terenu. Za prawidtowa gospodarke masami ziemnymi bedzie
odpowiadat wykonawca prac budowlanych, ktoéry wywo6z nadmiaru ziemi powierzy specjalistycznej firmie.

4, TERENY UTWARDZONE - INFRASTRUKTURA DROGOWA.
4.1. STAN ISTNIEJACY.

Wijazd na teren inwestycji, odbywa sie poprzez istniejacy zjazd, a dziatka ma dostep do drogi publiczne;
poprzez droge wewnetrzng dz. nr 614, 651/3 i 658/5 obreb Grebocice. Potwierdzone to zostato pismem znak
RI.7230.63.2020 , ktore zostato dotgczone do zatacznikéw formalno-prawnych projektu.

4.2. STAN PROJEKTOWANY.
Na dziatce zostanie wytyczony plac, wykonczony nawierzchnig asfaltowa. Wymiary placu 45,5x49,6m.

Projektowany zakres rob6t drogowych obejmuje:
* budowe placu wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych
Szczegotowe rozwigzania dla placu w Tomie | PB, zeszyt nr 1.2 Infrastruktura drogowa.
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4.3. ODWODNIENIE

Odwodnienie obejmuije ujecie i odprowadzenie wod deszczowych sptywajacych z placu, odwodnienia liniowego
niecki betonowej. Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do systemu
kanalizacji deszczowej, skad trafia¢ bedg do szczelnego zbiornika.

4.4, DROGI POZAROWE

Do projektowanych obiektéw nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej zgodnie z Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030. Niemniej jednak istniejaca droga gminna dojazdowa biegnaca wzdtuz terenu przylegtego do Punktu
PSZOK, spetnia wymagania drogi pozarowej

5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
5.1 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Wytyczne zgodnie z opracowaniem osoby z odpowiednimi uprawnieniami znajdujagcym sie w Tomie | PB,
zeszytunr 1.3

5.2 ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wytyczne zgodnie z opracowaniem osoby z odpowiednimi uprawnieniami znajdujacym sie w Tomie | PB,
zeszytunr 1.4

5.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZGLEDEM LINIl ELEKTROENERGETYCZNEJ SN.

Przez przedmiotowg dziatke biegnie czynna linia napowietrzna SN.

Nie projektuje sie budynkéw w bezposrednim otoczeniu linii tj skrajnych przewoddw (kontener socjalno -biurowy
usytuowany jest w odlegtosci 9,2m co jest zgodne z norma PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie
napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi".

Pkt 16.3.3 Odlegtos¢ pozioma przewodu nieuziemionego linii 0 napieciu wyzszym niz 1 kV od budynkéw,)

W najmniejszej odlegtosci od skrajnego przewodu linii — 5,9m - zlokalizowane sg obiekty kontenerowe nie
trwale zwigzane z gruntem , ktérych wysokos¢ nie przekracza 2 m co jest réwniez zgodne z z normg PN-E-
05100-1:2000

W odlegtosci mniejszej niz 10 metréw od skrajnych przewodoéw lini SN nie bedzie odbywac si¢ praca sprzetem
zmechanizowanym dzwigowym bez nadzoru co eliminuje ryzyko kolizji z istniejacq siecig napowietrzna,.

Na dziafce nie sadzi sie roslinnosci wysokiej.

Zagospodarowanie dziatki umozliwia eksploatacje sieci oraz dojazd do stanowisk stupowych.

Przez dziatke biegnie rowniez czynna sie¢ nn , na etapie projektowym przewiduje si¢ ostoniecie kabli nn rurami
dwudzielnymi co wyeliminuje przeprowadzanie przektadki kabli nn.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

6.1. BILANS TERENU

BILANS TERENU
OBSZAR OPRACOWANIA POW. (m?) UDZIAL (%)
Powierzchnia dziatki 16172 100%
Powierzchnia zabudowy budynkéw 14,8 0,092%
Powierzchnia utwardzona 1774 11,0%
Powierzchnia biologicznie czynna 14398,0 89%
wskaznik intensywnos$ci zabudowy 0,001
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Dziatka ewidencyjna: 648/8
pow. dziatki 1,6172ha

pow. terenu objetego zakresem Inwestycji 0, 2249 ha (2 248,6 m?), sg to tereny objete klasg gruntow: Rl

Klasa gruntéw dla cate] dziatki:
RII 1,6172 ha (grunty orne)

Bilans powierzchni

Powierzchnia [m?]

[%]

Powierzchnia zabudowy
- kontener socjalno-biurowy

Powierzchnia zajeta przez obiekty nie bedace budynkami

- kontener EKOSKLAD na odpady niebezpieczne
- kontenery wolno stojace na placu

Powierzchnia utwardzona - projektowana
Powierzchnia biologicznie czynna

- tereny zielone w granicach zakresu opracowania

- tereny zielone, poza obszarem zakresu opracowania

Powierzchnia dziatki
- powierzchnia dziatki w granicach zakresu opracowania

- powierzchnia dziatki poza granicami zakresu opracowania

7. ODNIESIENIE DO ZAPISOW MPZP.

Dla wskazanej dziatki, na ktérej planowana jest Inwestycja PSZOK obowigzuje Miejscowy plan

14,80

14,10
110,28

1774
14398
4746
139234

16172
2248,6
13923,4

11,1
89,0
2,9

86,1

100,0
14,0
86,0

zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszaréw w obrebie Grebocice w gminie Grebocice.

Zgodnie z zapisami ww planu §16.1 dziatka nr ewid. 648/8 jest sklasyfikowana jako GR.1.KN - przeznacza sie
dla urzadzen i obiektow gospodarki Sciekowej dopuszcza sie inne urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej

jezeli ich lokalizacja nie bedzie kolidowata z funkcjonowaniem urzadzen gospodarki Sciekowe;.

§16.3 Na terenie ,GR.1.KN" ustala sie nastepujace gabaryty budynkéw poprzez ustalenie nastepujacych ich

parametrow:

1) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku nie moze przekroczy¢ 400m2;warunek spetniony

2) maksymalna wysokos$¢ budynkdw nie moze przekracza¢ 12 m; warunek spetniony

3) budynki majg by¢ kryte dachem o nachyleniu nie przekraczajacym 30°; warunek spetniony

§16.4 Na terenie ,GR.1.KN” powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 90% powierzchni dziatki.

warunek spetniony

§16.5 Na terenie ,GR.1.KN" ustala si¢ intensywno$¢ zabudowy na dziatce budowlane;j:

1) minimalng - 0,01;

Ustalona minimalna intensywno$¢ zabudowy odnosi si¢ do stanu docelowego zamiaru inwestycyjnego,
ktdry moze by¢ realizowany etapowo, bez okre$lenia wymiaru czasowego.

Aktualnie obszar inwestycji stanowi 14% nieruchomosci, minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy
zostanie spetniony przy docelowym zainwestowaniu dziatki fj przy zagospodarowaniu 100% powierzchni

dziatki.
2) maksymalng - 0,9; warunek spetniony
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§16.6 Na terenie ,GR.1.KN” powierzchnia biologicznie czynna nie moze zajmowa¢ mniej niz 10%

powierzchni dziatki budowlanej; jezeli ten parametr nie zostat dotrzymany przed wejsciem w zycie planu
miejscowego, dopuszcza sie zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na danej dziatce budowlanej nie
wiecej niz 0 10% w stosunku do stanu w dniu wejécia w zycie planu miejscowego; warunek spetniony

§10.2
3) wody opadowe i roztopowe nalezy zagospodarowac zgodnie z odrebnymi przepisami.
(patrz zeszyt 1.3)

8. INFORMACJE O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW
W przypadku ujawnienia podczas prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
ze jest ono zabytkiem, nalezy postepowaé zgodnie jak zostato to okreslone w art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

9. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA
DZIALKE.

Dziatka lezy w obszarze zt6z rud miedzi ,Retkdw”, nie znajduje siec w_obszarze oddziatywania wplywow
eksploatacji gérniczej.

10. ZAKRES ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2020
poz. 283] przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko wymaga realizacja nastepujacych
planowanych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko: planowanego przedsiewziecia
mogacego zawsze znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko ilub planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia okrelita rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaC na Srodowisko
oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach sg kwalifikowane jako przedsiewziecia mogace znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839], jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko wskazano m.in. punkty do zbierania, w tym przetadunku:
a) zlomu, z wytaczeniem punktéw selektywnego zbierania odpaddw komunalnych,
b) odpadéw wymagajacych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadéw z wylgczeniem odpadow
obojetnych oraz punktdw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.

Majac na uwadze powyzsze, planowane zamierzenie inwestycyjne objete niniejszym projektem, nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i tym samym dla tego przedsiewziecia nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

10.1. WPLYW NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Emisja zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy:

W fazie budowy zrédtem emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do powietrza beda:
= maszyny drogowe i samochody ciezarowe — powodujgce emisje spalin,
= roboty ziemne — powodujace powstanie i unoszenie pytu ziemnego.
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(a)
Prace w fazie budowy powodujg wystepowanie jedynie krétkotrwatych, zmiennych w czasie emisji
zanieczyszczen do powietrza, ograniczajacych sie do czasu prowadzenia robét.

W trakcie budowy zrédtem emisji zanieczyszczen bedg maszyny budowlane i $rodki transportu, powodujace
emisje pytow z powierzchni terenu oraz produktéw gazowych spalania paliw w silnikach. Emisje te bedg miaty
charakter niezorganizowany. Ze wzgledu na krotki czas trwania i zmienno$¢ przestrzenna nie bedg powodowaty

ucigzliwosci dla $rodowiska.

Emisja zanieczyszczen do powietrza podczas eksploatacii obiektu:

= samochody osobowe i ciezarowe— powodujgce emisje spalin.
Wystepowa¢ bedzie jedynie krétkotrwata, zmienna w czasie i przestrzeni emisja zanieczyszczen powietrza,
trwajaca jedynie w okresie dostaw i odbioréw odpadow, w iloSciach nieprzekraczajacych normowanych
wartosci.

10.2. WPLYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Emisja hatasu podczas budowy bedzie zwigzana z pracq maszyn do prac ziemnych, maszyn budowlanych i
$rodkéw transportu. Prace budowlane bedg prowadzone w porze dnia, pomiedzy godzing 6.00 a 22.00.
oddziatywanie akustyczne budowy bedzie krotkotrwate i przemijajace. Nie przewiduje sie wystapienia
ucigzliwosci akustycznej na terenach podlegajacych ochronie.

Emisja hatasu w trakcie uzytkowania obiektu bedzie zwigzana z ruchem i manewrami pojazdow na terenie
PSZOK.

10.3. WPLYW NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY
Teren planowanego PSZOK stanowi powierzchnia nieutwardzona — poro$nieta roslinnoscia ruderalng, nie
wykazujgca szczegolnych walorow przyrodniczych. Podczas realizacii, eksploatacii i likwidacji przedsiewziecia
nie dojdzie do fragmentaciji ani utraty siedlisk. Na terenie oraz w sasiedztwie przedsiewziecia nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych chronionych oraz siedlisk chronionych roslin i zwierzat.
Budowa i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z wykorzystaniem zasobdw roslinnych i
zwierzecych.
Skala i zakres zidentyfikowanych emisji, powstajacych w zwiazku z eksploatacjg instalacji i obiektdw, nie
wskazujg na mozliwos¢ wptywu zanieczyszczen na réznorodnosc¢ biologiczna.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody okreslonymi w art. 6
ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pdzn. zm.), takimi
jak:
J - parki narodowe

- rezerwaty przyrody

- parki krajobrazowe

- obszary chronionego krajobrazu

- obszary Natura 2000

- uzytki ekologiczne

- zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
Na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuija;

- pomniki przyrody

- stanowiska dokumentacyjne

- zwierzeta, rosliny i grzyby objete ochrong gatunkowa.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bedzie poza obszarem korytarzy ekologicznych.

10.4. WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI | GLEBY

Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-
wodnych wptywajacych szkodliwie na dziatki sasiednie.
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10.5. WPLYW NA Z£0ZA KOPALIN, WARUNKI GEOLOGICZNE, WODY PODZIEMNE, WODY
POWIERZCHNIOWE.

Dziatka lezy w obszarze zt6z rud miedzi ,Retkow” , nie znajduje sie w obszarze oddziatywania wptywow
eksploataciji gérniczej.
Teren przeznaczony na realizacje inwestycji zlokalizowany jest w obrebie:
= Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych (JCWP): RW6000611489 Brynica od dopt. spod tubnian do
ujscia (EW. do Budkowiczanki)
= Jednolitej Czesci Wod Podziemnych (JCWPd) nr 97.
W zwigzku z eksploatacjg Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych powstawac beda;

- Scieki bytowe — ujmowane w system szczelnej kanalizacji sanitarnej i odprowadzane zgodnie z
warunkami wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej z dnia 04.05.2020;znak TWP/21/2020

- Wody opadowe z powierzchni dachéw projektowanych obiektéw oraz z powierzchni utwardzonych tj.
drogi dojazdowe, place manewrowe, ciagi komunikacyjne beda ujmowane w system kanalizacji
deszczowej i retencjonowane w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku. Wody opadowe nie bedg
odprowadzane do wdd ani do urzadzen wodnych.

W zwigzku z eksploatacjg Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych nie beda powstawac $cieki
przemystowe ani odcieki. Wszystkie frakcje zbieranych w PSZOK odpadéw bedg magazynowane w
kontenerach. Odpady nie bedg magazynowane bezposrednio na placu.

Charakter przedsiewziecia, przedstawione rozwigzania technologiczne, przyjety system gospodarki wodno-
Sciekowej oraz przewidziane do zastosowania rozwigzania chronigce Srodowisko i minimalizujgce ewentualne
negatywne oddziatywanie wykluczaja ryzyko negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i wody
podziemne, ztoza kopalin.

10.6. WPLYW W ZAKRESIE KRAJOBRAZU, DOBR MATERIALNYCH | KULTURY
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bedzie:
- poza obszarami wodno-bfotnymi
- poza obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym poza obszarem siedlisk legowych oraz
poza obszarem ujS¢ rzek
- poza obszarem wybrzezy i $rodowiska morskiego
- poza obszarami lesnymi
- poza strefami ochronnymi uje¢ wod
- poza obszarami ochronnymi zbiornikow wod srodladowych
- poza obszarami przylegtymi do jezior
- poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej
- poza obszarami narazonymi na ruchy masowe (osuwanie, obrywanie, osiadanie, spetzywanie,
sptywanie, staczanie)
- poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia.
Na terenie przedmiotowych instalacji nie wystepuja obiekty zabytkowe oraz udokumentowane
stanowiska archeologiczne podlegajace ochronie prawnej.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.
1186 z pdzn. zm.] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wobec przedmiotowej inwestycji i projektowanych obiektdw nie znajdujq zastosowania ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy okre$lone w obowigzujgcych przepisach prawa.

Po analizie ustalono obszar oddziatywania inwestycji zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji, jako

zamykajacy sie w granicach dziatki nr 648/8, na ktdrej planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane.
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Do analizy uwzgledniono podstawe prawna;

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1186);
art. 5 ust. 1

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z
pozniejszymi zmianami); W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq drogi publicznej, przyktadowo
§77, $ 113 ust. 5i7.

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068); W
przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq np. zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy. art. 35,
art. 38, art. 39, art. 43. art. 42

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396),
Dz.U. 2019,poz. 2166; art. 135,

= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku, Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 (Dz.U. 2014 poz. 112)

= Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2268); Dz.U. 2019 poz.
2170

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz.67)

= Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 2067)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1065)

12. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Ze wzgledu na charakter inwestycji w budynkach na terenie PSZOK nie przewiduje sig zatrudnienia osdb
niepetnosprawnych.
Z uwagi na dostepno$¢ osdb trzecich z zewnatrz — mieszkancow Gminy Grebocice, uwzgledniono i
zaprojektowano jedno miejsce postojowe dla samochodu osobowego dostosowanego dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Opracowata:

mgr inz. arch.

Katarzyna Groriska

nr upr.: MPOIA/027/2011

w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen
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