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I. Cze$¢ opisowa
1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1
59-100 Polkowice

1.2. LOKALIZACJA

Dziatka nr 648/8

obreb: Grebocice

Gmina: Grebocice

Powiat: polkowicki
Wojewodztwo: dolnoslagskie

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wodociggowego i przytacza kanalizacji sanitarnej do
projektowanego kontenera socjalno-biurowego oraz projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
odwadniajacej teren inwestycji w ramach zadania pn. ,Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych na dz. nr geod. 648/8 obreb Grebocice, gmina Grebocice”.

Przytacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedzie na dziatce nr 648/8, obreb
Grebocice.

Na dziatce nr 648/8 przewidziane jest wigczenie projektowanych przytaczy do istniejacej sieci wodociggowej
DN8O stal i istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN500 PVC.

Wody opadowe z powierzchni dachéw projektowanych obiektéw oraz z powierzchni utwardzonych tj. placéw
manewrowych, ciggéw komunikacyjnych beda ujmowane w system kanalizacji deszczowej i retencjonowane w
szczelnym, bezodptywowym zbiorniku. Wody opadowe nie bedg odprowadzane do wod ani do urzadzen
wodnych.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym tj. Zwigzkiem Gmin Zagtebia Miedziowego, a Wykonawca t].
Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nr TWP/21/2020 z dnia
04.05.2020 r. wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej z siedzibg przy ul. Koscielnej 34, 59-160
Grebocice,

- mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GLOB-GEO Arkadiusz Zyga, Ustugi Geodezyjne,
Polkowice;

- opinia geotechniczna okre$lajagca warunki geotechniczne podtoza gruntowego, opracowana przez dr
Artura Jakubiak (upr. geol. nr VI-1886) w czerwcu 2020 r.;

- wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

- Miejscowy Plan Zagospodarowania; Uchwata nr XXX/123/2016 Rady Gminy Grebocice z dnia 23
czerwca 2016 .

- dokumentacja fotograficzna z terenu inwestycj;

- zatwierdzona przez Zamawiajacego koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - rewizja 03;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujgce normy i przepisy.
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2. ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie ustaleri MPZP dziatka nr 648/8 (obreb Grebocice), oznaczona jest jak ponizej:

648/8 GR.1.KN - teren kategorii ,KN", przeznacza sie dla urzadzen i

Grebocice obiektow gospodarki $ciekowej

Niniejszy MPZP zostat uchwalony uchwatg Rady Gminy w Grebocicach nr XXX/123/2016 z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
obszaréw w obrebie Grebocice w gminie Grebocice.

Zgodnie z zapisami w/w planu §16.1 dziatka nr ewid. 648/8 jest sklasyfikowana jako GR.1.KN — przeznacza sie
dla urzadzen i obiektéw gospodarki Sciekowej, dopuszcza sie inne urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej
jezeli ich lokalizacja nie bedzie kolidowata z funkcjonowaniem urzadzen gospodarki $ciekowe.
Najistotniejsze ustalenia w MPZP dla terenu pod budowe punktu PSZOK w zakresie:

a) lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej zawarte sq w § 10

b) przeznaczenia terendw oraz sposéb ich zabudowy i zagospodarowania - w § 16.

3. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM
3.1. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Inwestor - Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego - posiada prawo do dysponowania przedmiotowq
nieruchomoscig w formie umowy uzyczenia gruntdw od Gminy Grebocice, ktdra to jest wiascicielem wiw gruntow
zgodnie z KW LE1G/00054930/2. Do wniosku o pozwolenie na budowe zostanie zataczone stosowne
o$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie dziatki nie znajdujg sie budynki kubaturowe. Od strony pétnocnej graniczy z terenami rolnymi
oraz z terenem oczyszczalni $ciekow. Wedtug uproszczonego wypisu z rejestru gruntéw z dnia 26.03.2020r
posiada powierzchnie 1,6172ha i w cato$ci zostata sklasyfikowana jako Rl - grunty orne. Na etapie sporzadzania
projektu uzyskano wytaczenie z produkcji rolnej dla przedmiotowe] inwestycji, ktére zostato dotgaczone do
dokumentacji formalno-prawnej projektu budowlanego.

Wzdiuz obszaru, ktéry zostat wyznaczony pod budowe PSZOK (potudniowo-wschodnia cze$¢ dziatki) biegnie
napowietrzna elektroenergetyczna linia $redniego napiecia, kabel niskiego napiecia, oraz sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna. Wzdtuz potudniowej granicy dziatki przebiega pas nasadzen zieleni.

Wijazd na teren inwestycji, odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd, a dziatka ma dostep do drogi publicznej poprzez
droge wewnetrzng dz. nr 614, 651/3 i 658/5 obreb Grebocice.

3.3. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

Dziatka nr 648/8, na ktorej projektuje sie PSZOK od strony potnocnej sasiaduje z dziatkg nr 648/6 na ktdre;
znajduje sie Oczyszczalnia Sciekow, oraz graniczy:
- od strony zachodniej, potnocnej i potudniowej z terenami rolnymi,
- od strony wschodniej z drogg wewnetrzng, dojazdowa, asfaltowa (z dziatkg drogowa 651/, ul. Spotdzielcza i
obstugujacym tg droge rowem melioracyjnym).

3.4. STAN PROJEKTOWANY

Przylacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej bedace
przedmiotem niniejszego opracowania w cato$ci beda zlokalizowane na dziatce nr 648/8, obreb Grebocice.
Zakres zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem budowlanym obejmuie:
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- przytacze wodociggowe doprowadzajace wode na cele bytowe (zasilanie w wode projektowanego
kontenera socjalno-biurowego) z rur DN32x3,0 PE100 PN10 SDR11 o dtugosci 24,3 mb. Zabudowe
zestawu wodomierzowego zaprojektowano wewnatrz kontenera socjalno-bytowego

- przytacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odprowadzajace Scieki z projektowanego kontenera
socjalno-biurowego) o diugosci 24,0 mb z rur DN160x4,0 PVC-U lite SN4.

- zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej odwadniajacej teren inwestycji o tacznej dtugosci 107,8 mb
z rur DN250x7,3 mm PVC-U lite SN8 raz z rur DN200x5,9 mm PVC-U lite SN8.

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego objetego projektem obejmuje obiekty o nastepujacych
kategoriach obiektu budowlanego (na podstawie Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 1994 Nr
89 poz. 414):

1) Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2) Kategoria XVIII - budynki przemystowe,

3) Kategoria XXII — place sktadowe, postojowe, parkingi.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
4.1. BILANS TERENU

Dziatka ewidencyjna: 648/8
pow. dziatki 1,6172ha
pow. terenu objetego zakresem Inwestycji 0, 2249 ha (2 248,6 m?), sg to tereny objete klasg gruntéw: Rl

Klasa gruntéw dla catej dziatki:

RII 1,6172 ha (grunty orne)

Bilans powierzchni Powierzchnia [m?] [%]
Powierzchnia zabudowy

- kontener socjalno-biurowy 14,80

Powierzchnia zajeta przez obiekty nie bedace budynkami

- kontener EKOSKLAD na odpady niebezpieczne 14,10
- kontenery wolno stojace na placu 110,28
Powierzchnia utwardzona - projektowana 1774 11,1
Powierzchnia biologicznie czynna 14398 89,0
- tereny zielone w granicach zakresu opracowania 4746 2,9
- tereny zielone, poza obszarem zakresu opracowania 139234 86,1
Powierzchnia dziatki 16172 100,0
- powierzchnia dziatki w granicach zakresu opracowania 2248,6 14,0
- powierzchnia dziatki poza granicami zakresu opracowania 13923,4 86,0

4.2. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposéb zagospodarowania terenu obszar
oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki Inwestora w miejscowosci Grebocice.

Ponadto obszar odziatywania obiektu zostat okreslony w tomie Il Projektu architektoniczno-budowlanego (branza
architektoniczna, tom II, zeszyt 2.4.
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5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Przytacze wodociagowe (W1-B1) o dtugosci 24,3 mb

- Srednica - DN32x2,0 mm,
- materiat - PN10 PE100 SDR11
- uzbrojenie

- Uniwersalna opaska odcinajaca dla rur DN80, zeliwna z gwintem
przytaczeniowym 1"

- Zasuwa obustronna z zywicy ze ztaczem DN 17
w obudowie ulicznej teleskopowej

Przytacze kanalizacji sanitarnej (S1-B2) o dtugosci 24,0 mb

- materiat - PVC-U lite SN4 kielichowe,

- $rednice - DN160x4,0 mm,

- uzbrojenie na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - studnia z tworzywa DN425 - 2 szt.
- studnia betonowa DN1200 — 1 szt.

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna o tacznej dtugosci 107,8 mb

w tym:

- dtugo$¢ kanalizacji z rur DN250x7,3 mm PVC-U lite SN8 kielichowe - 75,8 mb
- dtugos¢ kanalizacji z rur DN200x5,9 mm PVC-U lite SN8 kielichowe - 32,0 mb

- uzbrojenie:

- studnie betonowe DN1000 (Dz1250) z wiazem i zwienczeniem
przystosowanym do ruchu kotowego - 3 szt.
- studnie betonowe DN1000 (Dz1250) z wiazem i zwienczeniem
przeznaczonym do stosowania w terenie zielonym - 1 szt.

- wpusty drogowe betonowe DN500 - 4 szt.

- szczelny, bezodptywowy zbiornik retencyjny na wody opadowe

i roztopowe — Dw3000, H,=3,2m

2.2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.2.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Do przedmiotowe] dziatki inwestycyjnej wykonane zostanie przytacze wodociggowe DN32x3,0 mm PE100 SDR11
PN10. Wodociag ten dostarcza¢ bedzie wode do kontenera biurowo-socjalnego na potrzeby socjalne. Zrodtem
wody bedzie istniejacy wodocigg DN8O stal zlokalizowany na terenie dziatki Inwestora. Odgatezienie nowego
wodociggu wykonane zostanie w punkcie W1 poprzez zastosowanie uniwersalnej opaski odcinajacej dla rur
stalowych DN80 z gwintem przytaczeniowym 1" do nawiercania dla rur stalowych DN80. Za wigczeniem do
istniejacego wodociagu nalezy zabudowa¢ zasuwe obustronng z zywicy ze ztagczem DN 1" w obudowie ulicznej
teleskopowej (oznaczenie ,z’). Dalej utozony zostanie wodociag z rur Dz32x3,0 mm PE100 SDR11 PN10.
Zmiane kierunku przebiegu rurociggu w punkcie W2 nalezy wykona¢ za pomoca kolana 909 DN32 PE100 SDR11
PN10.
Przytacze wodociggowe zostanie wykonane w cato$ci metodg wykopu otwartego na dziatce Inwestora poza
pasem drogowym.
Rozliczenie za zuzytg wode na terenie nowego PSZOK odbywac sie bedzie na podstawie wskazan wodomierza
skrzydetkowego DN15 jednostrumieniowego, suchobieznego JS 1,0 zlokalizowanego w projektowanym
kontenerze socjalnym wg rysunku szczeg6towego nr S-05.
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Zestaw wodomierzowy sktada¢ sie bedzie kolejno z:
- kolano elektrooporowe PE Dz32/90°
- przejscie PE DN32 / stal nierdzewna z gwintem wewnetrznym 1
-nypel 1
- redukcja nakretno-wkretna gwintowana 1"/ 3/4”
- zawor kulowy DN20 (3/4”) z mozliwo$cig odwodnienia
- redukcja nakretno-wkretna gwintowana DN20/15 (3/4”" / 1/2”)
- elementy przytaczeniowe wodomierza skrzydetkowego DN15 (tacznik z gwintem zewnetrznym G1/2”
podktadka oraz nakretkg z gwintem wewnetrznym G3/4”
- wodomierz skrzydetkowy DN15, jednostrumieniowy, suchobiezny typu JS 1 (gwint krééca wodomierza G 3/4”)
- elementy przytaczeniowe wodomierza skrzydetkowego DN15 (tacznik z gwintem zewnetrznym G1/2” ,
podktadka oraz nakretkg z gwintem wewnetrznym G3/4”
- zawor kulowy DN20 (3/4”)
- nypel 3/4"
- zawor antyskazeniowy typ EA DN20

W rejonie podejscia wodociagu do kontenera odcinkiem narazonym na dziatanie mrozu, odcinek ten
nalezy wyposazy¢ w izolacje cieplng A = 0,036 W/(m*K) poliuretanowg, (przy $rednicy wewnetrznej otuliny réwne;
44 mm i grubos¢ izolacji 20 mm), co zostalo przedstawione na profilu przytacza wodociagu - rys.
S-02.1).
Przebieg projektowanego przytacza wodociggowego przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys.
nr S-01), a posadowienie na profilu podtuznym (rys. nr S-2.1).

2.2.2. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitame z projektowanego kontenera socjalnego - biurowego odprowadzane beda grawitacyjnie
projektowang kanalizacjg grawitacyjng DN160PVC poprzez projektowang studzienke tworzywowag S2 i S3 do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN500 przebiegajacej na dziatce Inwestora nr 648/8.
Przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane w cato$ci metoda wykopu otwartego na dziatce Inwestora
poza pasem drogowym.

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur DN160x4,0 PVC klasy
SN4. Do wykonania przytacza zostang zastosowane rury o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie muszg by¢ ze sobg kompatybilne. Nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne
PVC ze $cianka litg (zgodnie z normg PN-EN 1401:1999).
Uzbrojenie przytacza kanalizacyjnego grawitacyjnego stanowi¢ bedq szczelne studnie rewizyjne tworzywowe
systemowe S2 i S3 Dn425 z kinetg oraz pokrywg zeliwng z regulowang rurg wznosna. Kineta studzienki Dn425
wraz z czescig teleskopowg do regulacji wysokosci wykonana z PP posiada 1 odptyw, 1 doptyw. Wtaz musi by¢
podparty na betonowym pierécieniu odcigzajacym.

Dodatkowe uzbrojenie przytacza kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie studzienka betonowa DN1200
przelotowa, ktérg zaprojektowano do zabudowy na istniejgcym kanale DN500 PVC w celu wykonania wiaczenia
projektowanego przytacza do sieci kanalizacyjnej.

Ze wzgledu na fakt, ze istniejaca kanalizacja sanitarna DN500 PVC jest kanatem zbiorczym, zatem w celu
ciggtego odbioru Sciekdw, Wykonawca robot na czas realizacji wpiecia winien przewidzie¢ uktad by-pass, aby
poming¢ odcinek kanalizacji z przebudowywang studnig na czas wykonywania wpiecia np. poprzez pompowanie
tymczasowe (przettaczanie $ciekow) lub poprzez zakorkowanie wylotu w studzience, a nastepnie
odpompowywanie gromadzacych sie w niej $ciekow do wozu asenizacyjnego.

Whpiecie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do nowozabuduwanej studni nalezy wykona¢ poprzez
zastosowanie wiaczenia typu in-situ. W tym celu przed podtaczeniem rury do studni nalezy wykona¢ otwor o
$rednicy okoto @200 w Sciance studni na rzednej wskazanej na profilu podtuznym kanalizacji. Nastepnie nalezy
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zamontowaé przejécie szczelne DN160. Pozostatg szczeline pomiedzy otworem a przejsciem szczelnym
wypetni¢ zaprawg cementowg. Po wyschnieciu zaprawy cementowej wsungg rure w przejscie szczelne.

Studzienki projektuje sie z kregéw betonowych prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o
szczelno$ci min. W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003, faczonych na uszczelki gumowe. Szczelno$é
studzienki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Posadowienie studzienki przewidziano w terenie zielonym, stad studzienka zostanie wyposazona we wiaz
zeliwny DN600 sredni klasy B125.

Przebieg projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej przedstawiono na Projekcie Zagospodarowania Terenu
(rys. nr S-01), a posadowienie na profilu podtuznym (rys. nr S-2.2).

2.2.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Do odprowadzenia wod opadowych z utwardzonych ciggow komunikacyjnych, miejsc parkingowych, placu
manewrowego i dachow przewiduje sie wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe beda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, skad trafiaé bedg do
wpustow, a nastepnie beda doprowadzane kanalizacjg deszczowg i retencjonowane w szczelnym,
bezodptywowym zbiorniku betonowym o Srednicy 3000mm.

Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rury PVC-U litych SN8 o $rednicach od 200x5,9 PVC
klasy SN8 SDR34 do 250x7,3 PVC klasy SN8 SDR34. Nalezy zastosowac rury o potaczeniach kielichowych z
uszczelkg wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu. Zastosowane rury oraz ksztattki
muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta
(ze wzgledu na roznice w tolerancji wykonania). Stosowac rury kanalizacyjne PVC ze $ciankg lita (zgodnie z
normg PN-EN 1401:1999).

Uzbrojenie przytacza kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studzienki betonowe DN1000 (Dz1250) ktdre
zaprojektowano jako potgczeniowe oraz przelotowe na kanalizacji deszczowej. Studzienki zlokalizowane bedg w
terenie zielonym, stad zostang wyposazone we wiaz zeliwny DN60O $redni klasy B125

Studzienki projektuje sie z kregdw betonowych prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, wodoodpornego o
szczelnosci min. W8, mrozoodpornego (F-150) wg PN-EN206:2003, taczonych na uszczelki gumowe. Szczelnosé
studzienki betonowej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004.

Wopusty deszczowe DN500 z osadnikiem wykonane bedg z elementéw betonowych lub polimerobetonowych oraz
wyposazone zostang w ruszty zeliwne klasy D400.

Kregi betonowe wpustow deszczowych DN500 taczone sg na pidro-wpust i uszczelnione uszczelkg gumowg na
bazie kauczuku.

Zwienczenie studzienek stanowi krata zeliwna, betonowy pierscien odcigzajacy oparty na ptycie odcigzajacej.

Kazdy z wpustdw deszczowych zaopatrzony jest w krate zeliwng klasy D400 wykonang z zeliwa sferoidalnego
zamykang na zamek. Rzedng wpustu nalezy dostosowa¢ do niwelety projektowanej nawierzchni.

Wpusty deszczowe bedg potaczone ze studniami betonowymi DN1000 (Dz1250) rurami z PVC-u SDR34 SN8 o
Srednicy DN200, ktore zostang utozone na podsypce piaskowej grubo$ci 0,2m, obsypane piaskiem do wys. 0,3m
ponad wierzch rur.

Dla utrzymania wtasciwej przepustowo$ci projektowanej kanalizacji deszczowej, przewidziano w kazdym
z wpustow deszczowych osadniki o gtebokosci H=1,0m i kosze osadcze wykonane z Zeliwa sferoidalnego.

Przebieg projektowanych odcinkéw (przytaczy) kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys nr S-01,
a posadowienie na profilu podtuznym (rys. nr S-2.3).
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Zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe (oznaczenie Zb)

Wody opadowe z powierzchni dachéw projektowanych obiektow oraz z powierzchni utwardzonych f{.
placbw manewrowych, ciggdw komunikacyjnych bedg ujmowane w system kanalizacji deszczowej
i retencjonowane w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku betonowym o $rednicy wewnetrznej Dw3000mm,
pojemnosci czynnej 23m3 i wysokosci 3,2 m. Zbiornik zostat oznaczony na Projekcie zagospodarowania terenu
jako ,Zb” i przedstawiony w czesci rysunkowej projektu (rys. nr S-07). Zbiornik zostanie zlokalizowany na dziatce
Inwestora nr 648/8. Do budowy zbiornika zostanie zastosowany element denny zelbetowy prefabrykowany
o $rednicy wewnetrznej Dw3000 mm, i wysoko$ci H=2,5m z otworem pod wlot ®250mm, a nastepnie w celu
dostosowania wysokosci zbiornika do rzednej terenu istniejacego nalezy zastosowaé komin wtazowy o Srednicy
wewnetrznej Dw1000 mm ($rednicy zewnetrznej DN1300mm) oraz wiaz DN625 mm. Jako elementy po$rednie
pomiedzy w/w elementami nalezy zastosowaC ptyty redukujace Dw3000/Dw1000. Ptyte redukujaca nalezy
potaczy¢ z komorg roboczg za pomoca uszczelki elastomerowe.

Wszystkie zastosowane kregi musza by¢ fabrycznie wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe mocowane co 250
mm.

Przejscia szczelne dla rury DN250 PVC zostanie wklejone w uprzednio nawiercony otwér za pomoca
kleju zaprawowego, zapewniajacego szczelno$¢ i uniemozliwiajace infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow.

Bilans ilo$ciowy wdd opadowych

Okreslenie wielkosci sptywu wod opadowych i roztopowych z dachéw obiektéw oraz z powierzchni utwardzonych

oraz terendw zielonych projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z ponizszym wzorem:
Q=qgxFxW¥

gdzie:

q — natezenie deszczu miarodajnego (l/s*ha)

F - powierzchnia zlewni (ha)

W - wspdtczynnik sptywu

Natezenie deszczu miarodajnego oblicza sie ze wzoru:
.- 6,63%/H? [T

0,67
t

[(I/s)/ha]

gdzie:

C - okres, w ktérym wystepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu [lata]

H- $redni roczny opad [mm]

t - czas trwania opadu [min]

Przyjeto wysokos¢ $redniej rocznej sumy opadu dla Popielowa wynoszacg H = 639mm, prawdopodobienstwa
pojawienia sie deszczu 20% (C=5), czas trwania opadu t =15s i otrzymano warto$¢ q=138,16 (I/s)/ha.

Powierzchnia projektowanego PSZOK przewidziana jest cze$ciowo jako asfaltowa, a czesciowo skiada sie z
terendw zielonych.

llo$¢ terenow utwardzonych: F1 = 1774,0 m? przy wspotczynniku sptywu g = 0,9

llo$¢ terendw zielonych: F2 = 474,6 m? przy wspétczynniku sptywu y = 0,1

Sptyw wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do projektowanego zbiornika Zb wynosi:

- dla powierzchni utwardzonych:
Qi=qgxFixW=138,16x0,1774 x 0,9 = 22,06 I/s
- dla powierzchni biologicznie czynnej:
Q=qxF2xW=138,16x 0,4746 x 0,1 = 0,66 I/s
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Z powyzszych obliczern wynika, ze maksymalny doptyw wod deszczowych lub roztopowych do zbiornika
betonowego wynosi Qmax = 22,72 l/s = 23 I/s.

Na podstawie w/w obliczen dobrano zbiornik retencyjny w formie studni betonowej o nastepujgcych
wymiarach: D=3,0m H¢=3,2m, stad V = 23,0m?

2.2.4. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY NA CELE BYTOWO-GOSPODARCZE

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze dokonano metodg przeptywu obliczeniowego.

Ponizej okreslono zapotrzebowanie w formie tabelarycznej w oparciu 0 wyposazenie sanitarne kontenera
socjalnego.

Podstawowe obliczenia w zakresie zapotrzebowania na wode w celu doboru wodomierza zestawiono ponizej:

Przybory sanitarne _

w k‘;ntg\erze socjalno-biurowym loé aflis] an [is]

umywalka 1,00 0,07 0,07

Zlewozmywak 1,00 0,07 0,07

WC 1,00 0,13 0,13

prysznic 1,00 0,15 0,15
RAZEM 2qn[lis] 0,42

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla obstugi Q = (2 x 60 dm?/d) = 0,12 m¥/d.
Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy punktéw

czerpalnych g, < 0,5 dm? oraz 0,1 < Zqg, < 20 dm?, przeptyw obliczeniowy q okre$lono wg wzoru:
0=0,682(2qn)?#%-0,14 [dm?/s] = 0,682x(0,42)°4-0,14 [dm?/s] = 0,32 [dm?3/s] = 1,15 [m3/h].

2.2.5. OKRESLENIE SREDNICY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Dla okreslenia $rednicy wewnetrznej przytacza wodociggowego przyjeto predkos¢ przeptywu réwng v = 0,8
m/s.
Srednice przytacza obliczamy na podstawie przeptywu obliczeniowego Q=0,32 I/s i zaktadajac typowa predkosé
przeptywu wody na przytaczu rowng 1,0 m/s otrzymujemy:

|| 40 ||4-IJ,32-1IJ_3

lpsm | .
1‘?_:1?1' 1‘1,03,14

d =

= 22,63 mm

Z uwagi na powyzsze obliczenia dla projektowanego przytacza wodociggowego dobieramy rure 32 x 3,0 mm
PE100 SDR11 PN10.

2.2.6. DOBOR WODOMIERZA

Dobér wodomierza skrzydetkowego dokonano w oparciu o zapisy normy PN-92/B-01706:

Przeptyw obliczeniowy na odcinku mih
00=0,682(2qn)?*%- 0,14 [dm3/s]
0,32 1,15
. 0,22 I/s
407 0,79 milh
Qua22'G 0,44 I/s
e 1,58 mé/h
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Na podstawie umownego przeptywu wodomierza réwnego 1,58 m3/h dobrano wodomierz skrzydetkowy
suchobiezny jednostrumieniowy typu JS 1 DN15 gdzie Qmax= Q4 = 2,0 m3h Q,= Q3 = 1,0 m¥h.

Sprawdzenie prawidtowosci doboru wodomierza:
Q< O,7Qmax oraz DN < dn
115<0,7%2 oraz 15 < 32
11514 oraz 15< 32

gdzie:

q — przeptyw obliczeniowy [m3/h]

Qmax — maksymalny przeptyw wody przez wodomierz(warto$¢ katalogowa wodomierza)
Warunki zostaty spetnione, wodomierz zostat dobrany poprawnie.

W celu obliczenia wysoko$ci strat ci$nienia Ah [m] stosuje sie ponizszy wzér:

A= hm(ﬁ]:

gdzie:

hmax — charakterystyczna wysokos¢ straty cisnienia przy przeptywie Qmax, Wynoszgca hmax=10,0 m dla
dobranego wodomierza

g — przeptyw obliczeniowy wody dla catego budynku lub jego czesci, g = 0,79 [m®/h]

Qmax - maksymalny strumien objetosci przeptywu wody (warto$¢ katalogowa wodomierza), Qmax = 2,0 [m3/h]

Stad

B 0,752 B
h_m-(T] —156m

2.2.7.1LOSC SCIEKOW SANITARNYCH GENEROWANYCH Z PRZYBOROW SANITARNYCH W KONTENERZE SOCJALNYM

Na podstawie normy PN-92/B-1707 okre$lono obliczeniowy przeptyw $ciekéw sanitarnych w kontenerze
socjalnym i zestawiono ponizej:

Budynek szt AWZ DN[m] SUMA(AWZ)
umywalka 1 0,5 0,04 0,5
Zlewozmywak 1 1 0,05 1
WC-t 1 2,5 0,10 2,5
prysznic 1 1 0,05 1,0
RAZEM: 5,00
Wspotczynnik sptywu ‘ K 0,5
Przeptyw obl. [dm?/s] 1,12
Dobowa ilos¢ sciekéw sanitarnych bedzie wynosic: Qs.a= 0,98 x U x Q x 0,001 = 0,118 [m?3/d]
gdzie:

Q =60 dm3/d x j.0. - dobowe zuzycie wody:

U=2 - ilo$¢ 0s6b na jednej zmianie (j.0.).

Norma PN - 92/B - 01707: Instalacje kanalizacyjne zostata wycofana i obowigzujacym aktem do obliczen jest
wersja normy europejskiej EN 12056-2:2000 przettumaczona na jezyk polski.

Ukfad instalacji kanalizacyjnej zastosowany w rozwigzaniu projektowym zblizony jest do zdefiniowanego w
normie EN 12056-2:2000 systemu | — jest to system pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejéciami
czesciowo wypetnionymi. Urzadzenia sanitarne sg podtaczone do podej$¢ czedciowo wypetnionych. Podejscia te
sq projektowane przy stopniu wypetnienia 0,5 (50 %) i s podtaczone do pojedynczego pionu kanalizacyjnego.
Jednakze ze wzgledu na analogie do wycofanej normy oraz wynikajacego z tego faktu zatozenia, ze biad
obliczeniowy przy stosowaniu starej normy PN — 92/B — 01707 nie przekracza 10% w stosunku do obliczen
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stosowanych przy stosowaniu nowej normy, oraz majgc na uwadze, ze zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o
normalizacji stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne, podobnie tez norm europejskich (EN), a zbiér norm
wycofanych nie jest zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakazane w niniejszym opracowaniu przeptyw
obliczeniowy wyznaczono w oparciu 0 norme PN - 92/B - 01707.

3. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Ziemia z wykop6w bedzie wydobywana warstwami. Urobek z wykopu nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu
na tymczasowy odktad wzdtuz wykopdw w odlegtosci 1,5 m.

W przypadku braku miejsca na sktadowanie, nalezy odwiez¢ urobek na tymczasowe sktadowisko - po
uzgodnieniu z Inwestorem. Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociagu, wykonaniu zasypki wstepnej (poza
potaczeniami rur), wykonaniu préb szczelnosci i obsypki piaskiem nalezy zasypa¢ wykop warstwami zgodnie z
punktem 5.1, wykorzystujac odktad, pozbawiony kamieni. Cze$¢ gruntu nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania
terenu po zakoriczeniu robét.

Za prawidtowg gospodarke masami ziemnymi bedzie odpowiadat wykonawca prac, ktéry wywoz nadmiaru ziemi
moze powierzy¢ specjalistycznej firmie.

Po zakonczeniu catosci prac zwigzanych z budowg przytaczy Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i
przywrédcenia terenu do stanu pierwotnego. Do powinnosci wykonawcy nalezy réwniez naprawa wszelkich
ewentualnych szkdd powstatych w trakcie budowy. PowyZzsze prace nalezy odebra¢ protokolarnie.

4. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystapienia lokalnych saczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy odprowadzi¢ poprzez
odpompowanie do najblizszej istniejacej studni kanalizacji deszczowej lub do najblizszego rowu nie naruszajac
interesow 0sdb trzecich. W przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych i ciagtego zalewania wykopow nalezy
zabudowac igtofiltry, a przejetq wode odpompowywac do najblizszego rowu lub do istniejacej najblizszej studni
kanalizacji deszczowej. Projekt odwodnienia wykopdw wykona Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt
przed przystapieniem do robot zimnych i montazowych oraz uzgodni go z Inzynierem kontraktu.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych
okresow roku. Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robét.

5. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacjg oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - zeszyt Nr 9 COBRTI INSTAL, Warszawa sierpien 2003
(w zakresie kanalizacji) oraz zeszyt Nr 3 COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesier 2001 (w zakresie wodociagu).
Ogélne warunki wykonywania robét ziemnych powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

Proba szczelnosci dla wodociagu

Przewody nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz obowigzujacymi przepisami:

dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym Pr =1 MPa:

0 Ppr=1,5xPr (lecz nie mnigj niz 1,0 MPa),

Sposob przeprowadzania préb szczelnosci i petny zakres wymagan z nimi zwigzanych okresla sie

wg PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”.
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Przed oddaniem projektowanych odcinkéw wodociagéw do eksploatacii, po pozytywnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci, nalezy podda¢ je dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody.

Po 48 godzinach przewody nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu wodg z predkos$cig okoto 1 m/s.

Miejscem poboru wody do ptukania moga byc istniejace sieci wodociggowe, prowadzone w rejonie inwestyciji.

Za miejsce zrzutu wod po ptukaniu przewoddw wodociggowych nalezy przyjaé istniejace rowy przydrozne lub
cieki melioracyjne po uzyskaniu zgody ich administratora.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Administratora eksploatujacego sie¢ w danym rejonie.

Sie¢ moze zosta¢ dopuszczona do eksploatacii, jezeli wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
z wiasciwej jednostki badawczej wykazg jej przydatnos¢ do spozycia.

Po zakonfczeniu dezynfekcji przewody wodociggowe nalezy poddaé ponownie ptukaniu.

Proba szczelno$ci dla kanalizacji grawitacyjnej

Po wykonaniu montazu kanatow nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczng dla sprawdzenia przede
wszystkim szczelno$ci potaczen rur, zgodnie z obowiazujgcymi normami. Wymagania, co do préby szczelnosci
precyzuje norma PN-EN 1610. Prébe przeprowadza sie pomiedzy dwoma studzienkami, przed przykryciem ich
ptytami pokrywowymi, wypetniajac odcinek kanalizacji wodg do przelania sie wody w studzience o nizszej rzednej
terenu, po uprzednim zamknigciu doptywu i odptywu do odcinka.

Wytworzone w ten sposob nadcisnienie zgodnie z obowigzujacg normg powinno sie miesci¢ w zakresie od 10 do
50 kPa ponad wierzch rury. Norma dopuszcza wyzsze wartosci nadcisnienia, lecz generalng zasada proby jest
szczelno$¢ kanalizacji w hipotetycznych warunkach przecigzenia kanatu, podczas ktérego Scieki bedg poprzez
pokrywy wyptywaty na powierzchnie terenu. Po godzinnym okresie stabilizacji i ewentualnym uzupetnieniu wody,
przeprowadza sie kolejng probe 30 minutowa, w czasie ktdrej uzupetnia sie ubywajaca ilos¢ wody. Uwaza sie, ze
kanalizacja jest szczelna, gdy ilo$¢ wody uzupetnionej nie przekracza 0,04 | na m2 powierzchni zwilzone;.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody rurowe z PE100 oraz armatura z zeliwa sferoidalnego z fabrycznie wykonang izolacjg zewnetrzng nie
wymagajq dodatkowej izolacj.

W tym celu nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni elementéw stalowych poprzez natozenie potréjnej
warstwy powtoki z PE odpowiadajacej wymaganiom norm DIN 30670 i DIN 30672. Miejsca spawdw oraz ubytki w
izolacji nalezy uzupetni¢ izolacjg z polietylenu odpowiadajgcg wymaganiom normy DIN 30672.

Nalezy zastosowa¢ armature z fabrycznie wykonang izolacja.

UWAGA: Niedopuszczalny jest kontakt elementdéw PE z powtokami bitumicznymi.

Zastosowane rury z PVC i PE nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.1 WYKOPY | ZASYPYWANIE RUROCIAGOW

Odcinki projektowanego przylacza wodociggowego i kanalizacji utozone bedg w ziemi. Dla terenu na
ktérych zostang wykonane projektowane przytacza zakres przemarzania jest rébwne h=1,0m. Gorna krawedz
przytacza wodociggowego w ziemi powinna znajdowac sie ponizej gtebokosci przemarzania gruntu zwigkszone;
dodatkowo o 40 cm, stad odlegtos¢ ta winna wynosi¢ min. 1,4 m (liczac od gdrnej krawedzi rurociggu do
powierzchni terenu). Z kolei dla kanalizacji odlegto$¢ od powierzchni terenu do gérnej krawedzi rury powinna by¢
réwna co najmniej gtebokosci przemarzania, czyli min. 1,0m.

W przypadku prowadzenia wodociggu powyzej gtebokosci przemarzania gruntu oraz zmniejszenia
odlegtosci gornej krawedzi przewodu kanalizacji sanitarnej od powierzchni terenu nalezy przewidzie¢ ocieplenie
styropianem lub warstwa keramzytu grubo$ci 30 cm od gory oraz czarng folig budowlana. Warstwa ocieplenia nie
moze zastapi¢ obsypki piaskowej kanatu o grubo$ci 30 cm ponad wierzch rury oraz podsypki z piasku o gruboci
warstwy 20 cm lub zaprojektowaé teren na wyzszej rzednej, aby dotrzyma¢ wiw warunkéw dla uktadanych
rurociggow.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w cze$ci graficznej projektu przy
czym dno wykopu nalezy wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 0,20 m. Zdjecie
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pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Przewody nalezy uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej
tak aby podparcie rur byto jednolite.
Rurociagi nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubo$ci taczne;j:

1) 20 cm - podsypki,

2) $rednica zewnetrzna rurociagu,

3) 30 cm obsypki ponad gdrna tworzaca przewodu.

Wykonang kanalizacje i wodociag nalezy zasypywaé piaskiem $rednim warstwami ubijajac ja mechanicznie
do otrzymania wspotczynnikéw zageszczenia gruntu zgodnie z pkt 2.11.4 ,Zasypki wykopdw na instalacje” normy
PN-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania (projektowane przytacza
prowadzone sg pod placem utwardzonym przeznczonym dla ruchu kotowego.

Na odcinkach, gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykonaé podtoze wzmochione w
postaci podbudowy z chudego betonu. Montaz rurociggu wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu opracowang
przez producenta rur. Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,5 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzi¢
warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy
zwréci¢ szczegbling uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowaé ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelno$ci, miejsca potaczen przewodéw powinny
pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykona¢ do wysoko$ci okoto 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokorczy¢ dopiero po zakoriczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym $cian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczego6lnosci PNB-06050: 1999, PN-B-10736: 1997).
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie
zapas potrzebny na deskowanie Scian. Zabezpieczenie Scian nalezy prowadzic w miare jego pogtebiania.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony na odktad. Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1 m mozna
wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych.

5.2. SKRZYZOWANIA | PRZEKROCZENIA

Wszelkie skrzyzowania i zabezpieczenia projektowanych przytaczy z innym uzbrojeniem podziemnym
wykona¢ wedtug obowigzujacych norm i Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zabezpieczenie projektowanych kabli elektroenergetycznych (w czesci elektrycznej projektu) przy
skrzyzowaniu z projektowang kanalizacjg i wodociggiem zostato ujete w zeszycie dotyczacym branzy
elektrycznej.

Skrzyzowania z infrastrukturg techniczng elektryczng wykonaC zgodnie z zaleceniami zawartymi
w dokumentacji branzy elektryczne;.

5.3. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Teren budowy Iub robdt nalezy ogrodzi€ albo w inny sposdb uniemozliwic wejscie
osobom nieupowaznionym. W zwigzku z powyzszym wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem o wysokosci co
najmniej 1,5 m. Nalezy takze umiesci¢ tablice informacyjng w miejscu widocznym od strony drogi publicznej na
wysoko$ci umozliwiajacej jej odczytanie. Tablica informacyjna winna zawiera¢é dane okreSlone w § 13
Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
((Dz. U. z 2018 r. poz. 963). Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac
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granice terenu za pomocq znakéw i tablic ostrzegawczych (informujacych o istniejacych na terenie budowy
zagrozeniach, zaréwno ludzi pracujacych przy realizacji zadania, jaki i osoby postronne), a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzér. Tablicami ostrzegawczymi nalezy réwniez oznaczy¢ strefy niebezpieczne wystepujace
przy wykonywaniu gtebokich wykopdw oraz gdy przechowywane sg materiaty kwalifikowane jako niebezpieczne.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.
W okresie budowy nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do pobliskich obiektéw. Przejscia dla pieszych
zabezpieczy¢ stosujac ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg
posiada¢ barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kiadke
oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich”, wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. W przypadku przerwy w dostawie pradu, nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze.

5.5. UWAGI KONCOWE

1) Przed rozpoczeciem robét ustali¢ doktadnie punkty wigczenia wraz z niezbednymi rzednymi.

2) Przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokona¢ geodezyjnego sprawdzenia rzednych terenu z danymi
zawartymi na mapie oraz weryfikacji elementéw uzbrojenia terenu.

3) Montaz rur wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie tzn. odwodnionym z odpowiednim spadkiem,
wyprofilowanym i podsypka piaskowa dla rur.

4) Po zakonczonych pracach wykop nalezy zasypaC gruntem niewysadzinowym, odpowiednio
zageszczajac warstwami co 30cm. Wypetnienie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
bedzie on pozbawiony bryt, kamieni gruzu i korzeni.

5) Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywaé
mechanicznie.

6) W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

7) Miejsca kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustalic szczegétowo
wykonujac przekopy kontrolne.

8) Oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.

9) Ze wzgledu na mozliwe przypadki rozbiezno$ci pomiedzy przebiegami tras uzbrojenia wniesionymi do
mapy zasadniczej, a ich rzeczywistym przebiegiem, przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy wykonaé
recznie wykopy kontrolne w celu potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia terenu.

10) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania.

11) W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego nie pokazanego w
projekcie, zawiadomi¢ inspektora, ktory ustali sposéb postepowania z napotkang przeszkoda.

12) Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajagce je do obrotu
i stosowania tj. deklaracje zgodno$ci i certyfikaty.

13) Wszystkie ewentualne zmiany lub odstepstwa od dokumentacji winny byC naniesione zgodnie z
wykonaniem w dokumentacji powykonawczej zgodnie ze sztuka budowlana.

14) Odbidr przytacza kanalizacji i wodociggu nalezy wykonywa¢ przed zasypaniem wykopow.

15) Préby szczelnosci i ciSnieniowe przytacza winny by¢ zapisane protokolarnie.

16) Wykonawca wodociagu i kanalizacji powinien posiadaé przeszkolonych monteréw i kierownika robét
sanitarnych. Kazdy z monteréw musi posiada¢ wazne badania zdolno$ci do pracy, badania BHP.

17) Pracownicy obstugujacy maszyny budowlane (koparki, stopery, ubijaki, samochody ciezarowe
dostawcze, wozki widtowe itd.) winni posiada¢ stosowne uprawnienia do pracy na wiw
maszynach/urzadzeniach.
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18) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP - szczegdtowej uwagi wymagajg
roboty w wykopach, przy czym wykopy muszg by¢ odpowiednio zgodnie z przepisami zabezpieczone,
oznakowane i o$wietlone (w czasie prac noca).

19) Na catej dtugosci projektowanej kanalizacji oraz wodociagu przed zasypaniem rurociggéw zastosowac
tasmy lokalizacyjne na wysokosci 5 cm liczac od wierzchu rury (dla wodociggu koloru niebieskiego, dla
kanalizacji koloru brazowego) o szerokosci 6 cm z zatopiong wktadkg metalizowana,

20) Na wysokosci 40 cm liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg z PVC
szeroko$ci 20 cm odpowiedniego koloru do oznaczania dane;j sieci.

21) Przed przystapieniem do zamawiania uniwersalnej opaski odcinajacej do nawiercania dla rur DN8O stal
z gwintem przytaczeniowym 1" zaleca sie wcze$niejsze wykonanie odkrywki istniejgcego wodociggu i
rzeczywiste okreslenie Srednicy zewnetrznej rury.

22) Nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i wytycznych zawartych w tresci uzgodnien dotgczonych
do dokumentacji.

23) Dopuszcza sie zamiane materiatéw rur, studni oraz armatury pod warunkiem, ze zamienniki
zastosowane przez Wykonawce nie bedg gorszej jakosci niz te ktdre sg zastosowane w projekcie i bedg
spetnia¢ parametry projektowe.
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Il. Plan BIOZ

Zawarty jest w Tomie I Projektu architektoniczno-budowlanego, zeszyt nr 2.4

lll. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkow:

Numer Temat rysunku Skala
rysunku rysunku
S-01 Projekt zagospodarowania terenu — sieci sanitarne 1:500
S-021 Profil podtuzny przytacza wodociggowego 1:100/1:500
S-022 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarne; 1:100/1:500
S-02.3 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 1:100/1:250
S-03 Schemat montazowy wodociagu -
S-04 Studzienka tworzywowa DN425 -
S-05 Zestaw wodomierzowy -
S-06 Kontener socjalno-bytowy - rzut pomieszczenia z wodomierzem 1:50
S-07 Zbiornik retencyjny na wody opadowe i roztopowe -
S-08 Studzienki betonowe przelotowe i potaczeniowe DN1000 na 1.25
kanalizacji deszczowej
S-09 Whpust uliczny DN500 z rusztem Zeliwnym 1:10
S-10 Studzienka kanalizacyjna betonowa dn1200 1:25
do zabudowy na istniejacym kanale sanitarnym DN500 PVC
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