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1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budowy Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych (PSZOK). Zakres opracowania obejmuje konstrukcje kontenera socjalno-biurowego oraz ciany opo-

rowe wokot zagtebienia placu.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w miejscowosci Grebocice na dziatce nr: 648/8,
obreb: 0004 Grebocice.

1.3 Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Wytyczne technologiczne,

- Podktady architektoniczne,

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Dokumentacja geotechniczna opracowana dla przedmiotowej inwestycji.
- PN-EN 1990 Eurokod  Podstawy projektowania konstrukcii.

- PN-EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje.

- PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

2. Opinia geotechniczna

2.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okre$lono na podstawie dokumentaciji geotechnicznej opracowanej na potrzeby inwestycii.
Stwierdzono, ze w budowie podtoza udziat biorg czwartorzedowe grunty niespoiste, spoiste oraz matospoiste, przy-
kryte warstwa gleby i gruntéw antropogenicznych (nasypéw niekontrolowanych). W jednym z otworéw bezpo$rednio
od powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych zbudowanych z gliny pylastej oraz fragmen-
tow szkta. Migzszo$¢ tych nasypow wynosi 0,9 m. W pozostatych otworach bezposrednio od powierzchni terenu
nawiercono warstwe gleby o migzszosci 0,3 m. We wszystkich otworach na gtebokosci 0,3+0,9 m p.p.t. nawiercono
warstwe gruntdw spoistych i matospoistych reprezentowanych przez gliny pylaste, pyly oraz pyly przewarstwione
piaskiem pylastym. Migzszo$¢ tych gruntéw wynosi 1,5+2,2 m. We wszystkich otworach na gtebokosci 2,0+2,5 m
p.p.t. nawiercono grunty niespoiste reprezentowane przez pisaki $rednie, pisaki Srednie ze zwirem i piaski $rednie
zaglinione, ktérych spagu nie przewiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t..

W podtozu wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

Warstwa nN — nasypy niekontrolowane sktadajace sie z gliny pylastej i fragmentow szkta. Ze wzgledu na skiad, dla
gruntéw tych nie wyznaczono parametrow geotechnicznych.

Warstwa C1 - pyly oraz pyly przewarstwione piaskiem pylastym w stanie pdtzwartym o stopniu plastycznosci
IL=0,00,
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Warstwa C2 - gliny pylaste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I. = 0,10,
Warstwa I — piaski Srednie, piaski srednie zaglinione oraz piaski $rednie ze zwirem w stanie $rednio zageszczonym

o stopniu zageszczenia Ip = 0,55,

2.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych prac terenowych, jedynie w jednym otworze nawiercono swobodne zwierciadto wéd
gruntowych. Zwierciadto to zostato nawiercone i stabilizowato si¢ na gtebokosci 2,7 m p.p.t. (tj. na rzednej 76,5 m
n.p.m.) W jednym z otwordw na gtebokosci 2,0 m p.p.t. nawiercono niewielkie saczenie wod podziemnych. W pozo-
statych otworach do gtebokoéci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych. Nalezy zwréci¢ uwage na
fakt, ze w okresach o zwiekszone;j ilosci opadow lub roztopdw poziom wod podziemnych moze by¢ wyzszy o okoto
0,5 m, a na stropie gruntow spoistych moze gromadzi¢ sie woda. Ponadto w obrebie gruntdw spoistych i matospo-
istych moga pojawic sie saczenia wod podziemnych.

2.3 Kategoria geotechniczna

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

2.4 Warunki posadowienia

Nasypy niekontrolowane (warstwa nN) ze wzgledu na sktad oraz antropogeniczne pochodzenie nalezy uzna¢
za grunty stabonosne i nie nadajace sie do posadowienia. Znajdujace sie na terenie inwestycji $rednio zageszczone
piaski srednie, piaski $rednie zaglinione i piaski srednie ze zwirem (warstwa |) oraz twardoplastyczne gliny pylaste
oraz pdtzwarte pyty i pyly przewarstwione piaskiem pylastym (warstwy C1, C2) sg gruntami no$nymi.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych oraz $ciany oporowe. Pod projektowany-
mi fundamentami nalezy w catosci wybra¢ warstwe gleby. Na rodzimym gruncie nosnym nalezy wylaé warstwe chu-
dego betonu gr. 10 cm i wykonaé fundamenty. W przypadku wystapienia pod projektowanymi fundamentami war-
stwy stabonosnej nasypdw niekontrolowanych nalezy w catosci wybra¢ warstwe nasypdw. Na noSnym rodzimym
podtozu nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa zageszczong mechanicznie do E2 >100 MPa. Na tak przygotowa-
nej poduszce z kruszywa wyla¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr. 10 cm i wykona¢ projektowane fundamenty. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych i fundamentowych nalezy prowadzi¢ nadzor geologiczny sprawowany przez upraw-
nionego geologa. Do obliczen statycznych przyjeto obliczeniowy odp6r gruntu m-qs =0,20 MPa.

3. Opis techniczny

3.1 Opis ogolny

Projektowana inwestycja obejmuje budowe Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych(PSZOK).
Zakres opracowania obejmuje sposob posadowienia kontenera socjalno-biurowego oraz $ciany oporowe wokét za-
gtebienia placu.
Kontener socjalno-biurowy

Zaprojektowano zastosowanie typowego gotowego kontenera socjalno-biurowego dostarczanego w catoSci
na plac budowy. Konstrukcja kontenera ramowa z profili stalowych spawanych i skrecanych skfada sie z nastepuja-
cych elementdw: ramy podtogi, podiuzne belki nosne podtogi, czotowe belki nosne podtogi, poprzeczne belki nosne

podtogi, stupki narozne, ramy dachowe, podiuzne belki, czotowe belki no$ne dachu. Oktadziny z ptyt warstwowych,
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blachy i elementdw wykofczeniowych.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie kontenera na betonowych stopach fundamentowych. Betonowe stopy
fundamentowe o wymiarach 40x40x100cm. Pod stopami wykona¢ warswe chudego betonu gr. 10cm.
Sciana oporowa

Wokeét stanowiska na kontenery, w miejscu zagtebienia placu zaprojektowano zelbetowe Sciany oporowe.
Wysokos¢ sciany wynosi 2,20m, grubo$¢ 0,3m. Podstawe o grubosci 0,3m i szerokosci 1,2m wykona¢ na warstwie

chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm.
3.2 Ukfad konstrukcyjny obiektu oraz zastosowane schematy konstrukcyjne

Kontener socjalno-biurowy
Ramy stalowe spawane i skrecane posadowione bezposrednio na betonowych stopach fundamentowych.
Sciana oporowa

Monolityczna Zelbetowa $ciana oporowa, ptytowo-katowa utwierdzona w podstawie, posadowienie bezpo$rednie.
3.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

Fundamenty - kontener socjalno-biurowy

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie kontenera na betonowych stopach fundamentowych. Betonowe stopy
fundamentowe o wymiarach 40x40x100cm. Pod stopami wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm. Beton
C20/25. Powierzchnie fundamentow stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ bitumiczng hydroizolacjg powtokowa.
Sciana oporowa

Wokdt stanowiska na kontenery, w miejscu zagtebienia placu zaprojektowano monolityczne zelbetowe Sciany opo-
rowe. Wysoko$¢ muru wynosi 2,20m, grubo$¢ $cian 0,3m. Podstawe o grubo$ci 0,3m i szerokosci 1,2m wykonac na
warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm. Zbrojenie Scian zelbetowych przy obu ptaszczyznach krzyzowe
pretami zebrowanymi. Beton C20/25, stal zbrojeniowa zebrowana klasy A-llIN. Powierzchnie fundamentéw stykajace

sie z gruntem zabezpieczy¢ bitumiczng hydroizolacjg powtokowa.
3.4 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Zatozenia do obliczen

- lokalizacja: Grebocice

- 1 strefa obcigzenia wiatrem Vbo = 22,00 m/s

- 1 strefa obcigzenia $niegiem sk = 0,70 kN/m?

- poziom przemarzania gruntu h,=0,8m

Konstrukcja no$na obiektdéw zostata zaprojektowana w oparciu o Polskie Normy i przepisy.
Do obliczen statycznych przyjeto obcigzenia:

- obcigzenia state konstrukcji ze wspotczynnikiem obcigzenia v = 1,35

- obcigzenia wiatrem ze wspotczynnikiem obcigzenia yi=1,5

- obcigzenia $niegiem ze wspotczynnikiem obcigzenia yi=1,5

W konstrukcji budynku przyjeto nastepujace materiaty:
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*  beton konstrukcyjny C20/25
e chudy beton C8/10
e prety zbrojeniowe zebrowane stal A-llIN (BSt500S, B500SP)

3.5 Podstawowe wyniki obliczen

Poz. Fundamenty kontenera

Przyjeto: sze$¢ stop betonowych o wymiarach w rzucie 0,40 x 0,40 m i wysokosci 1,00m. Beton C20/25.

Poz. Sciana oporowa

Przyjeto: szerokos¢ podstawy 1,20m, grubo$¢ podstawy 30cm, wysoko$¢ Sciany 2,20m, grubo$¢ Sciany 30cm.
Beton C20/25.

Zbrojenie:

Przyjeto prety podtuzne w podstawie #10 mm co 25 cm.

Przyjeto prety poprzeczne w podstawie #10 mm co 20 cm.

Przyjeto prety pionowe w $cianie #10 mm co 20 cm.

Przyjeto prety poziome w $cianie #10 mm co 25 cm.

Stateczno$é jest zapewniona
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