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Opis techniczny - branza elektryczna
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna, niskopragdowa punktu selektywnego zbierania od-
padéw komunalnych na dz. nr 93/31 obreb Radwanice, gm. Radwanice

1. Dane ogodine

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.IV. z 1996r z pézniejszymi zmianami,

» PN-IEC 60346 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

» N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

» N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

» PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)

» Zatacznik nr 23 do rozporzadzenia Ministra tacznosci z dn. 04.09.1997r.-Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne, Ministerstwo Lacznosci, Warszawa 1997.

» PN-EN 50173-1: 2009/A1, ISO/IEC 11801: 2002/FDAmd.2 i wymaganiami producenta systemu.

» PN-EN 50174-1:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci.”

» PN-EN 50174-2:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

» PN-EN 50310:2002 ,Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym”

» PN-EN 50346:2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”.

» PN-E 50132-5-Systemy alarmowe -Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢ 5:
Teletransmisja.

» inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
e podkfadéw architektonicznych
e obowigzujgcych norm i przepiséw
e wytycznych Inwestora
e warunkow przytaczenia

3. Zakres opracowania

W ramach opracowania zaprojektowano instalacje:
e sitowg
e oSwietlenia ogdlnego
e pofaczen wyrdwnawczych
e uziomowg
e monitoringu wizyjnego
e  przeciwporazeniowg
e  przeciwprzepieciowg
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4. Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej

Projektowany punkt zasilony zostanie z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP. ZZP wg odrebnego opracowa-
nia.
Parametry zasilania:
Ps=20kW — moc szczytowa budynku
Pp=30kW — moc przytaczeniowa budynku
U=230/400V
f=50Hz
ls = 50A — warto$¢ zabezpieczenia zalicznikowego

5. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna punktu selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych w Radwanicach.

Rozdzielnice gtdwna punktu RG nalezy zasili¢ z zestawu ztgczowo-pomiarowego ZZP. ZZP jest przedmiotem
odrebnego opracowania. Z rozdzielnicy RG wyprowadzone bedzie okablowanie do kontenera socjalnego, konte-
nera odpadow niebezpiecznych, wagi, bramy wjazdowej, oSwietlenia terenu.

Plan wewnetrznej instalacii elektrycznej kontenerow przedstawiony jest na rys. ER1-ER2. Na rzutach budynku
przedstawiono lokalizacje gniazd wtyczkowych, opraw i tacznikdw oswietleniowych, potaczern wyréwnawczych,
rozdzielnicy elektrycznej, lokalizacje gtdwnego punktu dystrybucyjnego w kontenerze socjalnym. Kontener socjal-
ny jest dostarczany wraz z wewnetrzng instalacjg elekiryczng, jako wyposazenie dodatkowe nalezy zasili¢ gtowny
punkt dystrybucyjny.

Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnic elektrycznych bedzie zabezpieczony za pomocg odpowiednich
aparatow elektroinstalacyjnych oraz wytacznikéw réznicowo - pradowych o pradzie réznicowym 30mA. Schemat
rozdzielnicy gtownej RG wg rys. nr ES1. Schemat rozdzielnicy RK wg rys. ES2.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami: obwody o$wietleniowe YDY 3x1,5mm2, obwody zasilajace
gniazda 1-f przewodami YDY 3x2,5mm2, obwody zasilajace gniazda 3-f przewodami YDYp pieciozytowymi o
przekrojach dostosowanych do obcigzenia.

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

5.1 Rozdzielnica gtéwna RG

Rozdzielnica gtowna RG spetnia funkcje rozdziatu energii elekirycznej na wszystkie odbiory punktu.
Rozdzielnice RG wyposazy¢ w roztgcznik gtéwny, ograniczniki przepie¢ klasy I+1, kontrole napiecia, roztaczniki
bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie rdéznicowym 30mA, elementy sterowania o$wietleniem,
grzatke oraz reczny przetacznik trojstanowy, umozliwiajacy przytaczenie agregatu pradotworczego.

Rozdzielnica RG zainstalowana bedzie w granicy dziatki w obudowie wolnostojacej na fundamencie. Obudo-
wa termoutwardzalna, Il klasa ochrony, IP44. Schemat i widok RG wg rys. ES1. Na elewacji rozdzielnicy zainsta-
lowac wytacznik gtowny pradu.

5.2 Rozdzielnica RK

Rozdzielnica RK spetnia funkcje rozdziatu energii elektrycznej na wszystkie odbiory kontenera odpadow nie-
bezpiecznych. Rozdzielnice RK wyposazy¢ w roztacznik gtowny, ograniczniki przepie¢ klasy I+, kontrole
napiecia, wytgczniki réznicowo pradowe o pradzie roznicowym 30mA, wytgczniki nadpradowe.
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Rozdzielnica RK zainstalowana bedzie wewnafrz kontenera. Rozdzielnica RK w obudowie z tworzywa
sztucznego, Il klasa ochrony, IP55. Schemat i widok RK wg rys. ES2. Zasilanie rozdzielnicy RK wykona¢ kablem
ziemnym prowadzonym w kanalizacji kablowej z rozdzielnicy RG.

5.3 Obwody gniazd i wypustow

Obwody gniazd 1-f w kontenerze odpadéw niebezpiecznych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm?. Przewody
prowadzi¢ w korycie kablowym z pokrywa. Dla wypustéw kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 1m zapasu
przewodu/kabla. Lokalizacja gniazd i wypustéw kablowych pokazana jest na rys. ER1. Trasa prowadzenia prze-
wodéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Od-
legtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy zachowa¢ zgod-
nie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

5.4 Obwody oswietlenia ogéinego

Obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ w korycie kablo-
wym z pokrywa. Dla wypustoéw kablowych nalezy pozostawi¢ przynajmniej 1m zapasu przewodu/kabla. Lokaliza-
cja opraw o$wietleniowych poszczegblnych obwoddw pokazana jest na rys. ER1. Trasa prowadzenia przewodow
zasilajacych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddw w liniach uko$nych. Odlegtosci
prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podtogi oraz miejsca montazu wytacznikdw nalezy zachowac zgodnie
z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

Sterowanie o$wietleniem za pomoca tacznikdw przyciskowych.

5.5 Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje elekiryczne w budynku wykonane bedg w ukfadzie TN-
S/Wytacznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutrainego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE
przewidziano w rozdzielnicy gtéwnej RG. Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy
zastosowa¢ samoczynne wylgczenie zasilania i zrealizowac je za pomoca;

a) wytacznikéw nadmiarowo pradowych

b) wytacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA

Przewod ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykdéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudéw metalowych
aparatow i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (fazienka) i
gtownych potaczen wyrownawczych.

W celu wyréwnania potencjatow przewidziano zainstalowanie w kontenerach gtéwnych szyn uziemiajacych,
wykonanych z ptaskownikdw FeZn 50x4mm, do ktorych nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje budynku
wykonane rurami metalowymi. Gtéwne potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodami LgY 16mm, pofaczenia
wyréwnawcze miejscowe miedzy dwiema czesciami przewodzacymi dostepnymi wykonaé przewodami o
przekroju nie mniejszym niz mniejszy z przewodéw ochronnych doprowadzonych do przedmiotowej czesci
przewodzacej dostepnej, potaczenia wyréwnawcze miejscowe miedzy czesciami przewodzacymi dostepnymi i
czesciami obcymi wykona¢ przewodami o przekroju S = 0,5 Spe, gdzie See to przekrdj przewodu ochronnego
doprowadzonego do rozpatrywanej czesci przewodzacej dostepne;.

W rozdzielnicach RG, RK oraz w kontenerze socjalnym uziemi¢ przewéd PE. Przed oddaniem instalacji do
eksploataciji nalezy wykona¢ szczegGtowe pomiary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-IEC-60364 oraz N SEP-E-001.
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5.6 Instalacja ochrony przepieciowej

Dla projektowanego obiektu ochrona przepieciowa bedzie zrealizowana jako dwustopniowa. Ochrone prze-
pieciowg nalezy zrealizowac za pomoca ogranicznikow klasy I+Il zamontowanych w rozdzielnicach RG i RK.
Ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z PN-IEC-60364.

5.7 Instalacja odgromowa i uziomowa

Konstrukcje kontenerow stalowych nalezy wykorzystac jako naturalng instalacje odgromowa, i przytaczy¢ do
uzioméw otokowych.

Jako instalacje uziomowg zastosowa¢ bednarke FeZn 30x4mm utozong w ziemi na gteboko$ci min 0,6m w
odlegtosci ok 1m od fundamentéw budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q2. Od
uziomu otokowego wyprowadzi¢ wypusty FeZn 30x4mm do GSWP oraz do konstrukcji konteneréw.

5.8 Monitoring wizyjny

Teren inwestycji zostanie objety monitoringiem wizyjnym za pomocg kamer IP, montowanych na stupach
o$wietleniowych. Obraz z kamer bedzie rejestrowany przy uzyciu rejestratora umieszczonego w szafie GPD w
kontenerze socjalnym. Okablowanie z kamer prowadzone bedzie w projektowanej kanalizacji kablowej z kazdej
kamery do szafy GPD w kontenerze socjalnym. Rejestrator wyposazony bedzie w odpowiednig ilo$¢ dyskow
HDD.

Instalacje okablowania poziomego nalezy zakoriczy¢ pomiarami instalowanych toréw. Wykonywane po-
miary okreslaja parametry toru. Wszystkie pomiary zakanczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru isg
dotaczone jako osobny zatgcznik dokumentaciji powykonawczej pod nazwg, ,Pomiary skretkowe”. Pomiar kazde-
go toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

¢ specyfikacje (norme) wg ktérej jest wykonywany pomiar,

e mapa pofgczen,

o impedancja,

e rezystancja petli statopradowej,

o predkosS¢ propagacii,

e opdznienie propagaci,

o tlumienie,

o zmniejszenie przestuchu zbliznego,

e sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego,

o stratnos¢ odbiciowa,

o zmniejszenie przestuchu zdalnego,

e zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugoéci linii transmisyjnej,
e sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j,
o wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,

e sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu,
¢ podane wartosci graniczne (limit),

¢ podane zapasy (najgorszy przypadek),

o informacje o korcowym rezultacie pomiaru.
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Wykonanie instalacji

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly, tak od strony gniazda, jak i od
strony urzadzenia aktywnego. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych
w punktach przytaczeniowych Uzytkownikdw. Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przyta-
czeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ pomiary.

Instalacja i uruchomienie systemu powinny zosta¢ wykonane przez uprawnionych i przeszkolonych insta-
latordw.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac projektowych zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegol-
nosci PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-001, N SEP-E-002. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wy-
kona¢ wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych muszg by¢ nadzorowane
przez osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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