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Kontener socjalno -biurowy,
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kontener typu EKOSKLAD na odpady niebezpieczne;
rys. nr A-02-00 rzut przyziemia i elewacje str.131
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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1
59-100 Polkowice

1.2. Lokalizacja

Dziatka nr 93/31;

Miejscowo$¢: Radwanice;

Jednostka ewidencyjna: 021606_2, Radwanice;
Obreb ewidencyjny: 0013, Radwanice;

Powiat: polkowicki;

Wojewodztwo: dolnoslaskie.

1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest zeszyt nr 2.1 stanowigcy opis branzy architektonicznej, bedacy czescig zawartosci
Il Tomu pt. ,Projekt Architektoniczno-Budowlany” Projektu Budowlanego. Dokument ten dot. rozwigzan
technicznych architektoniczno-budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,Punktu Selektywnego Zbierania
Odpaddéw Komunalnych PSZOK na dziatce nr 93/31 w miejscowo$ci Radwanice.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istotnych elementow technicznych projektowanych budykéw,
obiektéw budowlanych, ich funkcji, sposéb uzytkowania, parametry techniczne, zastosowane rozwigzania p.poz,
higieniczno-sanitarne i bhp, ochrony Srodowiska, charakterystyki energetycznej

14. Zakres opracowania

Dokument Projektu Budowlanego - Tom nr Il pn. ,Projekt Architektoniczno-Budowlany”’, zeszytu nr 2.1 branzy
architektonicznej obejmuje nastepujace zagadnienia:
- branza architektoniczna: opis poszczegdinych obiektéw budowlanych kubaturowych inwestycji wraz z
charakterystycznymi rysunkami technicznymi, zagadnienia ochrony przeciwpozarowe;.
- branza technologiczna: wytyczne technologiczne co do gestosci obcigzenia ogniowego dla
poszczegolnych obiektow budowlanych (budynek magazynowy, kontenery do segregacji odpadéw
komunalnych)

Zakres opracowania obejmuje:
v' Obiekty kubaturowe:
- kontener socjalno-biurowy
v" Obiekty naziemne nietrwale zwigzane z gruntem:
- ekoskfad - kontener nietrwale zwigzany z gruntem (1 szt.)
- kontenry typu K33, K10, pojemniki 1100 L
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W pozostatych zeszytach Il Tomu zawarte s nastgpujace zagadnienia:

- branza konstrukcyjna zeszyt 2.2: opis i rysunki techniczne projektowanego muru oporowego niecki betonowe;j,
wytyczne co do posadowienia kontenera socjalno-biurowego;

- branza elektryczna zeszyt 2.3: opis i rysunki techniczne projektowanej instalacji elektrycznej do obiektéw

- wielobranzowe opracowanie zeszyt 2.4: opis informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, tj. Zwigzkiem Gmin Zagtebia Mledziowego, a Wykonawca t].
Przedsiebiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

- mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GLOB-GEO Arkadiusz Zyga, Ustugi Geodezyjne,
Polkowice

- opinia geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne podioza gruntowego, opracowanie dr Artura Jakubiak,
ul. Teczowa 89/26, 53-601 Wroctaw

- wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

- wytyczne MPZP z 2016 r.;

- dokumentacja zdjeciowa z lokalizacji przedmiotowej dziatki;

- zatwierdzona przez Zamawiajacego Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - rewizja 03,;

- biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

- informacje i materialy otrzymane od Zamawiajacego;

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.6. Stan prawny wiadania terenu, na ktérym planowana jest inwestycja
Inwestor - Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego — do przedmiotowej dziatki ma prawo w formie umowy uzyczenia
gruntow.
Nieruchomos¢ nr 93/31 o pow. 0,8189 ha w miejscowo$ci Radwanice, na ktérej jest planowana budowa terenow
PSZOK jest w posiadaniu wtasnosci przez Gming Radwanice, sq tytutem prawnego do dysponowania gruntem,
forma wtasno$ci - gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
21. Ogdlna charakterystyka projektowanych obiektow kubaturowych

Kontener socjalno-biurowego przeznaczonego do pobytu maksymalnie dwéch pracownikéw, obstugujacego
punkt PSZOK wyposazonego w: sanitariat, biezacq wode, energie elektryczng oraz ogrzewanie elektryczne.

Kontener typu EKOSKLAD (1 szt.) przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania) odpadow
niebezpiecznych.

Kontener K33 (2 szt) typowy balszany hakowy kontener postawiony na placu, (karta charakterystyki dotaczona
do dokumentaciji) z przeznaczeniem do magazynowania (czasowego) odpadéw elektrycznych i elektronicznych
oraz odpadéw wielkogabarytowych. Zamkniety zabezpiecza zbierane odpady przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.
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Kontener K10 (10 szt) typowy balszany hakowy kontener postawiony na placu, (karta charakterystyki dotaczona
do dokumentaciji) z przeznaczeniem do magazynowania (czasowego) odpadéw wg zataczonej tabeli w zeszycie
1.1. Zamkniete lub otwarte, podzielone wewnetrznie lub w catosci jako jeden pojemnosciowy kontener.

Pojemniki 1100 L. (3 szt) typowe na kétkach z klapa rozsuwang z aluminium lub z tworzywa PCV w zaleznosci
od wybranego przez Zamawiajgcego. Pojemnik na odpady typu tekstylia, odziez i opakowania
wielomateriatowe, postawione na placu obok KOntenera typu EKOSKLAD. Karta charakterystyki dla
Pojemnikéw 1100 L dotaczona do dokumentacji. z przeznaczeniem do magazynowania (czasowego) odpadow
wg zataczonej tabeli w zeszycie 1.1.

Kontener typu EKOSKLAD
Budyn.ek kon.tenerowy - magazyn odpadéw
Charakterystyczne parametry socjalpo-blurowy niebezpiecznych
(obiekt nr 1) (obiekt nr 2)

Powierzchnia zabudowy budynku 14,80 m? -
Powierzchnia obiektu po obrysie zewnetrznym - 14,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,44 m? 13,30 m?

llos¢ kondygnacii 1 1
Wysokos¢ kondygnacji w Swietle 254 m 225m
Wysokos¢ budynku/obiektu 2,80 m 2,35 m
Szeroko$¢ budynku/obiektu 2,44 m 2,35 m
Diugos$¢ budynku/obiektu 6,06 m 6,00 m
Kubatura brutto 411ms 29,9 md

2.2 Forma i funkcja obiekow

2.21. Typowy kontener socjalno-biurowy

Budynek kontenerowy spetnia funkcje uzupetniajaca projektowanego obiektu budowlanego jakim jest w catoSci
teren PSZOK i stuzy celom higieniczno socjalnym dla pracownikéw zatrudnionym na terenie PSZOK. W kontenerze
znajdujg sie jedna szatnia odziezy wtasnej pracownikow, toaleta wraz z prysznicem, pomieszczenie biurowe dla
maksymalnie dwéch osob.
Gotowy kontener zostanie dostarczony na miejsce budowy przez producenta wraz z petnym wyposazeniem
instalacyjnym oraz przyborami sanitarnymi, oprawami $wietinymi oraz grzejnikami. W kontenerze wydzielone
zostaty nastepujace pomieszczenia:

1) przedsionek 1,10 m?
) pomieszczenie biurowe z aneksem 5,76 m?
) szatnia 3,48 m?
)  WC+ natrysk 2,24 m?

S W PN
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Do budynku kontenera doprowadzona zostanie woda z istniejace] sieci wodociagowej 90 mm PVC na podstawie
wydanych warunkéw technicznych Dysponenta Sieci oraz energia elektryczna ze skrzynki elektrycznej ZK3-1P w
ogrodzeniu terenu na podstawie wydanych warunkdw technicznych Tauron Dystrybucja sp.z 0.0.

Kanalizacja sanitarna zostanie odprowadzona do istniejacej sieci kanalizacyjnej sanitarnej cisnieniowej 225 mm
PEHD zlokalizowanej na przedmiotowej dziatce.

Forma budynku kontenerowego jest prosta, bryta jednokondygnacyjna, o rzucie prostokata, o wymiarach: 6,55 m x
2,435 m i wysokosci do 2,80 m (szeroko$¢ elewacji frontowej wynosi 6,06 m od strony gtdwnego wejscia do
budynku, wys. samego kontenerera 2,60).

Ksztatt, wielkos¢ budynku kontenerowego wynika z narzuconych standardowych wymiaréw kontenerow,

.....

pracownikom na terenie PSZOK.

Wejscie o szer. 0,90 m — jedyne, gtéwne do kontenera bedzie odbywaé sie od strony elewacji frontowej,
zachodniej.

2.2.2. Kontener EKOSKLAD
Blaszany kontener, wg typowego rozwigzania firmy zewnetrznej o prostej geometri, na planie prostokata o
wymiarach 6,00 m x 2,35 m i wysoko$ci do 2,35 m, o konstrukcji stalowej, obudowlana blachg trapezowa, przykryta
dachem ptaskim z wewnetrznym odwodnieniem, rury spustowe w naroznikach konteneru. Postawiony na placu bez
statego utwierdzenia z gruntem. Kontener zamknigty brama, dwuskrzydtowg, rozwieralna, szerokg o wymiarach
okoto 2,35 m x 2,2(h) m. Kontener jest wyposazony w wewnetrzng instalacje elekiryczng - w postaci zapewnienia
wewnatrz o$wietlenia. Natomiast jest bez instalacji sanitarnych.
Konstrukcja konteneru zabezpieczona przed korozjg w wyniku ewentualnych wyciekdéw odpadéw niebezpiecznych,
szczelna kwasoodporna podioga ma zosta¢ wyposazona w zdejmowany (w czesciach) metalowy ruszt znajdujacy
sie na catej powierzchni metalowej podtogi, lub w specjalistyczne szczelne wanny na odcieki.
Kontener nalezy postawi¢ za pomoca dzwigu na placu. Wg wytycznych zagospodarowania na placu PSZOk
W Radwanicach przewidziano lokalizacje jednego tego typu kontenera:
* jednego kontenera typu EKOSKLAD przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania)
odpaddw niebezpiecznych, gdzie taczna objetos¢ ciektych odpaddw palnych w pomieszczeniu kontenera nie
przekracza 0,4 m3 o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 m3 — w przypadku
cieklych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

Wiasciwosci funkcionalno-uzytkowe

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢é magazynowane odpady przed wptywem warunkoéw atmosferycznych
oraz 0s6b postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ S$rodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem
magazynowanych odpadow, w szczegblnosci w zakresie wdd odciekowych, ktore potencjalnie stanowi¢ moga
zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewniaC musi mozliwos¢
magazynowania odpadéw o réznych gabarytach, sktadzie i wtasciwosciach wyposazony w specjalistyczne
skrzyniopalety, pojemniki do selektywnego zbierania odpadéw o rdznej frakcji oraz zabezpieczenie przed
ewentualnymi wyciekami odpadéw ciektych (np. maty wychwytujace, wanny wychwytujace).

Kontener nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiana, dopasowang rampe najazdowa, ktorg mozna zamontowac
jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowg pod
drzwi w celu mozliwo$ci wjazdu / wyjazdu np. wozkiem recznym.
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

31. Fundamenty
Budynek kontenerowy, socjalno-biurowy - posadowiony na zelbetowych cokolikach - fundamentach, wg
zalecen branzy konstrukcyjnej.

3.2 Posadzki na gruncie
Budynek kontenerowy socjalno-biurowy, przyjeto wewnetrzna temperature t = 16°C - posadzka kontenera o
wspdiczynniku przenika ciepta do 0,25 W/(m2x K):
- wyktadzina PCV o duzej odpornosci na scieranie
- plyta OSB gr.22 mm
- pianka poliuretanowa gr. 100 mm
- ocynkowana blacha stalowa trapezowa gr. 0.5mm

3.3.  Sciany zewnetrzne

Budynek kontenerowy socjalno-biurowy
przyjeto wewnetrzna temperature t = 16°C

— §ciany zewnetrzne o wspotczynniku przenika ciepta do 0,23 W/(m2x K),.

- blacha stalowa gr. 0,5 mm, profilowana, powlekana

— konstrukcja $ciany

— pianka poliuretanowa gr. 100 mm

— folia polietylnowa

— ptyta wiérowa obustronnie laminowana gr. 12 mm

— listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach piyt
Piyty warstwowe elewacyjne w uktadzie wiasciwym przyjetym wg firmy dostarczajacej kontener, powtoki
zewnetrzne ze stali zabezpieczonej warstwa ochronng, antykorozyjna.
Sciany majg spelniaé wymagania izolacyjnosci ciepinej wynikajace z wytycznych obowiazujacych przepisow
technicznych. Elewacje zewnetrzne i ramy kontenera w jednolitym jasnoszarym kolorze- RAL 7035 (jasno-
popielaty).

34.  Sciany wewnetrzne

Budynek kontenerowy socjalno-biurowy:

przyjeto wewnetrzng temperature t 2 16°C
— Sciany wewnetrzne o wspotczynniku przenika ciepta do 1,00 W/(m2x K),.
- ptyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12 mm
— konstrukcja Sciany
— wetna mineralna gr. 80 mm
— folia polietylnowa
— ptyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12 mm
- listwa wykonczeniowa ptaska na taczeniach ptyt
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3.5. Dach
Budynek kontenerowy socjalno-biurowy:
dla wewnetrznej temperatury t = 16°C — dach o wspdtczynniku przenika ciepta do 0,18 W/(m2x K),.
- ocynkowana blacha stalowa gr 0,5 mm
- profile stalowe
- pianka poliuretanowa gr 140 mm
- folia polietylenowa
- plyta wibrowa obustronnie laminowana gr. 12 mm
- listwa wykonczeniowa ptaska na faczeniach piyt
Przykryty ptaskim dachem, z ptyty warstwowej, z wewnetrznym odwodnieniem, rury spustowe w naroznikach
konteneru.

3.6. Izolacje
[zolacja przeciwwilgociowa:
Pozioma fundamentow — papa na lepiku
Posadzek na gruncie - z folii polietylenowej 2 x folia o tacznej grubosci 0,4mm i taczonej na zaktad ~0,5m,
Pionowa fundamentéw oraz $cian, podwalin zagtebionych w gruncie — malowanie warstwami izolacji powtokowej
zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej — zaztosowaé np. Dysperbit (2 razy)

UWAGA: Izolacje wykona¢ na suchym podiozu lub stosowaé preparaty odpowiednie do wilgotnego podtoza i
osuszajace; w styku ze styropianem stosowaC wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu, bez
wypetniaczy mineralnych.

Izolacja przeciwwilgociowa w $cianach kontenera — folia polietylenowa gr. 0,2mm

Izolacja termiczna kontenera — pianka poliuretanowa gr.10 cm

3.7 Rynny, rury spustowe, system odwodnienia
Dach obiektu jest odwadniany poprzez system zewnetrznych rynien i rur spustowych do uktadu wewnetrznego
systemu kanalizacji deszczowej. Jednospadowy dach odwadniany w sposéb tradycyjny.
Rynny, rury spustowe systemowe nierdzewne, kwasoodporne, odpowiednie, wspoigrajace z systemem obrobek
blacharskich dostarczanych przez producenta kontenera.

3.8. Kolorystyka

ELEMENT BUDYNKU KOLORYSTYKA

Sciany zewnetrzne plyt warstwowych RAL7035 — kolor jasno popielaty

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe RAL7035 — kolor jasno popielaty lub
inny w odcieniu szarym, grafitowym

Pokrycie dachu RAL7035 — kolor jasno popielaty

Drzwi zewnetrzne RAL7035 - kolor jasno popielaty, lub
inny w odcieniu szarym, grafitowym

Cokoty Kolor ciemno szary — tynk mozaikowy

Powtoki malarskie wewnatrz pomieszczen Kolor biaty, kremowy, jasne odcienie

Konstrukcja stalowa RAL7035 - kolor jasno popielaty
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3.9. Materiaty wykonczeniowe

Oktadziny wewnetrzne $cian
Kontener socjalno-biurowy — ptyta wiérowa obustronnie laminowana gr 12 mm

Posadzki
Kontener socjalno-biurowy: wyktadzina PCV o duzej wytrzymato$ci na Scieranie

Stolarka okienna
Kontener socjalno-biurowy: okna PCV z mikrowentylacjg

Stolarka drzwiowa

Kontener socjalno-biurowy: drzwi zewnetrzne stalowe — blacha ocynkowana, powlekana; oscieznica katowa, z
wktadka na klucz i kompletem kluczy

drzwi wewnetrzne — zastosowaé ptycinowe, do toalety z kratkg wentylacyjng

KONTENER NA ODPADY NIEBEZPIECZNE NIEPALNE(2a) i PALNE (2b) - EKOSKLAD;

PRZYJETO WEWNETRZNA TEMPERATURE T <8°C

Lakierowana konstrukcja stalowa spawana z zamykanymi drzwiami,z podtogg drewniana. Kontener jest
samonosny. Kontener wyposazony jest w mobilng rampe najazdowg, ocynkowang z powierzchnig antyposlizgowg
pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu np. wdzkiem recznym. Cato$¢ konstrukcji malowana na kolor
RAL7035.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA - INSTALACJE SANITARNE

41. Instalacja wodociagowa wody zimnej, przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Instalacja wody zimnej wprowadzana jest do czesci socjalnej projektowanego kontenera zgodnie z zapisami | tomu
PB w zeszycie nr 1.3.
Baterie umywalkowe i natrysku winny by¢ wykonane jako nierdzewne chromowane. Przybory sanitarne winny by¢
w wykonaniu ceramicznym koloru dostosowanego do wystroju wnetrz.
Nie projektuje sie instalacji zimnej i przygotowanie cieptej wody uzytkowej — dla budynku kontenerowego biurowo-
socjalnego. Instalacja zostanie dostarczona tacznie w catosci z zakupionym Kontenerem wg wskazar rysunkowych
dotgczonych do niniejszego projektu.

4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana winna by¢ z rur tworzywowych PVC (szare) taczonych na
uszczelke. Odcinki ktore przechodzg pod kontenerem i w podtozu z rur PVC-u. Przy umywalkach i zlewozmywaku
odprowadzenie wod zuzytych nalezy zasyfonowa¢. Natomiast odptyw z toalety nalezy wykona¢ z rur
tworzywowych Dn110 i prowadzi¢ catos¢ w podtodze budynku przytaczajac wszystkie przybory do gtéwnego ciagu

kanalizacyjnego.
Nie projektuje sie kanalizacji sanitarnej — dla budynku kontenerowego biurowo-socjalnego. Instalacja zostanie

dostarczona fgcznie w catosci z zakupionym Kontenerem wg wskazan rysunkowych dotaczonych do niniejszego
projektu.

4.3. Instalacja wentylacja
W kontenerze socjalno-biurowym: wentylacja realizowana poprzez:
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- W pomieszczeniu sanitarnym wentylator wyciggowy min. 100m%h wraz z wytgcznikiem, montowany w $cianie
wewnatrzenej oraz kratka wentylacyjna 400x100mm w drzwiach lub inaczej zgodnie z Producentem Kontenera.

- W pomieszczeniu socjalno-biurowym kratka wentylacyjna 140x140mm montowana w $cianie zewnetrznej. lub
inaczej zgodnie z Producentem Kontenera.

4.4. Instalacja ogrzewcza
Tylko kontener socjalno-biurowy jest obiektem ogrzewanym. Ogrzewanie pomieszczen budynku realizowane
jest za pomocy elektrycznych grzejnikdw przytwierdzonych na $cianach zewnetrznych. Rozktad grzejnikow

pokazany jest na rysunku nr A-K-01.
Nie projektuje sie instalacji ogrzewania — dla budynku kontenerowego biurowo-socjalnego. Instalacja zostanie

dostarczona facznie w catosci z zakupionym Kontenerem wg wskazan rysunkowych dotgczonych do niniejszego
projektu.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Gotowy kontener socjalno-biurowy jest wyposazony w komplet niezbednych instalacji elektrycznych.
Zasilanie obiektow PSZOK odbywa sie z rodzielni gtéwnej (skrzynki pomiarowej) znajdujacej sie w linii granicy
ogrodzenia na dziatce nr 93/31.

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - PATRZ BRANZA ELEKTRYCZNA TOM Il zeszyt 2-3

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

6.1. Struktura zatrudnienia
Teren PSZOK bedzie obstugiwany przez 2 pracownikdw, pracujacych czasowo, gdzie ich diugo$¢ pracy nie
przekroczy 2 h w systemie jednozmianowym, czasookres otwarcia terenow PSZOK bedg wynosi¢ 2 dni w tygodniu
lub inaczej w zaleznosci od ustalonego harmonagramu.

6.2. Zaplecze socjalne
Zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugujacych teren PSZOK zapewnia kontener socjalno-biurowy.
W kontenerze znajdujg sie pomieszczenia: szatnia, toaleta wspdina dla pracownikdw z prysznicem, pomieszczenie
biurowe dla dwdch osob z aneksem sktadajacym sie ze zlewu kuchennego.
Punkt Selektywnego ZbieraniaOdpadéw Komunalnych bedzie obstugiwany przez przeszkolong zatoge w
obchodzeniu sie odpadami sktadowanymi czasowo oraz w zakresie ewentualnych zagrozen wystepujacych na
projektowanych stanowiskach pracy. Dla nowo projektowanych stanowisk pracy Inwestor opracuje stosowne
instrukcje stanowiskowe, bezpieczenstwa p.poz., oraz stosowne karty ryzyka zawodowego.

6.3. Oswietlenie

Pomieszczenie socjalno-biurowe doswietlone jest Swiattem dziennym oraz wyposazone w instalacje oswietlenia.
Pomieszczenia magazynowe w kontenerze EKOSKLAD sg wyposazone w instalacje o$wietlenia.

6.4. Ogrzewanie i wentylacja
Kontener socjalno-biurowy stanowigcy miejsce pracy jest ogrzewany grzejnikiem elektrycznym bedacym na
wyposazeniu kontenera.
Wentylacja pomieszczenia socjalne poprzez przewietrzanie, pomieszczen sanitarnych kratkg wywiewno-nawiewna.
Wentylacja pomieszczenia magazynowego, na zasadzie umiejscowienia zaluzji nad drzwiami lub w innym miejscu
0 charakterze wywiewno-nawiewne.

6.5. Hatas w pomieszczeniach pracy
Funkcjonowanie PSZOK nie bedzie powodowa¢ ponadnormowego hatasu.
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7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu typu budowa punktu pt: PSZOK zawiera sie w catosci w granicy dziatki, na ktérej zostat
zaprojektowany.
Budynki zaprojektowane na dziatce 93/31 w Radwanicach dla funkcjonowania PSZOK sg o matych gabarytach i niskie,
wystarczajaco oddalone od dziatek saiednich — i nie bedg zacienia¢ sasiednie dziatki.

PRO-ZKD)

Teren PSZOK znajduje sie w obszarze wsi otoczonej zabudowaniami o réznycm charakterze, przemystowym i
mieszkalnym.

Zgodnie z obowigzujagcym MPZP (dot. Uchwaly Rady Gminy w Radwanicach NR XVI1/100/16 z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebéw Radwanice i Pudto),
teren przedmiotowej dziatki, na ktdrej projektuj sie zagospodarowanie obiektu typu PSZOK, oznaczony jest w
catosci jako teren symbolem ,3.P - teren obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow”. Jego estyczna forma
poprzez zbieranie odpadéw komunalnych w pojemnikach, kontenerach, itp. zamknietych budowlach nie bedzie
pogarszata ogdlnego wizerunku od strony ulicy publicznej oraz nie bedzie pogarszat wartosci funkcjonalnej dla
sasiednich dziatek. Zaprojektowana zielern wokét terendw PSZOK bedzie dobrze si¢ komponowac z otoczeniem.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziatywania na ww. formy ochrony przyrody.
Zaprojektowany punkt PSZOK na dziatce nr 93/31- od pdlnocno-wschodniej strony sasiaduje z terenami o
charakterze przemystowym, od strony zachodniej i potudniowej z terenami rolnymi i ciekem wodnym (maty
strumyk), jedynie od strony zachodniej graniczy z dziatkg budowlang z zabudowa mieszkalna, jednak teren PSZOK
dzieki duzej dziatce jest oddalony o okoto 50 m od przedmiotowej dziatki budowlane;.

Sasiedztwo zabudowy

. Odlegtos¢ od granicy przedmiotowej dziatki do najblizszego budynku mieszkalnego to okoto 28 m, ale juz
odlegtos¢ tego samego bud. mieszkalnego jednorodzinnego do siatki, ogrodzenia terenu opracowania wynosi 76 m
(budynek mieszkalny znajduje sie po zachodniej stronie)

. Odlegtos¢ od granicy przedmiotowej dziatki do najblizszego budynku kubaturowego o charakterze
przemystowym wynosi 27 m, ale juz odlegto$¢ tego samego bud. przemystowego do siatki, ogrodzenia terenu
opracowania wynosi 43 m

Zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1186
z pbzn. zm.] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wobec przedmiotowej inwestycji i projektowanych obiektdw nie znajdujg zastosowania ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy okre$lone w obowigzujacych przepisach prawa.

Po analizie na podstawie przepisow odrebnych ustalono obszar oddziatywania inwestycji budowy PSZOK zaréwno w
fazie prac realizacyjnych jak i eksploataciji, jako zamykajacy sie w granicach dziatki nr 93/31 w Radwanicach, na ktore;
planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane.

8. DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Ze wzgledu na charakter inwestycji w obiektach nie przewiduje sie zatrudnienia oséb niepetnosprawnych.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

9.1. Zestawienie odbiornikow energii elektrycznej
Wyposazenie kontenera socjalno-biurowego
ogrzewanie wody: poprzez bojler elektryczny, (80 litrdw)
Wyposazenie w zakresie ogrzewania, wentylacji i chtodzenia
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1szt  Wentylator wyciggowy,170mt
1szt  Konwektor elektryczny500W
1szt  Ogrzewacz przewiewowy2kW
1szt  Konwektor elektryczny2Kw

9.2. Wiasnosci mediéow energetycznych

Energia elektryczna
Napiecie:
Czestotliwos¢:

230/400V; +/-10%

Energia elektryczna wykorzystywana bedzie do zasilania, ogrzewania, oSwietlenia, monitorowania obiektéw na

terenie PSZOK.

Standardowe wykonanie| F
VDE (= OVE, SKAN, NO,
CZ/SK,IT)1/2/3

GB CH, DK

Przytgcze:

wtyczka CEE zagtebiona w ramie dachowej

Napiecie:

230V/ 3-biegunowy / 4-biegunowy* / 32 A 1
2 /3 (3x6 mm2)A

400V/ 5-biegunowy / 32 A 1/2/ 3 (5x6 mm2)

Czestotliwosé:

50 Hz

Ochrona:

wytgcznik ochronny pradu 40 A/0,03 A1 /2
3, 4-biegunowy (400 V)

wytgcznik ochronny pradu 63 A/0,03 A1/ 2/ 3, 2-biegunowy (230 V)

Skrzynka bezpiecznikowa:

skrzynka rozdzielcza natynkowa,
jednoszeregowa/dwuszeregowa 1/3 **

skrzynka rozdzielcza natynkowa, jednoszeregowa/dwuszeregowa, pomieszczenie wilgotne 2 ***

Kabel: (N) YM-J / HO5 VV-F RO2vVv (N) YM-J / HO5
VV-F
Obwdéd: Swiatto: przetgcznik
bezpiecznikowy **** 10
A, 2-biegunowy (3x1,5
mm2)1/2/3
ogrzewanie: przetgcznik bezpiecznikowy **** 13 A, 2-

biegunowy

3x 1,5 mm2lub3x2,5mm21/2
Uzalezniony od kabla i kraju

gniazdko elektryczne:

przetgcznik bezpiecznikowy
13 A, 2-biegunowy

*kkk

przetgcznik
bezpiecznikowy
10 A, 2-biegunowy

*kkk

3x 1,5 mm2lub3x 2,5 mm21/2
Uzalezniony od urzgdzenia i kraju

3x1,5 mm2

Gniazdko wtykowe:

2 szt. gniazdo podwéjne 1 (Kontener
biurowy 20"
3 szt. gniazdo pojedyncze 2 (Kontener
sanitarny 20"

Oswietlenie:

wytgcznik Swiattal / 2

2 szt. pasy swietlne z lampami jarzeniowymi 2 x 36 W1 (Kontener biurowy 20"

2 szt. pojedyncze oswietlenie z kloszem i $wietldbwkg1 x 36 W2 (Kontener sanitarny 20")
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9.3. Parametry sprawnosc¢i energetycznej instalcji grzewczej i inych urzadzen majacych wpltyw na

gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacjiyjnych i klimatyzacyjnych

Pomieszczenia budynku kontenerowego socjalno-birowego ogrzewane bedg grzejnikiem elektrycznym z wkasnym
termostatem. Zastosowane ogrzewanie elekiryczne poprzez wysokg sprawnos¢ i automatyczne wytaczenie po
zagrzaniu do wymaganej temperatury przyczyni si¢ do zmniejszenia zuzycia energi.

9.4. Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja
wymagania dotyczace oszczednosSci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Inne wazne zagadnienia energetyczne.

Budynek typowy kontenerowy biurowo-socjalny

Jedynym obiektem kubaturowym ogrzewanym energig elektryczng w ramach niniejszej inwestycji bedzie
budynek typowy kontener o funkcji socajalno-biurowym stuzacy zapleczu obstugi oséb zatrudnionych na
terenie PSZOK.

Dla konteneru zastosowanao rozwigzania dla przegréd zewnetrznych:

Podtogi na gruncie - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspotczynniku przenika ciepta U(max) nie
wigkszy niz 0,30 (W/m2K).

Sciany zewnetrzne - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspéiczynniku przenika ciepta U(max) nie
wigkszy niz 0,23 (W/m2K).

Dach, stropodach - przy temp. wewnetrznej od i powyzej 16 °C o wspdtczynniku przenika ciepta U(max) nie
wiekszy niz 1,0 (W/m2K).

Okna zewnetrzne - dla $cian zewnetrznych miedzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym o
wspotczynniku przenika ciepta U(max) nie wiekszy niz 1,1 (W/m2K).

Drzwi zewnetrzne - dla $cian zewnetrznych miedzy pomieszczeniem ogrzewanym a nieogrzewanym o
wspotczynniku przenika ciepta U(max) nie wiekszy niz 1,5 (W/m2K).

Kontener typu EKOSKLAD
Zagadnienie oszczednosci energii dotyczy obiektéw kubaturowych ogrzewanych. Kontener typu EKOSKLAD
nie jest obiektem ogrzewanym.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w
miejscowosci Radwanice. Lokalizacja: dz. nr 93/31 w miejscowosci Radwanice

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa; 10 585 kWh
* Do ogrzewania i wentylacji , 9125 kWh
* Do przygotowania cieptej wody uzytkowej, 1460 kWh
* Do chtodzenia 0 kWh

b) Dostepne nosniki energii
Dziatka posiada mozliwos¢ podigczenia tylko do sieci energetyczne;.

Na terenie lokalizacji nie wystepujg kottownie i wezly cieplne, nie ma gazociagu.
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c) Warunki przytaczenia

Dostepne warunki przytaczenia do sieci energetycznej o mocy przytaczeniowej 30 kW

d) Wybdr dwbch systemow zaopatrzenia w energi
1), System 1 konwencionaln” GiiZeWaNEEOMIEHAINGTEGEIGISKIVEZA
2) System 2 ,alternatywny” ogrzewanie c.o. i c.w.u. uktadem mieszanym na energie

elektryczng i kolektory stoneczne
e) Poréwnanie systeméw

WSKAZNIK ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE PIERWOTNA E, [kWh/m?/rok]
Obliczony wskaznik zapotrzebowania na energie pierwotng wynosi 1230,29
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f) Wybrany system: system 1

g) Uzasadnienie wyboru:

Na etapie opracowywanego projekiu budowlanego przeprowadzono analize¢ mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym , ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrddet energii takich
jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwos¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie, w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika , ze na tym etapie nie mozna zastosowac
energii wiatru. Z uwagi na powierzchnie zabudowy nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji
energii elekirycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zrddet ogrzewania nie jest uzasadnione
ekonomicznie.
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11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

11.1.  Powierzchnia, liczba kondygnaciji, wysoko$¢ budynku
Kontener typu EKOSKLAD
Budyn.ek kon.tenerowy - magazyn odpadéw
Charakterystyczne parametry soc1alpo-b|urowy niebezpiecznych
(Oblekt nr 1) (Oblekt nr 2)

Powierzchnia zabudowy budynku 14,80 m?
Powierzchnia obiektu po obrysie zewnetrznym - 14,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,44 m? 13,30 m?
llo$¢ kondygnacji 1 1
Wysokos¢ kondygnacji w Swietle 2,54 m 2,25m
Wysoko$¢ budynku/obiektu 2,80m 2,35m
Szerokos¢ budynku/obiektu 244 m 2,35m
Dtugos$¢ budynku/obiektu 6,06 m 6,00 m
Kubatura brutto 411 msd 29,9 m3

Powierzchnia przykrycia (zajetosci) placu wszystkich kontenerdéw (zbiornikéw stalowych zamknietych lub otwartych

dla czasowego magazynowania odpadéw komunalnych) ............ 112,1 m?
EKOSKLAD (kontener 1 SZT.) ... 14,1 m2
Budynek kontenerowy socjalno-Diurowy .............ccccccvveeiiiinnenns 14,8 m?
Pole placu utwardzonego  ........cccccieiiinni . 1 316,60 m?
- utwardzony plac terenu PSZOK............ccccovvvveennnn. 1 241,82 m?

- utwardzony wjazd ............ccccvvieeeeeennn, 74,78 m?

tacznie pola zajetego przez wszystkie obiekty o charakterze PM......141,0 m2,

Z uwagi odlegtosci zgrupowanych obiektéw mozna podzielic strefe PM na 2 sekcje, gdzie odlegtos¢ miedzy
sekcjami wynosi 18,20 m:

-1 sekcja 53,50 m2.... to: kontener sosjalno-biurowy, kontenery - nr 7 (5 szt.)

-2 sekcja 87,50 m?, ... to: EKOSKLAD obiekt nr 2, kontenery - nr 7 (5 szt.) i obiekt nr 6 (2 szt.)

Bilans powierzchni Powierzchnia [m?]
- Powierzchnia zabudowy faczna budynkow 14,8
- Powierzchnia utwardzona - projektowana 1316,6
- Powierzchnia biologicznie czynna 68725
- Powierzchnia dziatki 8189,0
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11.2.  odlegtos¢ od obiektéw sasiednich

Odlegtosc do elewacji sasiednich budynkéw:
Odlegtosci do elewacji budynkéw znajdujacych sie na sasiadujacych dziatkach od projektowanych budynkow,
obiektéw budowlanych wolnostojacych konteneréw: ponad 20,0 m od kazdej strony.

Zgodnie z par. 273.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dni 12 kwietnia 2002 (z pézn. zm.) w sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny budynki i ich usytuowanie, odlegtosci miedzy Scianami zewnetrznymi
budynkow potozonych na jednej dziatce budowlanej nie ustala sie, jesli taczna powierzchnia wewnetrzna tych
budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze
znajdujacych sie na tej dziatce rodzajéw budynkow.

Powierzchnia wewnetrzna zaprojektowanych budynkéw w niniejszym opracowaniu Projektu Budowlanego nie
przekracza najmniejszej dopuszczalnej strefy pozarowej, dlatego nie analizuje sie odlegtosci miedzy budynkami na
dziatce nr 93/31 w Radwanicach.

Kontener socjalno-biurowy

Odlegtosc do linii granicy dziatki:

- 18,2 m po pétnocnej stronie - do granicy dziatki drogi gminnej nr 93/18;
- ponad 20,0 m od kazdej innej strony.

Wolnostojacy Kontener EKOSKLAD 2

Odlegto$c do linii granicy dziatki:

- 3,1 m od pdtnocno-wschodniej granicy dziatki nr 93/21;
- ponad 20,0 m od pozostatych granic.

Wolnostojace pojemniki i kontery nietrwale potaczone z gruntem, przeno$ne

Odlegto$c do linii granicy dziatki:

- 3,1 m po pdtnocno- wschodniej granicy dziatki nr 93/21;

- ponad 3,0 m od pozostatych granic (najblizej 7,5 m do granicy dziatki drogowej nr 93/18)

Uwagal!

Kontenery typu EKOSKLAD (1 szt.) nie sg budynkami w rozumieniu przepiséw ustawy ,Prawo budowlane’,
poniewaz nie sg trwale potaczone z gruntem. Natomiast zgodnie z przepisami rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. ,w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,
jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne migjsca przeznaczone do zbierania,
magazynowania lub przetwarzania odpadow”, sg traktowane jako pomieszczenia zamknigte, ktére zostaty
zaklasyfikowane jako pomieszczenie magazynowe.

W miejscu tym magazynowania odpadow niebezpiecznych (w obiekcie nr 2) odpady palne ciekte nalezy
magazynowac w:

1) opakowaniach lub pojemnikach jednostkowych o pojemnosci nie wigkszej niz 0,45 m3

2) zbiornikach przenosnych o pojemnosci od 0,45 m3 do 3 m3

11.3.  Szacowana wielko$¢ obciazenia ogniowego w poszczegolnych obiektach zaktadu
* Kontener socjalno-biurowy — budynek PM, w klasie E z zapleczem socjalno-biurowym, bez statych miejsc pracy
= Q< 500MJ/m?; (praca ponizej 2 h)
+ Kontener magazynowy EKOSKLAD na odpady niebezpieczne PM, w klasie E = Q< 500MJ/m?;
v’ przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania) odpadéw niebezpiecznych, w tym réwniez
ptynnych odpadow palnych, gdzie taczna objetos¢ ciektych odpadéw palnych w pomieszczeniu kontenera
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nie przekracza 0,4 m3 o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 m3
- w przypadku ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju
gazowego, oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

11.4.  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidziana liczba os6b w pomieszczeniach
Kontener socjalno-biurowy - stanowi zaplecze o funkcji pomocniczej i jest uzupetnieniem funkcji podstawowej jakim
jest obiekt typu PM. Budynek ten zapewnia zaplecze socjalno-biurowe dla dwoch pracownikdw obstugujgcych
teren PSZOK, gdzie taczny czas w ciggu jednej dnidwki nie przekracza 2 h;
Kontener magazynowy EKOSKLAD - obiekt PM na odpady niebezpieczne ( nr 2) bezobstugowa, ponizej 2 h;

11.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak danych o zagrozeniach o charakterze wybuchowym. Na terenie PSZOK bedzie obowigzywat zakaz
przyjmowania, sktadowania substanciji, gazéw o charakterze wybuchowym.
W projektowanych budynkach nie ma zaklasyfikowanych pomieszczen wybuchowych.

11.6.  Podziat na strefy pozarowe
JEDNA STREFA =zaliczono nastepujace obiekty: budynek kontenerowy socjalno-biurowy, kontener typu
EKOSKLAD (1 szt.) i pojemniki z kontenerami do sktadowania - czasowego odpadéw komunalnych.
Laczna powierzchnia strefy: 141,0 m?
Powierzchnia placu — pow. 1 316,6 m?

Dopuszczalna wielkos¢ strefy PM to 20 000 m?,

11.7.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa poszczegdinych elementéw
budynku i ich stopief rozprzestrzeniania ognia
Uwzgledniajac zagrozenie pozarowe catej strefy PM, wchodzace w jej sktad budynki moga by¢ wykonane w klasie
odpornosci E z elementéw nierozporzestrzeniajacych ognia.
Dla kontenera socjalno-biurowego, zaliczonego do strefy PM ustalono klase odpornosci pozarowej E. Zwolnienie
na podstawie par. 213 punkt 2) c) Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

11.8.  Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

Kontener EKOSKLAD nie jest przeznaczone na pobyt ludzi. Nie projektuje sie w nich drég ewakuacyjnych.
Kontener socjalno -biurowy - w obiekcie tym wystepuja tylko przejScia ewakuacyjne, ktore nie przekraczajg 40m
Drzwi zewnetrzne do obiektu majg szerokos¢ 90 cm w Swietle.

11.9.  Dobér urzadzen technicznych

Instalacje elektroenergetyczne
Wykona¢ wg projektu branzy elektrycznej, patrz zeszyt 2.3.

Instalacja odgromowa
Zgodnie, wg projektu branzy elektrycznej, patrz. zeszyt 2.3.
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11.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Ze wzgledu na fakt, ze obcigzenie ogniowe obiektow jest ponizej 500 MJ/m? oraz ich powierzchnia jest mniejsza
niz 200m? wéwczas nie jest wymagane stosowanie urzadzen przeciwpozarowych.

11.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem

Jedna jednostka $rodka gasniczego 2kg (3dm?®) przypada:
e na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategiorii zagrozenia ludzi ZL IlI
« Na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej budynku zakwalifikowanej do kategorii PM o pocigzeniu ponize;
500 MJ/m2,
Przyjeto jedng gasnice 2kg na kontener socjalno-biurowy, oraz po jednej gasniy 2kg: do budynku magazynowego
oraz konteneru EKOSKLADU z odpadami niebezpiecznymi palnymi.
Gasnice umiesci¢ w miejscach tatwo widocznych, przy wejsciach do budynku, w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne, tak aby zapewnic¢ do niej dostep o szerokosci co najmniej 1m.

11.12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekty budowlane zaopatrza si¢ w wode do zewnetrznego gaszenia zgodnie z § 3.1 wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2009 r. ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych”, projektowany obiekt budowlany (ogrodzony
teren punktu PSZOK), podlega zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia, poniewaz znajduje si¢ na
terenie jednostki osadnicze;j.

Punkt PSZOK o catkowitej nieznacznej pow. 141 m2 PM powierzchni magazynowej (tacznie wszytkich magazynéw
— traktowanych jako zamknietych pomieszczen, do tego zajetej tacznej powierzchni placu przez kontenery do
magazynowania odpdéw komunalnych) jest traktowany jako obiekt budowlany nie bedacy budynkami, punkt
przeznaczony na potrzeby uzyteczno$ci publicznej, nie przekracza jednak strefy pozarowej o powierzchni 1 000 m?
i nie stuzy do przebywania w jednym czasie ponad 50 0séb.

Dla budowy terenu PSZOK nie projektuje sie sieci wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi
przeciwpozarowymi, poniewaz istniejacy hydrant (Hi — na PZT) oraz drugi hydrant, ktdry jest w trakcie budowy
(Hp2- na PZT) obejmujg swoim zasiegiem do 75 m newralgiczne punkty magazynowe na terenie PSZOK.

11.13. Drogi pozarowe

Drogi pozarowe o utwardzonej nawierzchni umozliwiajacej dojazd pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do nastepujacego rodzaju obiektow:
1) budynku zawierajacego strefe ZLI lub ZL Il (nie dotyczy)
2) budynku Sredniowysokiego, wysokiego lub wysokosciowego zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii ZLIIl, ZLIV lub ZLV (nie dotyczy)
3) budynku zawierajacego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy pozarowej poza
budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac skladowy lub wiate, jezeli gesto$¢ obcigzenia
ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500MJ/m2i zachodzi co najmnigj jeden z warunkéw:
(nie dotyczy)
a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m2 (nie dotyczy)
b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem. (nie dotyczy)
4) budynku zawierajacego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m? o powierzchni przekraczajacej 20 000 m2 (nie dotyczy)
5) budynku niskiego:
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a) zawierajacego strefe ZL Il o pow. przekraczajacej 1000m2, obejmujaca kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza LUB (nie dotyczy)
b) zawierajacego strefe pozarowg zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLV i majacego ponad 50,
miejsc noclegowych, (nie dotyczy)
6) obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzyteczno$ci publicznej lub zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0sdb,
(nie dotyczy)
7) stanowiska czerpania wody do celéw pozarowych (nie dotyczy)

Biorgc pod uwage powyzsze wymagania przepisbw prawa nie obejmujg one przypadku z jakim mamy do
czynienia, tak wiec w rozumieniu prawa nie zachodzi konieczno$¢ doprowadzenia do projektowanych obiektow
drég pozarowych spetniajacych wymagania okreslone w przepisach prawnych (konkretnie Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych).

Do projektowanych obiektow nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe.

Niemniej jednak droga gminna dojazdowa, przy ktdrej zloalizowany jest projektowany teren PSZOK oraz plac
manewrowy punktu PSZOK spetniajg wymagania drogi pozarowe;.

11.14. Uwagi koricowe

Wiasciciel budynku jest zobowigzany do:
* umieszczenia w miejscach widocznych wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji postgpowania na
wypadek pozaru,
» oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami:

- drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktorych w my$l przepiséw techniczno-budowlanych
wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposob zapewniajacy dostarczenie informacji
niezbednych do ewakuacji,

- miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

- elementéw sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu, gtownych zaworéw gazu oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo,

- pomieszczen, w ktdrych wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo.

e okre$li¢ wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Instrukcja powinna zawiera¢ ustalenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego oraz okre$lac zasady
organizacji ewakuaciji ludzi w kontekscie funkcji i warunkéw technicznych budynku.

Opracowata:

mgr inz.arch.

Katarzyna Gronska

Nr upr.: MPOIA/027/2011

w specjalnosci architektoniczne;
do projektowania bez ograniczen
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