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BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU gﬁ))
1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR
Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1

59-100 Polkowice

1.2. LOKALIZACJA
Dziatka nr 93/31; 93/18; 93/25; 93/26
Miejscowo$¢: Radwanice;
Jednostka ewidencyjna: 021606_2, Radwanice;
Obreb ewidencyjny: 0013, Radwanice;
Powiat: polkowicki;
Wojewodztwo: dolnoslaskie.

1.3. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zeszyt nr 1.1 stanowigcy opis branzy architektonicznej, bedacy czescig
zawartosci | Tomu, pt. ,Projekt Zagospodarowania Terenu” - Projektu Budowlanego. Dokument ten dot.
zagadnien zagospodarowania dziatki dla zadania inwestycyjnego pn. ,Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadéw Komunalnych PSZOK” na dziatce nr 93/31; 93/18; 93/25; 93/26 w miejscowo$ci Radwanice.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie elementéw zagospodarowania terenu projektowanego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK).

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokument Projektu Budowlanego - Tom nr |, zeszyt nr 1.1 pn. ,Projekt Zagospodarowania Terenu lub Dziatki”
obejmuje nastepujace zagadnienia:

- branza architektoniczna: lokalizacja (obrys i usytuowanie oraz uktad projektowanych) poszczegoinych
obiektow inwestycji, w tym urzadzen budowlanych z nim zwigzanych, z oznaczeniem
charakterystycznych rzednych, wej$¢, wjazdu, wymiaréw i wzajemnych odlegtosci obiektdw
budowlanych i urzadzen budowlanych w nawigzaniu do istniejacej zabudowy terendw sasiednich, uktad
komunikacji wewnetrznej — przedstawione w formie opisu i graficznej na mapie do celéw projektowych,
uwzgledniajac granice zakresu obszaru opracowania, granice dziatek.

- branza technologiczna: opis technologii PSZOK

Zeszyt nr 1.1 obejmuje lokalizacje i inne projektowane parametry:
¢ budynki:
- jeden budynek kontenerowy socjalno-biurowy
* obiekty budowlane niebgdace budynkami:
- jeden kontener typu EKOSKLAD na magazynowanie odpadow niebezpiecznych, jako zamkniete
pomieszczenie nietrwale zwigzane z gruntem,;
» wyposazenie placu PSZOK w kontenery do magazynowania odpadéw
- dwa hakowe kontenery KP-33;
- dziesie¢ kontenerow hakowych KP-10 otwarte i zamknigte
- 3 pojemniki na kétkach typu 1100 L
* budowle techniczne i obiekty budowlane:
- jedna waga samochodowa najazdowa 40 t;
- jeden nowy zjazd na teren dziatki z istniejacej drogi gminnej (7.KDD-wg MPZP);
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- plac wewnetrzny manewrowy z asfaltu betonowego dla punktu PSZOK;

- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych: dwa podstawowe i jedno dla 0séb niepetnosprawnych;

- niecka betonowa, zjazd i zagtebienie w placu, zagtebienie do 1,0 m ponizej poziomu placu;
infrastruktura techniczna:

- system odwodnienia wod opadowych do wewnetrznego uktadu kanalizacji deszczowej zakorczonego
szczelnym zbiornikiem

- przytacz do wodociggu wody pitnej;

- trasa kabli elektroenergetycznych od skrzynki ztaczowo-pomiarowej do obiektow;

- przytacz elektroenergetyczny ze stacji transformatorowej do skrzynki ztaczowo-pomiarowe;j jest poza
zakresem tego projektu, objety zostanie odrebnym opracowaniem

- instalacja monitoringu punktu PSZOK;

- przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci kanalizacyjne;;

- zewnetrzny odcinek instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej;

W pozostatych zeszytach | Tomu zawarte s3 nastepujace zagadnienia:

branza drogowa zeszyt 1.2: parametry techniczne projektowanego zjazdu na droge publiczng oraz
wewnetrznego placu

branza instalacyjna zeszyt 1.3: opis przytacza zewnetrznego do sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
podtgczenia wody sie¢ wody pitnej, projekt odprowadzania wéd deszczowych.

branza elektryczna, zeszyt 1.4: opis istniejacych i nowo projektowanych sieci elektrycznych

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym, tj. Zwigzkiem Gmin Zagtebia Miedziowego,, a Wykonawca {j.
Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp. z 0.0.

mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GLOB-GEO Arkadiusz Zyga, Ustugi Geodezyjne,
Polkowice

opinia geotechniczna okreslajgca warunki geotechniczne podtoza gruntowego, opracowanie dr Artura
Jakubiak, ul. Teczowa 89/26, 53-601 Wroctaw

wypis i wyrys z ewidencji gruntow;

wytyczne MPZP z 28 grudnia 2016 r.;

dokumentacja zdjeciowa z lokalizacji przedmiotowej dziatki;

zatwierdzona przez Zamawiajacego Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - rewizja 03,

biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;

informacje i materiaty otrzymane od Zamawiajacego;

decyzje, opinie organdw samorzadowych

obowigzujace normy i przepisy.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

2.1. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Inwestor - Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego — do przedmiotowe] dziatki nr 93/31, na ktorej planuje sie
budowe punktu zwanego ,PSZOK” ma prawo do wiadania nieruchomoscig w formie umowy uzyczenia gruntow.

Nieruchomos¢ nr 93/31 o pow. 0,8189 ha w miejscowo$ci Radwanice, na ktérej jest planowana budowa terenow
PSZOK jest w posiadaniu wtasnosci przez Gmine Radwanice, sg tytutem prawnego do dysponowania gruntem,
forma wtasnosci - gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

Nieruchomos¢ nr 93/18 o pow. 0,21 ha i dziatka nr 93/25 o pow. 0,0305 ha - sq to tereny objete klasg uzytku dr -
drogi w miejscowosci Radwanice, na ktorej jest planowana budowa zjazdu z ulicy Stolarskiej, jest w posiadaniu
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wiasnosci 1/1 przez Gming Radwanice, sg tytutem prawnego do dysponowania gruntem, forma witasnosci -
gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

Nieruchomos$¢ nr 93/26 o pow. 4,42 ha - sg to tereny objete klasg uzytku Ba — tereny przemystowe w
miejscowosci Radwanice, na ktérej zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna, jest w posiadaniu 1/1
wiasnosci przez Gming Radwanice, sg tytutem prawnego do dysponowania gruntem, forma wiasnosci -
gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie przylaczenie do istniejgcych sieci na dziatce nr 93/26.

Inwestor ZGZM z ramienia petnomocnika jest w posiadaniu pozytywnej decyzji Wojta Gminy Radwanice na
urzadzenie zjazdu z ulicy Stolarskiej, na urzadzenie zatoki postojowej wzdtuz ulicy Stolarskiej. Rowniez, jest w
posiadaniu pozytywnej decyzji Wojta Gminy Radwanice na lokalizacje w pasie drogowym i na dziatkach 93/31,
93/26, 93/18 przytacza do istniejacej sieci wodociagu i sieci kanalizacyjnej znajdujacej sie po drugiej stronie ulicy
na dziatce nr 93/26.

Decyzje sq zatgczone do dokumentéw formalno-prawnych do wniosku o pozwolenia na budowe.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obecnie na terenie dziatki nr 93/31 nie znajdujg sie inne obiekty i budynki kubaturowe. Dziatka catkowicie
uzytkowana do tej pory jako nieuzytek. Ksztalt dziatki jest nieregularny, od strony pdinocnej graniczy z drogq
gminng , a od potudnia graniczy z rowem melioracyjnym (ciekiem wodnym). Wzdtuz granicy potudniowe;
wystepujg liczne zadrzewienia od strony rowu melioracyjnego. Od strony zachodniej graniczy z dziatkg
zabudowang o charakterze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej-zagrodowej, a od strony wschodniej graniczy z
dziatkg o charakterze przemystowe;.
Dziatka ewidencyjna: 93/31
pow. dziatki 0,8189 ha (Ba-tereny przemystowe)
pow. terenu objetego zakresem Inwestycji 0,2240 ha,
sq to tereny objete klasg gruntéw: Ba (tereny przemystowe)

Dziatka jest uzbrojona, przez dziatke we wschodniej czesci biegng kable elektroenergetyczne, sie¢ kanalizacii
deszczowej, wzdtuz drogi gminnej po drugiej stronie biegnie sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna oraz dziatka
graniczy z wydzielong dziatkg przeznaczong na wolnostojacy transformator elektroenergetyczny.

Dziatka 93/31lezy na terenie Obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
dot. Uchwaty Rady Gminy w Radwanicach NR XVII/100/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebdéw Radwanice i Pudto.

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 93/31 potozona
w miejscowosci Radwanice, oznaczona jest jak ponizej:

symbolem ,3.P - teren obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynow”.

Teren pod planowane zadanie: budowa punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych znajduje sie w
obszarze zgodnie z jego przeznaczeniem, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nr 93/31 - od strony pdtnocnej graniczy z drogg gminng, dojazdowa, asfaltowa.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z opinig geotechniczng, opracowang przez dr Artur Jakubiak z Wroctawia badany teren przeznaczonym
pod inwestycje charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, zaliczony do | kategorii geotechnicznej.
Podsumowanie i wnioski:
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1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz.
463), obszar badan, po usunieciu stabonosnych nasypéw niekontrolowanych mozna zaliczy¢ do terenu o
prostych warunkach gruntowych a projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.
Ostateczng  decyzje  dotyczaca  kategorii  geotechnicznej  projektowanych  obiektéw  podejmuje
projektant/konstruktor obiektu.
2. Podtoze terenu charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw mato zréznicowanych pod wzgledem genetycznym
i litologicznym. Stanowig je czwartorzedowe rodzime grunty niespoiste i spoiste przykryte warstwg gruntow
antropogenicznych.
3. Znajdujace sie na terenie badan $rednio zageszczone piaski Srednie, piaski Srednie ze zwirem, piaski Srednie
przewarstwione glina, pospétki (warstwy | i Il) oraz twardoplastyczne gliny (warstwa C) sg gruntami no$nymi.
4. Nasypy niekontrolowane (warstwa nN) ze wzgledu na niejednorodny sktad nalezy uzna¢ za grunty stabonosne
i nie nadajgce sie do posadowienia projektowanego obiektu. Grunty te mozna warunkowo wykorzysta¢ pod drogi
lub place utwardzone po sprawdzeniu ich nosno$ci np. ptyta VSS. W sytuacji gdy grunty te nie bedq spetnia¢
wymaganych parametrow nalezy je usungC i zastgpi¢ gruntami o dobrej zageszczalnoSci np. piaskami
réznoziaristymi lub zastosowa¢ odpowiednie wzmocnienie podtoza np. stabilizacjg chemiczna.
5. Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi i bardzo wrazliwymi na oddziatywanie szkodliwych warunkéw
atmosferycznych (opady, zmiany temperatur). W okresie robot ziemnych nalezy zminimalizowa¢ czas ekspozycji
tych gruntdw na czynniki atmosferyczne i nie dopusci¢ do naptywu wod opadowych, gruntowych badz
powierzchniowych do wykopdw. Grunty spoiste, nalezy bezwzglednie chroni¢ przez przemarznieciem w okresie
zimowym, gdyz przemarzniecie moze spowodowaé drastyczne obnizenie parametréw wytrzymato$ciowych
gruntu oraz pojawienie sie wysadzin, ktére mogg uszkodzi¢ fundamenty.
6. Podczas prowadzonych w czerwcu 2020 r. prac terenowych, jedynie w otworach O-1 i O-3 nawiercono
swobodne zwierciadto wod gruntowych. Zwierciadto to zostato nawiercone i stabilizuje sie na gtebokosci 2,7 m
p.p.t. (. na rzednej okoto 131,95 m n.p.m.).
7. Rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna sie spodziewaé, ze warunki gruntowo-wodne w
miejscach nie objetych rozpoznaniem mogq si¢ rozni¢ od opisanych w niniejszej opinii. Dotyczy¢ to moze
zwlaszcza odmiennych standw gruntdéw oraz ich migzszosci i zasiegu wystepowania.
8. Przydatnos¢ gruntéw do posadowienia planowanego obiektu powinien okresli¢ projektant/konstruktor obiektu
na podstawie niniejszej opinii.
9. Na etapie robét ziemnych zaleca sie konsultacje i odbiory podioza gruntowego przez uprawnionego geologa.
10. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze po zdjeciu nadktadu stopien zageszczenia gruntéw niespoistych moze ulec
obniZeniu. Fakt ten nalezy uwzgledni¢ podczas projektowania planowanych obiektow.
11. Gleboko$¢ strefy przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi 0,8 m p.p.t.

2.4, CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

Dziatka nr 93/31 w Radwanicach, na ktorej planuje sie punkt PSZOK

- od strony wschodniej graniczy z terenami o charakterze przemystowym

- od strony zachodniej, graniczy z terenami rolnymi oraz mieszkalnymi

- od strony potudniowej dziatka graniczy z rowem melioracyjnym, ciekiem wodnym i dalej za nim z terenami
rolnymi,

- od strony pétnocnej graniczy z drogg gminng i dalej za drogq z terenami o charakterze przemystowym.

Obszar oddziatywania obiektow wraz z placem dla PSZOK zawiera sig w catoci w granicy dziatki nr 93/31 w
Radwanicach, na ktérej zostat zaprojektowany, co réwniez jest zgodne z ustaleniami MPZP.

W bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego zwanym PSZOK do 20 m nie znajdujg si¢ inne zadne
budynki.
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Rys. nr 1. Widok z ortomapy na dziatke i na tereny bezposrednio przylegte
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na wyznaczonym terenie pod budowe punktu PSZOK, projektuje sie:

+ plac z powierzchni utwardzone] — z betonu asfaltowego — wraz z wjazdem i zatokq postojowa umozliwiajacy
wjazd i wyjazd pojazdow o masie catkowitej do 40 ton, przeznczonych do oprdzniania pojemnikow i
konteneréw na odpady oraz dla samochoddw osobowych (wielkos$¢ placu manewrowego umozliwi swobodny
dostep pojazdom przywozacych oraz odbierajacych odpady);

ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych i niskim cokole betonowym wraz z bramg wjazdowa, rozwieralna,
dwuskrzyditowg i furtkg dla pieszych (sterowanie automatyczne); ogrodzenie terenu do wys.1.80 z stalowej
siatki, wg wspotczesnego wzornictwa, w kolorze ciemnografitowym, na stalowych stupkach i prefabrykowane;
betonowej podmurowce; brama dwuskrzydtowa o szer. 5,0 m - symetryczna, z pneumatycznym systemem
otwierania, otwierana w kierunku do dziatki. Furka z zamkiem , jednoskrzydtowa o szer. 1,0 m;

+ lokalizacje kontenera socjalno-biurowego przeznaczonego do pobytu maksymalnie dwoch pracownikéw,
obstugujacego punkt PSZOK wyposazonego w: sanitariat, biezacg wode, energie elektryczng oraz
ogrzewanie elektryczne.

lokalizacje jednego kontenera typu EKOSKLAD przeznaczonego do zbierania (czasowego magazynowania)
odpaddw niebezpiecznych; gdzie taczna objetos¢ ciektych odpaddw palnych w pomieszczeniu kontenera nie
przekracza 0,4 m3 o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju napedowego i
lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 m® — w przypadku
ciektych odpadéw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.

lokalizacje typowego wysokiego kontenera typu KP33 (2 szt.), zamknigty, stalowy, z brama otwierang, z
przeznaczeniem do magazynowania (czasowego) odpadow elektrycznych i elektronicznych oraz drugi dla
odpaddw wielkogabarytowych. Kontener zamkniety, zabezpiecza zbierane odpady przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

* lokalizacje na placu konteneréw, pojemnikéw na odpady: typowych konteneréw typu KP10 (10 szt.),
zamkniete lub otwarte, stalowe, w tym dwa kontenery postawione w zagtebieniu, 1,0 m ponizej terenu placu.
Oraz 3 pojemniki typu 1100L
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* lokalizacje wagi samochodowej najazdowej o udzwigu 40 ton lub wigcej;

+ trase przytacza wodociggowego

+ wewnetrzng trase kabli zasilania elektroenergetycznego od skrzynki ztgczo-pomiarowej
* przytacz kabli zasilania elektroenergetycznego

+ o$wietlenie i monitoring terenu;

* frase przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki z projektowanego kontenera socjalnego do
istniejacej kanalizacji.

* sposob odprowadzenia wod deszczowych opadowych i roztopowych do zaprojektowanego systemu
kanalizacji deszczowe;.

Szczegbtowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadéw komunalnych do PSZOK okreslone zostang w
regulaminie Punkty Zbiérki Odpadéw Komunalnych.

Planowana ilo$¢ osob do obstugi PSZOK: 1 lub 2 osoby.

System czasu pracy w jakim Punkt Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych bedzie $wiadczyt ustugi
zostanie okreslony przez Zarzadzajacego PSZOK. Dla projektu okre$lono prace nie dtuzej niz 2 h.

Odpady gromadzone na terenie PSZOK, po uzyskaniu maksymalnej ilosci w pojemnikach, kontenerach i innych
obiektach, odbierane beda przez firmy posiadajace wszystkie niezbedne pozwolenia i transportowane do
miejsc, w ktérych odpady poddawane bedg procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Gtéwnym celem ekologicznym projektowanego przedsiewziecia jest rozwoj systemu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych co przyczyni sie to do zmniejszenia ilosci odpadéw komunalnych kierowanych na
sktadowisko odpaddw. PSZOK stanowi uzupetnienie systemu zarzadzania odpadami komunalnymi dla Gminy.

Dzigki realizacji Inwestycji, mieszkaricy miejscowosci Radwanic zyskaja mozliwoS¢ przekazania w ramach
obowigzujacych limitdw (wynikajacych z treSci regulaminu utrzymania czystosci i porzadku w gminie)
selektywnie zebranych odpadéw/surowcéw, odpadéw budowlanych oraz pozbycia sie odpadoéw problemowych
takich jak np. zuzyte baterie, pojemniki po farbach oraz srodkach ochrony ro$lin, przeterminowane leki i inne, w
ramach optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady nie wykazane w tresci regulaminu lub w
ilosciach ponad limit beda przyjmowane odptatnie.

Zaprojektowane nowe budynki na terenie PSZOK, sg zlokalizowane w odlegto$ci dopuszczajacej, zgodnej z
obowigzujacymi przepisami do granic dziatek.

Budynek socjalno-biurowy, obiekty budowlane zlokalizowane sg poza nieobowigzujaca linig zabudowy.
Pozostate obiekty typu kontenery wolno stojgce na placu zlokalizowane sg w zachowanej minimalnej odlegtosci
od granicy z dziatkq sgsiednig 3,0 m.

Kontener typu EKOSKLAD (1 szt.) nie jest budynkiem w rozumieniu przepiséw ustawy ,Prawo budowlane”,
poniewaz nie jest trwale potaczony z gruntem. Natomiast zgodnie z przepisami rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. ,w sprawie wymagan w zakresie ochrony
przeciwpoZzarowej, jakie majgq spetniac obiekty budowlane lub ich czeSci oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw’, sg traktowane jako pomieszczenia zamkniete, ktére
zostaty zaklasyfikowane jako pomieszczenie magazynowe.

3.2. OGOLNY PROGRAM FUNKCJONOWANIA PSZOK - OPIS TECHNOLOGII

PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, to miejsce na terenie gminy, w ktorym
mieszkancy pozostawiaé moga odpady komunalne zebrane w sposob selektywny.

Zgodnie z obowigzujgcym prawem — art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2018 poz. 1454 z pézn. zm.) kazda gmina ma obowigzek zapewni¢
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czysto$¢ i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznosé
tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w sposéb, zapewniajacy tatwy dostep dla
wszystkich mieszkancow gminy.
W mysl art. 3 ust. 2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy, w sposob selektywny powinny by¢ zbierane
nastepujace rodzaje i frakcje odpadéw komunalnych:
*  papier,
+ tworzywa sztuczne,
+  metale,
« szkio,
* odpady opakowaniowe wielomateriatowe,
* bioodpady,
+ odpady niekwalifikujace sie do odpadéw niebezpiecznych w tym igly i strzykawki,
+ zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny pochodzacy z gospodarstw domowych,
*+ przeterminowane leki i chemikalia powstajace w gospodarstwach domowych,
* zuzyte baterie i akumulatory,
* meble i inne odpady wielkogabarytowe,
+ odpady budowlane i rozbiérkowe,
*+  zuzyte opony,
+ odpady tekstyliow i odziezy
« odpady z dziatalno$cirolniczej np.: folie rolnicze, siatki, sznurki do zwijania balotéw, opakowania po
nawozach i typu Big Bag

W punktach selektywnego zbierania odpaddw komunalnych - jak sama nazwa wskazuje — zbieranie i
magazynowane beda przede wszystkim odpady komunalne. Ponizej przedstawiamy stanowisko Departamentu
Gospodarki Odpadami Ministerstwa Srodowiska z 2 lipca 2012 r. w sprawie rodzajow odpadéw komunalnych,
jakie mozna wskaza¢ we wniosku o wpis do rejestru dziatalno$ci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych od wiascicieli nieruchomosci. Zgodnie z tg interpretacjg, odpadami komunalnymi sg nie tylko
odpady z grupy 20 zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923), ale takze odpady z grupy 15, 16i 17.

Kody odpadow komunalnych, jakie mozna wskaza¢ we wniosku o wpis do rejestru
dzialalnosci requlowanej w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od witascicieli
nieruchomosci

W zwigzku z pytaniami dotyczacymi wydania interpretacji w sprawie rodzajow odpaddéw
komunalnych, jakie podmiot ubiegajgcy sie o wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w
zakresie odbierania odpaddéw komunalnych od wiascicieli nieruchomosci moze wskazaé we
wniosku o wpis, a ktére nastepnie sg wpisywane do rejestru przez organ prowadzacy rejestr,
Departament Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, ze zajmuje nastgpujgce stanowisko w
przedmiotowej sprawie.

Na tle obowigzujacego katalogu odpaddéw stanowigcego zatgcznik do rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
powstaje problem, czy odpady komunalne nalezy klasyfikowa¢ wytacznie jako odpady z grupy 20
Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie czy niektére odpady o
specyficznych wtasciwosciach mozna zakwalifikowaé poza tg grupa - do innych grup odpaddw -
mimo iz nadal pozostang odpadami komunalnymi,. Powotane rozporzadzenie zawiera poza
katalogiem odpadéw wraz z lista odpaddéw niebezpiecznych pewne wskazéwki dotyczace
sposobu klasyfikowania odpadéw. Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporzadzenia w sprawie katalogu
odpadéw odpady opakowaniowe bedace odpadami komunalnymi, jesli sg zbierane selektywnie
lub wystepuja jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje sie¢ w podgrupie 15 01, a nie w
20 01.

Problemy powstajg przede wszystkim z tego rodzajami odpaddéw komunalnych, dla ktérych
zostaty wprowadzone wymagania w zakresie ich selektywnego zbierania oraz osiggniecia
poziomdw przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu czy odzysku innymi metodami, a dla
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ktérych brak jest w grupie 20 odrebnych rodzajéw odpadéw. Problem ten dotyczy przede
wszystkim opon oraz odpaddéw budowlanych i rozbiérkowych. Zaklasyfikowanie tych odpadéw do
rodzaju 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposdb selektywny nie oddawatoby ich
charakteru i mogtoby rodzi¢ problemy z wykazaniem osiagnietych przez Polske poziomow
wynikajacych z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada
2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajacej niektére dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 te opony
powinny by¢ klasyfikowane jako odpad o kodzie 16 01 03.z 22.11.2008, str. 3). Dlatego tez
rozporzadzenie z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoréw sprawozdan o odebranych odpadach
komunalnych, odebranych nieczystosciach ciektych oraz realizacji zadan z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630), ktére weszto w zycie 20 czerwca 2012 r.,
we wzorze sprawozdania sporzadzanego przez podmiot odbierajgcy odpady komunalne od
wiascicieli nieruchomosci wsréd odpadoéw, ktdre nalezy uwzgledni¢ w czesci VI dotyczacej
poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami innych niz
niebezpieczne odpaddéw budowlanych i rozbiérkowych z odebranych z obszaru gminy odpadéw
komunalnych, wskazuje nastepujace odpady z grupy 17 - 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01
07,1702 01,17 02 02,17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17
04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99 inne niz
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiérkowe.

Odpady niebezpieczne budowlane i rozbiérkowe mogg byé odpadami komunalnymi tylko w
przypadku gdy pochodzg z gospodarstw domowych. W takim przypadku odpady te powinny byc¢
rowniez klasyfikowane jako odpowiednie odpady z grupy 17, brak jest bowiem mozliwosci
zaklasyfikowania tych odpadéw w grupie 20.

W zakresie opon na gminach cigzy jedynie obowigzek zapewnienia ich selektywnego zbierania i
odbierania, z tym, iz rbwniez w grupie 20 ten rodzaj odpaddw nie zostat wymieniony. Dlatego tez
zuzyte opony powinny by¢ klasyfikowane jako odpady o kodzie 16 01 03.

Zrédto : Ministerstwo Srodowiska -
https://www.mos.gov.pl/artykul/4966 rejestr dzialalnosci requlowanej/18778 kody odpadow komunalnych podlegajace wpisowi do rejestru_dzialalnosci
requlowanej.html

Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowaé jako Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych z
zakresie odbioru odpadow i selektywnej zbidrki odpadow, umozliwiajacy mieszkaricom terenu objetego
dziataniem punktu pozostawienie selektywnie zebranych odpadow tj.:

—  papier,

— tworzywa sztuczne,

— szkito bezbarwne,

— szkto kolorowe,

— inne odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriatowe,

- metale,

— bioodpady,

—  przeterminowane leki,

— strzykawki, igty, termometry itp.

— przeterminowane chemikalia, opakowania po chemikaliach, zuzytych olejach, rozpuszczalnikach,

farbach, lakierach itp.,

—  Swietléwki, lampy fluorescencyjne, zaréwki,

— zuzyte baterie i akumulatory,

— zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

—  gruz betonowy,

— odpady budowlane i rozbiérkowe (bez odpaddw niebezpiecznych) w tym drzwi, okna, szyby,

— zuzyte opony,

— meble i inne odpady wielkogabarytowe,

— odpady z dziatalnosci rolniczej np.: folie rolnicze, siatki, sznurki do zwijania balotéw, opakowania po

nawozach i typu Big Bag

Do Punktu nie beda przyjmowane odpady ztomu.
Beda przyjmowane odpadu komunalne zebrane selektywnie — 20 01 40 — Metale.
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Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polegaé na:
*  przyjeciu odpadéw zgodnie z obowigzujacym wykazem i limitami,

przyjeciu odptatnym odpadéw nieujetych w wykazie oraz ponad okreslony limit,
przyjeciu odptatnym odpadéw od drobnych przedsiebiorcow,
€zasowym magazynowaniu zebranych odpadéw

przekazaniu przyjetych do Punktu odpadéw do uprawnionych odbiorcow zewnetrznych.

Rodzaje odpadéw przewidzianych do przyjmowania w projektowanym obiekcie (PSZOK). Bedg to odpady takiej

jak:

Kod . . Kontener/pojemnik Oznaczenie

Lp. odpadu Nazwa odpadu Frakcja odpadow na PZT

i gﬁ?ukfc})’wania : pepent PAPIER | TEKTURA (P10

2 1200101 | Papieritektura Wewnetrznle .

5 podzielony na dwie 7 o#

3 150107 pakowania ze szkfa $Ci

S7KLO czesci

4 1200102 | Szklo ZAMKNIETY

5 | 150102 Opakowania z  tworzyw KP 10
sztucznych Wewnetrznie

PLASTIK +FOLIA podzielony na dwie 7f+p
6 | 200139 | Tworzywa sztuczne czesci
ZAMKNIETY

7 1150104 | Opakowania z metali

P METALE KP 10 m
8 |200140 | Metale OTWARTY
_ ODPADY
9 |1s0105 | Opakowama OPAKOWANIOWE 11001 5
WIELOMATERIALOWE
10 | 150109 | Opakowania z tekstyliow OPAKOWANIA
, Z TEKSTYLIOW, 2 szt.

11 1200111 | Tekstylia TEKSTYLIA. 11001 4

12 | 200110 | Odziez ODZIEZ
Odpady betonu oraz gruz

13 | 170101 | betonowy z rozbiorek i | ODPADY BUDOWLANE KP 10
remontow | ROZBIORKOWE (1) W zagtebieniu &

14 1170102 | Gruz ceglany
Zmieszane odpady z budowy,

15 | 170904 | T€MONtoW i demontazu inne | ODPADY BUDOWLANE KP 10 b
niz wymienione w 17 09 01, | | ROZBIORKOWE (2) Na placu X 2 szt.
170902170903

, ODPADY KP 33
16 | 200307 | Odpady wielkogabarytowe WIELKOGABARYTOWE Zamkniety Bw
17 | 170201 | Drewno
: on — DREWNO KP 10 7d
Drewno inne niz wymienione

18 | 200138 w 20 01 37

19 1160103 | Zuzyte opony ZUZYTE OPONY KP 10 70

20 | 200132 Leki inne niz wymienione W | PRZETERMINOWANE
200131 | LEKI I CHEMIKALIA
Opakowania zawierajace 2

21 | 1501 10" | pozostatosci substancji | oraz
niebezpiecznych lub  nimi EKOSKLAD
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zanieczyszczone (np. | ODPADY
$rodkami ochronly _roélin Lill NIEKWALIFIKUJACE Kontener
klasy toksycznosm - bardzo SIE DO ODPADOW magazynowy
toksyczne i toksyczne)

22 | 2001 13* | Rozpuszczalniki MEDYCZNYCH zamykany .......

P | POWSTALYCHW Wyposazony

23 | 200121 | LamMpy ﬂuor_escencwne,I Inneé | GOSPODARSTWIE w specjalistyczne
odpady zawierajace teC | pOMOWYM W WYNIKU | skrzynio-palety,

24 | 200109+ | Detergenty zawierajace | ppoy owANIA pojemniki
substancje niebezpieczne .

Farby, tusze, fary drukarskie, | T RODUKTOW dol sele!dywnego’

25 | 200127+ Kleje, lepiszcze i zywice | LECZNICZYCHW zbierania odpadow
z_awieraj_qce substancje | FORMIE INIEKCJI | oraz zabezpieczenie
niebezpieczne PROWADZENIA przed ewentualnymi

26 [ 200119 | Srodki ochrony roslin MONITORINGU wyciekami odpadéw
Mineralne oleje silnikowe, POZIOMU cieklyeh (r.1p. maty

27 | 130205 | PrZektadniowe i smarowe SUBSTANCJI WE wychwytujace, wanny
niezwierajgce zwigzkéw | KRWI, W wychwytujace)
chlorowco-organicznych SZCZEGOLNOSCI
Farby, tusze farby drukarskie | |Gty | STRZYKAWKI

28 | 200128 | kleje, lepiszcze i zywice inne
niz wymienione w 20 01 27
Inne  wymienione frakcje

ex zbierane W Sposob

29 200199 selektywny
(odpady wytworzone podczas
iniekcji domowych)

29 | 2001 23* #;iaﬁdzenia zawierajace

y_ . Kontener
Baterie i akumulatory tgcznie Magazynowy tvou
z bateriami i akumulatorami KP%3 gamvlrr{i \t(p
wymienionymi w 16 06 01, 16 zamvkan ety

30 | 200133 | 06 02 lub16 06 03 oraz \’Nypogazor{y'w““'
niesortowane patgne [ specialistyczne
akumulatory zawierajgce te skrzvni

. . yniopalety,
baterl.e . . | ZUZYTY SPRZET pojemniki do

31 | 200134 \?vitnﬁir;i'oiﬁuw%‘tggy?)'g“e NiZ | ELEKTRYCZNY | selektywnego 6e
Zuzyte urzadzenia ELEKTRONICZNY EtggaEncl)erlaozdpadow
elektryczne i elektroniczne ; i

32 12001 35" | inne niz wymienione w 20 01 z\e/lv%iztﬁflﬁimle przed
211 20 01 23 zawierajgce wyciekami odpadéw
niebezpieczne sktadniki cieklych (np. maty
zlltjazk}’g?czne [ eI:I:tzrgﬁiZ:zr::g wyehwytuiace, wanny

hwytuj

33| 200136 inne niz wymienione w 20 01 wychwytujace)

21

Odpady ulegajace ODPADY ULEGAJACE
4 | 200201 . .
34| 2002011 o degradac BIODEGRADAC! kP10 1z

POPIOLY,  ODPADY

Odpady komunalne | KOMUNALNE KP 10

35 2003 99 niewymienione w innych | NEWYMIENIONE W W zadlebienis 7p
podgrupach (popioty) INNYCH ge

PODGRUPACH
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Zebrane odpady bedg magazynowane w odpowiedni sposdb, w specjalnie przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, kontenerach, budynku magazynowym lub kontenerze typu EKOSKLAD.

Wszystkie stanowiska do gromadzenia odpaddw zostang opisane poprzez umieszczenie na nich informacji z
nazwa i kodem odpadu oraz informaciji graficznej o rodzaju gromadzonego odpadu.

Odpady dostarczone bedg czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania - w pierwszej kolejnodci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku. Powyzsze narzuca przyjecie
odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z nimi, funkcjonalno$¢ planowanego obiektu.
Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu, sprowadza sie¢ do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego
schematu dziatan:

o etap I: przywéz, roztadunek i umieszczenie odpaddéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub w

wydzielonym miejscu (magazynie),
« etap Il: magazynowanie odpaddw,
o etap lll: odbior i wywoz odpaddéw do dalszego przetwarzania.

Uktad komunikacyjny PSZOK zapewnia bezkolizyjne poruszanie sie po obiekcie pojazdéw osobowych oraz
mozliwos¢ wjazdu, zatadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu ciezarowego typu hakowiec, tadowarki
teleskopowej lub innego pojazdu — urzadzenia techniczno-transportowego.

Przekazywanie przyjetych do Punktu odpadéw bedzie prowadzone w oparciu o zawarte przez administratora
Punktu umowy na odbior okreslonych rodzajow odpaddw z przedsigbiorcami posiadajacymi stosowne pozwolenia
na transport i odzysk badz unieszkodliwianie odpadéw. Przekazanie odpaddw bedzie prowadzone z
czestotliwoscig wynikajaca z tempa wypetniania miejsc przeznaczonych do zbidrki poszczegdinych rodzajow
odpadow.

3.3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

W sktad obiektu budowlanego zwanego PSZOK wchodzg mniejsze obiekty budowlane, fj.:

3.3.1.  Typowy kontener socjalno-biurowy — budynek
Kontener socjalno-biurowy stuzy do obstugi administracyjnej PSZOK. Budynek ma pomieszczenie, z ktorego jest
monitorowana obstuga PSZOK, ewidencjonowane odpady, odczyt z wagi pomostowej, otwieranie i zamykanie
bramy, sterowanie szlabanem i innymi urzadzeniami.
Budynek jako typowy kontener jest z petnym wyposazeniem instalacyjnym. Przywozony jest na miejsce budowy
przez konkretng wybrang firme przez Inwestora zatwierdzony na state do przygotowanego fundamentu.

3.3.2.  Waga samochodowa - najazdowa
Jest to gotowe urzadzenie przeznaczone do wazenia matych i Srednich samochodéw. Waga samochodowa o
konstrukciji stalowej z blachg karbowang, najazdowa o charakterze wagi pomostowej, wyniesiona ponad poziom
drogi, posadowiona na utwardzonym, wypoziomowanym podtozu. Sktada sie ona z jednego pomostu, oraz z
najazdu i zjazdu z wagi, montowane sg do niej 4 lub 6 czujniki tensometryczne. Waga z tej serii mogg miec¢
udzwig maksymalny do 40 ton.
Waga przewidziana dla obstugi PSZOK ma wymiar 8 x 3 m, a udzwig 40 t
Zastosowanie oprogramowania komputerowego umozliwia zapisanie danych na temat poszczegdlnych wazen,
co umozliwia sporzadzanie zestawien tygodniowych, miesiecznych czy kwartalnych.

3.3.3.  Plac utwardzony (magazynowy), zjazd na droge publiczng, plac manewrowy do obstugi komunikacji
kotowej

Plac utwardzony, stuzy do postawienia na nim konteneréw i pojemnikow magazynowych na odpady oraz stuzy do

obstugi i komunikacji drogowej przez samochody osobowe mieszkarncéw Gminy oraz przez pojazdy

transportujgce kontenery. Na placu zaprojektowano miejscowe obnizenie z rampg zjazdowa do niecki zagtebionej
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1,0 m ponizej terenu placu. Niecka, zostanie z trzech stron, zabezpieczona barierkg ochronng do wys. 1,1 m, a
przy miejscach zrzutu odpadéw komunalnych zostanie w barierce ochronnej zamontowana bramka otwieralna.
Plac zaprojektowano z asfaltu betonowego.

Fragment ptazu przeznaczona jest na miejsca postojowe: trzy dla samochoddw osobowych w tym jedno dla o.
niepetnosprawnej;

3.34. Kontener typu EKOSKLAD
Zaprojektowano lokalizacje jednego kontenera typu EKOSKLAD przeznaczonego do zbierania (czasowego
magazynowania) odpadoéw niebezpiecznych; gdzie taczna objetos¢ ciektych odpadow palnych w pomieszczeniu
kontenera nie przekracza 0,4 m3 o temperaturze zaptonu do 60°C oraz odpadowego oleju gazowego, oleju
napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu do 75°C; oraz gdzie nie przekracza 5 m3 — w
przypadku ciektych odpaddw palnych o temperaturze zaptonu powyzej 60°C oraz odpadowego oleju gazowego,
oleju napedowego i lekkiego oleju opatowego o temperaturze zaptonu powyzej 75°C.
EKOSKLAD to blaszany kontener, wg typowego rozwigzania firmy zewnetrznej o prostej geometrii, na planie
prostokata o wymiarach 6,00 m x 2,35 m i wysokosci do 2,35 m, postawiony na placu bez statego utwierdzenia z
gruntem. Kontener posiada brame, dwuskrzydtowa, rozwieralng.
Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg w wyniku ewentualnych wyciekéw odpadéw
niebezpiecznych, szczelna kwasoodporna podioga ma zosta¢ wyposazona w zdejmowany (w czesciach)
metalowy ruszt znajdujacy sie na catej powierzchni metalowej podtogi, lub w specjalistyczne szczelne wanny na
odcieki.
Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowane odpady przed wptywem warunkow atmosferycznych oraz
0s0b postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych
odpaddw, w szczegolnosci w zakresie wod odciekowych, ktore potencjalnie stanowi¢ moga zagrozenia dla
$rodowiska gruntowo-wodnego oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewnia¢ musi mozliwo$¢ magazynowania
odpaddéw o roéznych gabarytach, sktadzie i wasciwosciach wyposazony w specjalistyczne skrzyniopalety,
pojemniki do selektywnego zbierania odpadéw o réznej frakcji oraz zabezpieczenie przed ewentualnymi
wyciekami odpaddéw ciektych (np. maty wychwytujace, wanny wychwytujace).
Kontener nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowa, ktdrq mozna zamontowac
jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa, ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowg
pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu np. wozkiem recznym.

3.3.5.  Wykaz elementdéw wyposazenia placu

Na placu wg rysunku PZT zostaly zlokalizowane kontenery o réznej pojemnosci i réznym przeznaczeniu
magazynowania odpaddw komunalnych:

Pojemniki 1 100 I:
«  Pojemnik- 2 szt. 1100 | na odziez i tekstylia (kazda frakcja osobno) (nr 4 na PZT)
e Pojemnik- 1 szt. 1100 | na odpady po opakowaniach wielomateriatowych (nr 5 na PZT)
Kontenery KP33: (tacznie 2 sztuki)
«  Kontener hakowy typu KP33 na odpady wielkogabarytowe — 1 szt. (nr 6w na PZT)
»  Kontener hakowy typu KP33 na odpady ZSEiE, zamkniety — 1 szt. (nr 6e na PZT)
Kontenery KP 10 (tacznie 10 sztuk)
» 7b. Kontener hakowy, otwarty, w doku zagtebionym 1,0 m ponizej t., (odpady budowlane i
rozbiérkowe)- 1 szt. (nr 6e na PZT)
«  Kontener hakowy, otwarty, na odpady budowlane po remoncie, posadowiony na placu - 2 szt. (nr 6e na
PZT)
»  Kontener hakowy typu KP 10, otwarty - w doku zagtebionym 1,0 m ponizej terenu — 1 szt. na
odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (w tym tez popioty) (nr 7p na PZT)
»  Kontener hakowy na odpady zielone (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 7z na PZT)
«  Kontener hakowy na odpady drewno (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 7d na PZT)
e Kontener hakowy na odpady metal (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 7m na PZT)
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e Kontener hakowy na folig i plastik (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 7f+p na PZT)

« Kontener hakowy na szkfo i tekture, wewnetrznie podzielony (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu
(nr 7s+t na PZT)

«  Kontener hakowy na zuzyte opony (1 szt.) - typu KP10 postawiony na placu (nr 70 na PZT)

«  Tablice informacyjne wg odrebnego opracowania

3.3.6.  Ogrodzenie terenu inwestycji

Wokdt planowanej dziatki przeznaczonej dla terenu PSZOK projektuje sie typowe ogrodzenie z siatki stalowej do
wysokosci 1,8 m wg kolorystyki i estetyki wymagan Zamawiajacego. Od strony drogi publicznej na
projektowanym wjezdzie projektuje sie brame wjazdowa, rozwieralng, dwuskrzydiowg, o szerokosci wjazdu okoto
5,00 m, i furtke dla pieszych (sterowanie automatyczne). Obok bramy znajduije sie furtka dla komunikaciji pieszej
otwierana do wewnafrz terenu ogrodzonego. Wysoko$¢ bramy i furtki nalezy zachowaé w takiej samej wysokosci
jak ogrodzenie na bocznych stronach dziatki. Kolorystyka dal catego ogrodzenia wraz z bramg i furtka
zastosowac podobna lub identyczna.

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i niskim cokole betonowym.

3.3.7.  Uksztaltowanie terendw i zieleni
Projektowane tereny biologicznie czynne zostang uporzadkowane, wyréwnane i obsiane trawg. Ewentualng
aranzacje zieleni ochronnej pozostawia si¢ w gestii Zamawiajacego. Projekt zagospodarowania uwzglednia
lokalizacje zielen izolacyjnej wzdtuz granic dziatek bez okre$lenia gatunku krzewdw i drzew.

3.3.8.  Sposob zagospodarowania mas ziemnych
Ziemia z wykopdw bedzie wydobywana warstwami i sktadowana oddzielnie: ziemia zyzna i wystepujace gtebiej
jatowe warstwy ziemi, natomiast zasyp obiektow liniowych zostanie przeprowadzony w odwrotnej kolejnosci, co
uchroni od wyjatowienia wierzchnig warstwe gruntu. Powstate w trakcie realizacji inwestycji masy ziemi postuzg
do zasypania wykopow, uksztattowania terenu. Za prawidtowa gospodarke masami ziemnymi bedzie odpowiadat
wykonawca prac budowlanych, ktéry wyw6z nadmiaru ziemi powierzy specjalistycznej firmie.

4. PROJEKT ZJAZDU, TERENY UTWARDZONE - INFRASTRUKTURA DROGOWA

4.1. STAN ISTNIEJACY

Dojazd do dziatki zapewnia droga gminna (dziatka nr 93/25), asfaltowa, od strony pétnocnej. Dziatka nr 93/31 nie
ma urzadzonego zjazdu z drogi gminnej. Projektuje sie nowy zjazd publiczny na dziatke nr 93/31 zgodnie z
otrzymanymi warunkami wynikajacymi z tresci pisma zgody lokalizacji zjazdu. Decyzja z Gminy dot. zgody na
lokalizacje zjazdu publicznego zostato dotgczone do wniosku o pozwolenie na budowe jako zatgcznik.

Wraz z urzadzeniem zjazdu zostanie urzadzona wysepka/zatoka postojowa przed wjazdem, wzdtuz krawedzi
drogi gminnej. Wysepka na 3,5 m szeroka i na 12,6 m jest dtuga. Lokalizacja wysepki postojowej, rdwniez zostato
uzgodnione z Zarzadca drogi gminnej. (Decyzja Wéjta Gminy Radwanice z dnia 22 czerwca 220 r. znak sprawy:
Gpl.7230.1.40.2020)

4.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany zakres rob6t drogowych obejmuje:

budowe chodnika,

budowe miejsc parkingowych,

budowe placu

budowe zjazdu z drogi publicznej i drég wewnetrznych.

4.3. ODWODNIENIE

Odwodnienie obejmuije ujecie i odprowadzenie wad deszczowych sptywajacych z chodnika, miejsc parkingowych
oraz placu. Wody opadowe bedq odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do systemu kanalizacji
deszczowej, skad trafia¢ bedg do szczelnego zbiornika.
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4.4. DROGI POZAROWE

Do projektowanego Punktu PSZOK nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. Niemniej jednak
istniejaca droga gminna dojazdowa biegnaca wzdtuz terenu przylegtego do Punktu PSZOK, spetnia wymagania
drogi pozarowe;.

Uwagal!
Wytyczne dla Infrastruktury Drogowej zgodnie z opracowaniem osoby z odpowiednimi uprawnieniami
znajdujacym sie w Tomie | PB, zeszytu nr 1.2

5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
5.1. ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Wytyczne zgodnie z opracowaniem osoby z odpowiednimi uprawnieniami znajdujacym sie w Tomie | PB, zeszytu
nr1.3

5.2. ZEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wytyczne zgodnie z opracowaniem osoby z odpowiednimi uprawnieniami znajdujacym sie w Tomie | PB, zeszytu
nr1.3

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI®

6.1. BILANS TERENU

Dziatka ewidencyjna: 93/31

pow. dziatki 0,8189 ha

pow. terenu objetego zakresem Inwestycji 0, 2242 ha (2 242 m?), sg to tereny objete klasg gruntéw: Ba
Klasa gruntéw dla catej dziatki:

Ba 0,8189 ha (tereny przemystowe)

Bilans powierzchni Powierzchnia [m?] [%]
1. Powierzchnia zabudowy
- kontener socjalno-biurowy 14,80

2. Powierzchnia zajeta przez obiekty nie bedace budynkami

- kontener EKOSKLAD na odpady niebezpieczne 14,10
- kontenery wolno stojace na placu 107,65
3. Powierzchnia utwardzona - projektowana 1 316,60 16,1
- utwardzony plac terenu PSZOK 1241,82
- utwardzony wjazd 74,78
4. Powierzchnia biologicznie czynna 6872,5 83,9
- tereny zielone w granicach zakresu opracowania 925,5 11,3
- tereny zielone, poza obszarem zakresu opracowania 5947,0 72,6
5. Powierzchnia dziatki 8 189,0 100,0
- powierzchnia dziatki w granicach zakresu opracowania 22420 274
- powierzchnia dziatki poza granicami zakresu opracowania 59470 72,6
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e e Kontener typu EKOS!(LAD
, . - magazyn odpadéw
Charakterystyczne parametry socjalno-biurowy . .
biekt nr 1 niebezpiecznych
ER e (obiekt nr 2)

Powierzchnia zabudowy budynku 14,80 m? -
Powierzchnia obiektu po obrysie zewnetrznym - 14,10 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,44 m? 13,30 m?
llo$¢ kondygnacii 1 1
Wysokos$¢ kondygnacji w $wietle 2,54 m 2,25m
Wysokos$¢ budynku/obiektu 2,80 m 2,35 m
Szerokos¢ budynku/obiektu 2,44 m 2,35m
Diugos$¢ budynku/obiektu 6,06 m 6,00 m
Kubatura brutto 411 msd 29,9 md

6.2. ODNIESIENIE DO ZAPISOW MPZP

Dziatka 93/31 w Radwanicach lezy na terenie Obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
dot. Uchwaty Rady Gminy w Radwanicach NR XVII/100/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebdéw Radwanice i Pudto.

Teren punktu PSZOK znajduje sie w obszarze zgodnie z jego przeznaczeniem, co wynika z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, oznaczony symbolem ,3.P - teren obiektdw produkcyjnych, sktadow i
magazynow”. Rys. 3. Dot. wycinka cze$ci graficznej MPZP wraz lokalizacjg projektowanego punktu PSZOK

Rys. 2. Dot. wycinka czesci g_raficznej MPZP wraz lokalizacjg projektowanego punktu PSZOK

.j'.'{ o] ik (] ;

AV
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s. 3. ot. wycilnka czesci graficznej MPZP
Ponizej najistotniejsze ustalenia z MPZP dla terenu pod budowe punktu PSZOK:

Ttumaczenie pojeé, definicji, nazw uzytych:

podstawowe przeznaczenie terenu — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktére w ramach realizacji planu
winno sta¢ sie dominujaca forma wykorzystania terenu;

dopuszczalne przeznaczenie terenu - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktére moze byé realizowane
jako uzupetnienie przeznaczenia podstawowego i ktore nie zmienia generalnego charakteru zagospodarowania
terenu

nieprzekraczalna linia zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linig, ktérej nie moze przekroczy¢ zadna z czesci
budowanego lub rozbudowanego budynku; dopuszcza sie mozliwos¢ przekroczenia ww. linii elementami
niekubaturowymi i niezadaszonymi, wykonanymi na gruncie, jak: schody, rampy, tarasy, do maksimum 2,0 m;

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady ksztattowania krajobrazu.:

§5
Dla terendw objetych planem ustala sie:
1) czes¢ terenu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu potozona jest w granicach otuliny

Przemkowskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego Rozporzadzeniem Wojewody Legnickiego z dnia
7 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w wojewodztwie
legnickim (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 15, poz. 137). Zasady ochrony Parku regulowane sg w
Rozporzadzeniu Wojewody Dolno$laskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 94,
poz. 1104) zmienionym Rozporzadzeniem Nr 16 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia 12 listopada 2008 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 303, poz. 3491); (dotyczy- zostaly uwzglednione zasady ochrony)

2) ustala sie obowigzek dotrzymania dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
dla terendw MW jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; dla terendw
MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; dla terenéw MNU jak dla zabudowy mieszkaniowo —
ustugowej; dla terenéw RM jak dla zabudowy zagrodowej, dla terenow U jak dla zabudowy zwigzanej ze
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statlym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy lub doméw opieki spotecznej jedynie w przypadku
lokalizacji w/iw funkcji; (nie dotyczy)

3) ustala si¢ ochrone wéd powierzchniowych z zachowaniem wymogéw wynikajacych z obowigzujgcych
przepisow odrebnych: (zostaly uwzglednione zasady ochrony)

4) dla terenu MNU i P ustala sie zakaz przekraczania ponadnormatywnych wartosci poszczeg6lnych
rodzajéw oddziatywania na sktadniki $rodowiska — poza granice wiasnych dziatek; ( uwzgledniono w
projekcie zasady ochrony )

5) dla terendw oznaczonych symbolem P ustala sie obowigzek podczyszczenia i zneutralizowania
weglowodoréw ropopochodnych i innych substanciji chemicznych w wodach opadowych i roztopowych,
jesli takie wystepujg na utwardzonych terenach, przed ich wprowadzaniem do odbiornika; (nie dotyczy —
nie wystepuja na projektowanym terenie PSZOK wymienione substancje)

6) na terenach parkingdw zapewni¢ odprowadzanie wéd opadowych zgodnie z przepisami odrebnymi;
(zapewniono)

7) na terenie oznaczonym symbolem 1.P nalezy wprowadzi¢ pas zieleni izolacyjnej o szerokosci minimum
3,0 m od strony terenéw zabudowy: MN, MW, MNU, RM.;(nie dotyczy — dziatka lezy w obszarze
symbolu 3.P)

Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.:
§7
1) Dla pasa terenu o szerokosci 30,0 m przylegajacego do terendw oznaczonych symbolami KDG ustala sie
zakaz lokalizacji tablic reklamowych wolnostojacych oraz tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych;
(nie dotyczy)

2) Na elewacji budynku moga by¢ umieszczane szyldy i tablice informacyjnie wytacznie odnoszace si¢ do
przedmiotu dziatalno$ci prowadzonej w danym budynku lub nieruchomos$ci, przy zachowaniu
nastepujacych warunkéw: (tablice wg odrebnego opracowania— zostang wykonane zgodnie z
wymogami)

a) w rozwigzaniach kolorystyki nalezy stosowa¢ barwy stonowane z wykluczeniem jaskrawej kolorystyki;
b) zespdt tablic winien tworzy¢ uporzadkowany i zwarty uktad kompozycyjny w pionie i poziomie.
3) W przypadku budowy ogrodzen ustala sie nastepujace zasady i warunki ksztattowania ogrodzen:
a) zakaz wznoszenia petnych i azurowych ogrodzen z prefabrykowanych elementow betonowych
(warunek zostat zastosowany);
b) dopuszcza sie stosowanie elementéw prefabrykowanych do budowy stupdw i podmuréwek (warunek
zostat uwzgledniony).

§12
1. Podstawowy uktad komunikacji drogowej tworza:
1) tereny drég publicznych:
a) KDG, droga gtéwna;
b) KDZ, drogi zbiorcze;
c) KDL, drogi lokalne; (dojazd do dziatki z drogi KDL)
d) KDD, drogi dojazdowe;
e) KDp, drogi piesze;
2) tereny drog wewnetrznych KDW

5. Nalezy uwzgledni¢ dla nowej zabudowy linie zabudowy od paséw drogowych w odlegtosci okreslonej
na rysunku planu:
1) 5,0 -6,0 m od drég wewnetrznych;
2) 12,0 m od drogi pieszej;
3) 6,0 — 28,0 m- od drog dojazdowych;
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4)6,0 -8,0 m — od drog lokalnych; (w przypadku przedmiotowej lokalizacji zgodnie z Planem - 6,0 m)
5) 8,0-10,0 m — od drdg zbiorczych;
6) 10,0 -25,0 m — od drdg gtéwnych.

6. W granicach dziatek budowlanych lub w obiekcie budowlanym nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do
potrzeb i przepisow szczegolnych liczbe miejsc postojowych, w tym dla samochodéw wyposazonych
w karte parkingowa w minimalnych ilo$ciach analogicznych jak wskazano w przepisach odrebnych
dla drég publicznych. Ustala sie minimalng liczbe miejsc postojowych w oparciu o nastepujace
wskazniki:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej - 1 m.p. / 1 mieszkanie;
2) na terenach zabudowy ustugowej - 1 m.p. /50 m2 p.u;
3) na terenach zabudowy produkcyjnej - 1 m.p. / 5 zatrudnionych; (warunek zostat uwzgledniony — na
placu zaprojektowano facznie 3 m.p.);
4) na terenach sportu i rekreacji -1 m.p./ 500m2 powierzchni terenéw sportu i rekreacii;
5) dla samochodéw wyposazonych w karte parkingowa: 1 stanowisko — jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15.

7. Dopuszcza sie uwzglednienie w bilansie, przyulicznych miejsc postojowych.

(..)

§13
1. Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowe]. Dopuszcza sie mozliwo$¢ indywidualnego zaopatrzenie w wode
zgodnie z przepisami odrebnymi. (zaprojektowano zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi);

2. Odprowadzanie $ciekdw — do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych. Docelowo do kanalizacji. Dopuszcza
sie mozliwos¢ indywidualnego rozwigzania gospodarki Sciekowej zgodnie z przepisami odrebnymi.
(zaprojektowano zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi);

3. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych na teren wiasny nieutwardzony. Dopuszcza sie mozliwosé
indywidualnego rozwigzania odprowadzania wod opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrebnymi;
(zgodnie z odrebnymi przepisami zaprojektowano wg indywidualnego rozwiazania)
(...)
7. Ustala sie nastepujace warunki w zakresie elektroenergetyki:
(...)
3) dla usytuowania urzadzen elektroenergetycznych (w tym stacji transformatorowych stupowych) nie jest
wymagane zachowanie linii zabudowy, za wyjatkiem obiektow kubaturowych;
4) zaopatrzenie w energie elekiryczng z sieci i urzadzen przedsigbiorstwa elektroenergetycznego;
(zaprojektowano zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi)
(...)
9. Gospodarowanie odpadami — zgodnie z przepisami odrebnymi (zgodnie z odrebnymi przepisami
zaprojektowano)
(...)
Szczegotowe ustalenia planu
Przeznaczenie terendw oraz sposoéb ich zabudowy i zagospodarowania:
§23
Ustalenia dla terenéw oznaczonych symholem od 1.P do 9.P.
1. Przeznaczenie terenu:
1) podstawowe: tereny obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynow:
(dotyczy obiektow magazynowych)
2) dopuszczalne:
a) ustugi;
b) obiekty socjalno-biurowe; (dotyczy)
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c) parkingi i place; (dotyczy)
d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej; (dotyczy)
e) zielen. (dotyczy)
2. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) teren nalezy zagospodarowa¢ poprzez wydzielenie: placéw, parkingéw, placdw manewrowych, dojs¢ i
dojazdéw oraz zieleni; (dotyczy)
2) nalezy zapewni¢ przebieg ciagdw pieszych, ogdlnodostepnych oraz wewnetrznych dojazdéw, zwigzanych
z obstuga zabudowy. dotyczy)
3. Zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,05;
Wyjasnienie:
Przy dziatce o powierzchni 8189 m2, i min. wskazniku intensywno$ci zabudowy 0,05 daje mozliwos¢
wybudowania budynku, czy tez budynkéw, ktérych suma minimalna powierzchni catkowitej zabudowy nie
moze wynies¢ mnigj niz 409,45 m2 . O tym przypadku méwimy woéwczas, gdy zachodzi jeden podstawowy
warunek - zakresem opracowania jest granica obejmujaca 100% powierzchni dziatki.
Dla przedmiotowego opracowania nie mozna uwzgledni€é w obliczeniach minimalnego wskaznika
intensywno$ci zabudowy, poniewaz granica opracowania dotyczy urzadzenia dziatki do 27,4 % stosunku do
catej powierzchni dziatki.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 93/31 w opracowaniu koncepcji dla urzadzenia terenu PSZOK nie
jest zagospodarowana w catosci, w 100%, co daje Wiascicielowi dziatki w jakiej§ nieokreslonej
przysztosci mozliwos¢ zagospodarowaé ja w taki sposdb, by granica zakresu opracowania
obejmowata 100% powierzchni dziatki, wowczas zaistnieje warunek spetniony i projektant odniesie sie
do wskaznika.
Powierzchni catkowita wszystkich budynkdw zaprojektowanych na fragmencie dziatki wynosi 14,8 m?
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,00;
Wyjasnienie:
Przy dziatce o powierzchni 8189 m2 max. wskaznik intensywnosci zabudowy 1,00 daje mozliwo$¢
wybudowania budynku, czy tez budynkéw, ktérych suma maksymalna powierzchni catkowitej zabudowy nie
moze przekroczy¢ pow. 8189 m2 . O tym przypadku méwimy wdwczas, gdy zachodzi jeden podstawowy
warunek - zakresem opracowania jest granica obejmujaca100% powierzchni dziatki.
Dziatka o numerze ewidencyjnym 93/31 w opracowaniu koncepcji dla urzadzenia terenu PSZOK nie
jest zagospodarowana w catosci, w 100%, co daje Wiascicielowi dziatki w jakiej$ nieokreslonej
przysztosci mozliwos¢ zagospodarowaé ja w taki sposdb, by granica zakresu opracowania
obejmowata 100% powierzchni dziatki, wowczas zaistnieje warunek spetniony i projektant odniesie sie
do wskaznika.
Powierzchni catkowita wszystkich budynkéw zaprojektowanych na fragmencie dziatki wynosi 14,8 m2.
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,45;
Warunek zostat spetniony (wskaznik pow. zabudowy jest duzo nizszy i wynosi:
Powierzchni zabudowy wszystkich budynkéw zaprojektowanych na fragmencie dziatki wynosi 14,8 m2.
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
Warunek zostat spetniony (w granicach opracowania pow. biologiczno-czynna wynosi 925,5 m2 (11,3%)
co tacznie z pow. biologicznie-czynng terenu dziatki poza zakresem opracowania wynosi facznie 6 872,5
m? (72,6 % terendw biologicznie czynnych)
5) maksymalna wysoko$¢ obiektow produkcyjnych: 14,0 m; (warunek zostat spetniony)
6) maksymalna wysokos¢ sktadoéw i magazynéw: 9,0 m; (warunek zostat spetniony)
7) maksymalna wysoko$¢ zabudowy ustugowej i obiektdéw socjalno-biurowych: 10,0 m;
(warunek zostat spetniony)
8) geometria i forma dachow powinna by¢ dostosowana do celéw technologicznych;
(warunek zostat spetniony)
9) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 12 ust. 6. (warunek zostat spetniony)
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10) nieprzekraczalna linia zabudowy: w odlegto$ci zgodnie z oznaczeniem liczbowym na rysunku planu
(warunek zostat spetniony)

Zaprojektowany PSZOK - poprzez zbieranie odpadéw komunalnych w pojemnikach, kontenerach, itp.
zamknigtych budowlach, dzieki estetycznej formy, nie bedzie pogarszat ogodlnego wizerunku wjazdu do
miejscowosci od strony drogi publicznej. Rowniez zaprojektowana i istniejgca zielen wokét terenu PSZOK
spowoduije, ze teren ten dobrze si¢ bedzie komponowaé z otoczeniem.

Zaprojektowane budynki oraz pozostate obiekty dla funkcjonowania podstawowego przeznaczenia dziatki nr 1161
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” mogg ulega¢ niewielkim zmianom:

LArt. 36a ust. 5a: Nie jest istotnym odstapieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowe zmiana wysokos$ci, szerokosci lub diugos$ci obiektu budowlanego
niebedacego obiektem liniowym, jezeli odstapienie facznie spetnia nastepujace warunki:

1) nie przekracza 2% wysokoSci, szeroko$ci lub dfugoSci obiektu budowlanego

okreslonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwieksza obszaru oddzialywania obiektu;

3) nie miesci sie w zakresie odstepstw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjatkiem odstepstwa od
projektowanych warunkow ochrony przeciwpoZaroweyj, jezeli odstepstwo zostato uzgodnione z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

4) nie narusza przepiséw techniczno-budowlanych.”

7. INFORMACJE O WPISIE DZIALKI DO REJESTRU ZABYTKOW

Nie dotyczy. Obszar nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska.

8. INFORMACJE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA
DZIALKE.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem gorniczym.

9. ZAKRES ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko [tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz.
283] przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko wymaga realizacja nastepujgcych
planowanych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko: planowanego przedsiewzigcia
mogacego zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko i/lub planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Rada Ministréw, w drodze rozporzadzenia okreélita rodzaje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, rodzaje przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przypadki,
gdy zmiany dokonywane w obiektach sg kwalifikowane jako przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839], jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko wskazano m.in. punkty do zbierania, w tym przetadunku:
a) ztomu, z wytaczeniem punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,
b) odpadéw wymagajacych uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadéw z wytaczeniem odpaddw obojetnych
oraz punktow selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.
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Majac na uwadze powyzsze, planowane zamierzenie inwestycyjne objete niniejszym projektem, nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i tym samym dla tego przedsiewziecia nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

9.1. WPLYW NA STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Emisja zanieczyszczen do powietrza w fazie budowy:
W fazie budowy zrédtem emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do powietrza beda;

= maszyny drogowe i samochody ciezarowe — powodujgce emisje spalin,

=  roboty ziemne — powodujace powstanie i unoszenie pytu ziemnego.
Prace w fazie budowy powodujg wystepowanie jedynie krotkotrwatych, zmiennych w czasie emisji
zanieczyszczen do powietrza, ograniczajacych sie do czasu prowadzenia robét.
W trakcie budowy zrodtem emisji zanieczyszczen bedaq maszyny budowlane i $rodki transportu, powodujace
emisje pytow z powierzchni terenu oraz produktow gazowych spalania paliw w silnikach. Emisje te bedg mialy
charakter niezorganizowany. Ze wzgledu na krétki czas trwania i zmiennos¢ przestrzenna nie bedg powodowaty
ucigzliwosci dla $rodowiska.
Emisja zanieczyszczen do powietrza podczas eksploatacii obiektu:

= samochody osobowe i ciezarowe— powodujgce emisje spalin.
Wystepowaé bedzie jedynie krotkotrwata, zmienna w czasie i przestrzeni emisja zanieczyszczen powietrza,
trwajaca jedynie w okresie dostaw i odbioréw odpaddw, w iloSciach nieprzekraczajacych normowanych wartosci.

9.2. WPLYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY

Emisja hatasu podczas budowy bedzie zwigzana z pracq maszyn do prac ziemnych, maszyn budowlanych i
$rodkéw transportu. Prace budowlane beda prowadzone w porze dnia, pomiedzy godzing 6.00 a 22.00.
oddziatywanie akustyczne budowy bedzie krotkotrwate i przemijajace. Nie przewiduje sie wystgpienia
ucigzliwosci akustycznej na terenach podlegajacych ochronie.

Emisja hatasu w trakcie uzytkowania obiektu bedzie zwigzana z ruchem i manewrami pojazdéw na terenie
PSZOK.

9.3. WPLYW NA SWIAT ROSLINNY | ZWIERZECY

Teren planowanego PSZOK stanowi powierzchnia nieutwardzona — poro$nieta ro$linnoscig ruderalng, nie
wykazujaca szczegolnych waloréw przyrodniczych. Podczas realizacii, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia
nie dojdzie do fragmentacji ani utraty siedlisk. Na terenie oraz w sasiedztwie przedsiewzigcia nie stwierdzono
wystepowania siedlisk przyrodniczych chronionych oraz siedlisk chronionych roslin i zwierzat.

Budowa i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie zwigzana z wykorzystaniem zasobow roslinnych i zwierzecych.
Skala i zakres zidentyfikowanych emisji, powstajacych w zwigzku z eksploatacjg instalacji i obiektéw, nie
wskazujg na mozliwo$¢ wptywu zanieczyszczen na réznorodnosé biologiczna.

Projektowana infrastruktura nie koliduje z istniejacymi w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 93/31. Realizacja
inwestycji nie powoduje koniecznosci wycinki drzew.

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza formami ochrony przyrody okre$lonymi w art. 6 ust.
1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z pézn. zm.), takimi jak:
- parki narodowe
- rezerwaty przyrody
- parki krajobrazowe
— obszary chronionego krajobrazu
- obszary Natura 2000
- uzytki ekologiczne
- zespoty przyrodniczo-krajobrazowe
Na terenie przeznaczonym pod realizacje inwestyciji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja;
- pomniki przyrody
— stanowiska dokumentacyjne

50

PROJEKT BUDOWLANY / TOM I/ ZESZYT 1.1 )
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI RADWANICE



IHZHIERIA

BRANZA ARCHITEKTONICZNA —
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU j\f U)
—  zwierzeta, rosliny i grzyby objete ochrong gatunkowa.
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bedzie poza obszarem korytarzy ekologicznych.

Teren przeznaczony na budowe PSZOK zlokalizowany jest w obrebie otuliny Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego.

Rysunek 4. Lokalizacja dziatki ewidencyjnej nr 93/31 w obrebie otuliny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

Rozporzadzenie Wojewody Dolno$laskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku
Krajobrazowego wskazuje na przedmiot ochrony Parku, jego powierzchni¢ i potoZzenie oraz powierzchnig i
potozenie otuliny Parku.

W wyzej przywotanym rozporzadzeniu ustalono szczegdlne cele ochrony Parku oraz zakazy majace na celu
zachowanie i ochrone wartosci przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych na terenie Parku.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z celami ochrony Parku oraz nie narusza zakazéw wskazanych
w w/w rozporzadzeniu.

9.4. WPLYW NA POWIERZCHNIE ZIEMI | GLEBY

Proponowane rozwigzania projektowe nie beda mialy wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane
prace budowlane zwigzane z realizacjg projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-
wodnych wptywajacych szkodliwie na dziatki sgsiednie.

9.5. WPLYW NA ZtOZA KOPALIN, WARUNKI GEOLOGICZNE, WODY PODZIEMNE, WODY POWIERZCHNIOWE
Teren przeznaczony na realizacje inwestycji zlokalizowany jest w obrebie:

= Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP): RW600017164499 Szprotawica

= Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych (JCWPd) nr PLGW600077.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na stan JCWP i nie uniemozliwi osiggniecia
wyznaczonych celéw $rodowiskowych.
Charakter przedsiewziecia, przedstawione rozwigzania techniczne i technologiczne, przyjety system gospodarki
wodno-$ciekowej oraz przewidziane do zastosowania rozwigzania chronigce $rodowisko i minimalizujgce
ewentualne negatywne oddziatywaniem wykluczajg mozliwo$¢ zagrozenie negatywnym oddziatywaniem na wody
powierzchniowe i tym samym wptyw planowanej inwestycji (zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji) na
poszczegoine elementy klasyfikacji JCW.
Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy - Prawo wodne celem srodowiskowym dla JCWPd jest:

- zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;
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- ochrona i podejmowanie dziatah naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy poborem a
zasilaniem tych wadd, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilociowy i chemiczny, charakteryzowany warto$ciami
wskaznikow zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie wod podziemnych. Stan iloSciowy obrazuje wptyw poboru wody
na czesci wod podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi sie do parametréw fizykochemicznych wéd
podziemnych (zaréwno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skazenie).

Majac na uwadze rodzaj i skale planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz wskazane dziatania
minimalizujace oddziatywanie na $rodowisko stwierdzono, iz inwestycja nie stwarza ryzyka nieosiggniecia celow
$rodowiskowych dla JCWPd.

W zwigzku z eksploatacjg Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych powstawaé beda;

- Scieki bytowe — ujmowane do zbiorczej sieci istniejacej kanalizacji sanitarnej i odprowadzane zgodnie z
warunkami technicznymi.

- Wody opadowe z powierzchni dachéw projektowanych obiektéw oraz z powierzchni utwardzonych tj.
place manewrowy, ciggi komunikacyjne bedg ujmowane w system kanalizacji deszczowej i
retencjonowane w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku. Wody opadowe nie beda odprowadzane do
wad ani do urzadzen wodnych.

Przyjete rozwigzanie zagospodarowania wéd opadowych jest zgodne z Uchwatg Nr XVII/100/16 Rady Gminy w
Radwanicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obrebdw Radwanice i Pudto.

= 85 pkt 5) dla terendw oznaczonych symbolem P ustala sie obowigzek podczyszczenia i
zneutralizowania weglowodoréw ropopochodnych i innych substancji chemicznych w wodach
opadowych i roztopowych, jesli takie wystepuja na utwardzonych terenach, przed ich
wprowadzaniem do odbiornika.

= §13 ust. 3 Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych na teren wiasny nieutwardzony. Dopuszcza
sie mozliwos¢ indywidualnego rozwiazania odprowadzania woéd opadowych i roztopowych
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Nie bedzie miato miejsca wprowadzanie wod opadowych do odbiornika tj. do wéd lub urzadzenia wodnego.

W zwiazku z eksploatacjq Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych nie beda powstawaé Scieki
przemystowe ani odcieki. Wszystkie frakcje zbieranych w PSZOK odpadow bedg magazynowe w kontenerach.
Odpady nie bedg magazynowane bezposrednio na placu.

Charakter przedsiewziecia, przedstawione rozwigzania technologiczne, przyjety system gospodarki wodno-
Sciekowej oraz przewidziane do zastosowania rozwigzania chronigce $rodowisko i minimalizujgce ewentualne
negatywne oddziatywanie wykluczajg ryzyko negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i wody
podziemne.
9.6. WPLYW W ZAKRESIE KRAJOBRAZU, DOBR MATERIALNYCH | KULTURY
Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane bedzie:

- poza obszarami wodno-btotnymi

— poza obszarami o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym poza obszarem siedlisk legowych oraz

poza obszarem ujS¢ rzek

— poza obszarem wybrzezy i Srodowiska morskiego

- poza obszarami leSnymi

- poza strefami ochronnymi uje¢ wod

- poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd $rddliadowych

- poza obszarami przylegtymi do jezior

—  poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;

- poza obszarami gbrniczymi
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— poza obszarami narazonymi na ruchy masowe (osuwanie, obrywanie, osiadanie, spelzywanie,
sptywanie, staczanie)
— poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia.
Na terenie przeznaczonym na budowe PSZOK nie wystepuja obiekty zabytkowe oraz udokumentowane
stanowiska archeologiczne podlegajace ochronie prawne;j.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z definicjq zawartg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz.
1186 z pozn. zm.] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Wobec przedmiotowej inwestycji i projektowanych obiektéw nie znajdujg zastosowania ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy okreslone w obowigzujacych przepisach prawa.

Po analizie ustalono obszar oddziatywania inwestycji zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploataciji,
jako zamykajacy sie w granicach dziatki nr 93/31 w miejscowosci Radwanice, na ktorej planowane
przedsigwzigcie zostato zaprojektowane.

Obiekty zaprojektowane na dziatce dla funkcjonowania PSZOK sg o matych gabarytach i niskie, wystarczajaco
oddalone od dziatek sasiednich oraz ich usytuowanie wzgledem stron $wiata jest zlokalizowane, iZ nie bedg
zacienia¢ sasiednich dziatek.

Dziatka nr 93/31, na ktdrej planuije sie zlokalizowa¢ w pdtnocno-wschodniej czesci dziatki plac dla PSZOK

- od pdtnocy i od wschodu graniczy z terenem o charakterze przemystowym;

- od strony zachodniej z dziatkg zabudowy mieszkaniowej oraz z terenami rolnymi;

- od strony potudniowej graniczy, za terenami zielonymi i ciekiem wodnym, z terenami rolnymi. Dziatka graniczy

od strony potudniowej bezpo$rednio graniczy z rowem melioracyjnym.

Sasiedztwo zabudowy:
«  odleglos¢ od granicy przedmiotowej dziatki do najblizszego budynku mieszkalnego to okoto 28 m, ale juz
odlegtos¢ tego samego bud. mieszkalnego jednorodzinnego do siatki, ogrodzenia terenu opracowania wynosi 76
m (budynek mieszkalny znajduje sie po zachodniej stronie)
« odleglos¢ od granicy przedmiotowej dziatki do najblizszego budynku kubaturowego o charakterze
przemystowym wynosi 27 m, ale juz odlegto$¢ tego samego bud. przemystowego do siatki, ogrodzenia terenu
opracowania wynosi 43 m

Teren PSZOK znajduje sie w obszarze wsi otoczonej zabudowaniami o réznym charakterze, przemystowym i
mieszkalnym.

Zgodnie z obowigzujagcym MPZP (dot. Uchwaty Rady Gminy w Radwanicach NR XVI1/100/16 z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebéw Radwanice i
Pudto), teren przedmiotowej dziatki, na ktérej projektuj sie zagospodarowanie obiektu typu PSZOK, oznaczony
jest w catosci jako teren symbolem ,3.P - teren obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw”. Jego estetyczna
forma poprzez zbieranie odpadow komunalnych w pojemnikach, kontenerach, itp. zamknigtych budowlach nie
bedzie pogarszata ogdlnego wizerunku od strony ulicy publicznej oraz nie bedzie pogarszat wartosci
funkcjonalnej dla sasiednich dziatek. Zaprojektowana zielen wokdt terenéw PSZOK bedzie dobrze sie
komponowacé z otoczeniem.

Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziatywania na ww. formy ochrony przyrody.

53

PROJEKT BUDOWLANY / TOM I/ ZESZYT 1.1 )
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI RADWANICE



JHZ A HIES

BRANZA ARCHITEKTONICZNA - -
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU s .)

9}

Poza zakresem dziatki 93/31 znajduije sie:

» wykonanie zjazdu z drogi publicznej - gminnej — ulica Stolarska - na co zostata wydana pozytywna
zatwierdzajgca decyzja lokalizacji planowanego zjazdu i zatoki postojowej wzdtuz drogi gminnej — dotyczy
dziatki nr 93/18; 93/25 wtasno$¢ dziatki Gmina Radwanice.

» wykonanie podtgczenie do istniejacych sieci - przytaczy: wodociggowego i kanalizacji bytowej; co wigze sie
z pracami budowlanymi na dziatce pasu drogowego — ulicy Stolarskiej (dz. nr 93/18) oraz dziatki po drugiej
stronie ulicy (dz. nr 93/26) — wtasno$¢ dziatek Gmina Radwanice.

Na dziatke nr 93/18 i 93/25 zostata wydana decyzja administracyjna Wojta Gminy Radwanice z warunkami
technicznymi, a projekt realizuje zalecenia wynikajace z warunkéw technicznych Decyzji Wojta, dlatego po analizie
ustala sie, ze obszar oddziatywania inwestycji na budowe zjazdu i zatoki postojowej, zarébwno w fazie prac
realizacyjnych jak i eksploatacji, uznano za zamykajacy sie w granicach dziatki nr 93/18 i 93/25 w Radwanicach, na
ktorej planowane przedsiewziecie zostato zaprojektowane.

Na dziatke nr 93/18 i 93/26 oraz 93/31 zostata wydana decyzja administracyjna Wojta Gminy Radwanice z
warunkami technicznymi, na lokalizacje projektowanego przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, a projekt
realizuje zalecenia wynikajace z warunkdw technicznych Decyzji Wéjta, dlatego po analizie ustala sie, ze obszar
oddziatywania inwestycji na budowe przytaczy, zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji, uznano za
zamykajacy sie w granicach dziatki nr 93/18 i 93/26 w Radwanicach, na ktérej planowane przedsiewziecie zostato
zaprojektowane.

Do analizy uwzgledniono podstawe prawna;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1186); art. 5 ust. 1

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124 z p6zniejszymi zmianami); W przypadku
inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej, przyktadowo §77, §113 ust. 5i 7.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o0 drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068); W przypadku inwestycji
zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej badz jego przebudowy. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. art. 42

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1396), Dz.U. 2019 poz. 2166;
art. 135,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku,
Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 (Dz.U. 2014 poz. 112)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2268); Dz.U. 2019 poz. 2170

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2019 poz.67)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 2067)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 1065)

11. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na charakter inwestycji w budynkach na terenie PSZOK nie przewiduje sig zatrudnienia oséb z
niepetnosprawnoscia i tym samym zapewnienia miejsc pracy z tg grupg inwalidzka.

Z uwagi na dostepnos¢ osob trzecich z zewnatrz — mieszkancéw Gminy Radwanice do selektywnego zbierania
odpaddéw komunalnych, uwzgledniono i zaprojektowano jedno miejsce postojowe dla samochodu osobowego
dostosowanego dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gronska

nr upr.: MPOIA/027/2011

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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