PRZEKROJ 1-1

__ Zieleth Droga wewnetrzna DW1 Chodnik Zielen
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OBRZEZE BETONOWE 6x20x100 cm
3 om|PODSYPKA GEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm | LAWA BETONOWA C12/C15
FODSYEKA CEMENTOWO PIASOWA T4 13 om 5cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 118 ) 6cm| KOSTKA BETONOWA
H 6cm | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W . PODSYPKA CEMENTOWO - PIAGKOWA 14
e S 7 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 12 - KRBgzwwo LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
75 cm | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STAEILIZOWANE MECHANICZNIE : :
PRZEKROJ 2-2
Zielen Miejsca parkingowe Droga wewnetrzna DW1 Zielen
szerokos¢ zmienna 24,35
8,20

5,00

5cm | WARSTWA SC ERALNA Z

BETONU ASFALTOWEGOAC 118

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm
3cm| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5cm | WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGOAC 118

: 6 cm | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 6 om | WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 18 W B

L2V DETONOWA = OFOREM C12A0 7 om | PODBUDGWA 2 BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 7 om | PODBUDOWA 2 BE TONU ASFALTOWEGO AC 22 F #
25 cm | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANIGZNIE 25 cm | KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
PRZEKROJ 3-3
Droga Krawedz jezdni Zielen
3,50
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

LAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15

5cm| WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S

8 WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W
7 cm| PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P
25 cm| KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE
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/. www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT: INZYNIERIA
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
INWESTOR: Zwiazek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO

ADRES dats

dziatka ewid. nr 93/31, obreb Radwanice, gmina Radwanice 30.06.2020 .
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