poziom por.125,00 m n.p.m.

Punkty charakterystyczne przytqcza kandlizacji sanitarnej:

Istniejgca studzienka kanalizacyjna DN1200 beton

Istniejqcy kabel energetyczny

DN425 PVC

izacyjna

Projektowana studzienka kanal

Projektowane ogrodzenie

S

Istniejgca kandlizacja sanitamna
grawitacyjna DN400 PVC

Istniejgca_studzienka kandlizacyjna
DN1200 beton

Projektowana kanalizacja_sanitarna
grawitacyjna DN160x4,7 PVC-U lite SN8

134,59
m\_ 132,85

rura ochronna L=10,0m S2
DN250x22,7 PE100 SDR11

i=1,5% L=12,7m

DN160x4,7 PVC-U lite SN8 i

Projektowana kanalizacja_sanitarna
grawitacyjna DN160x4,0 PVC-U lite SN4

Projektowana_studzienka kanalizacyjna
DN425 tworzywowa

Projektowana kanalizacja_sanitarna
grawitacyjna DN160x4,0 PVC-U lite SN4

134,39
133,04 mM

i=1,6% L=22,2m
DN160x4,0 PVC-U lite SN4

i=1,5% L=2,2m
DN160x4,0 PVC-U lite SN4

134,03
133,37 m“w

Projektowana studzienka kanalizacyjna DN425 PVC

Proj. kontener socjalno—biurowy

134,00
WN 133,41

Projektowana_kanalizacja sanitarna

grawitacyjna DN160x4,0 PVC-U lite SN4
Wezet mmw mw S3 B2 Projektowana_studzienka kanalizacyjna
DN425 tworzywowa
(2] 2] M O Projektowana_kanalizacja sanitarna
Rzedna terenu [m n.p.m.] M, H, AOT, AOT, grawitacyina DN160x4,0 PVC-U lite SN4
Pl M MM
Roed &5 S 5 (%
zedna rury [m n.p.m.] e ) 3 m
< (2] © = .
Zagtebienie [m] ~ <. DN160x4,0 PVC-U lite SN4 [© [2 OZNACZENIA DODATKOWE: .
i oznaczenie
DN160x4,0 DN160x4,0 PVC-U lite rzedna terenu istniejgcego \mEQD_ kanalizacyjnej
Materiaf,Srednica/Spadek [ZPVC—U lits SN4 ST . 39 g9
1,5% 1,5% rzedna dna kanalizacji sanitarnej —— ™
Dtugose [m] 12,70 22,20 2,2( grawitacyjnej
2 S~ S 2 =1 5% L=22,2m oznaczenie odcinkéw kanalizacji sanitarnej
Odlegfos¢ [m] p N | AN DN 160x4,0 PVC-U fte SN (spadek, diugo$¢, srednica, materiat)
Rzedna terenu proj. w, ﬂ, M.u, Q.,
[m n.p.m.] 5 5 > =
0 +0,71
Dekametr H ,w Q
Skala Y: 1:100 5m Skala X: 1:500
PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
TEMAT: INZYNIERIA
UWAGI: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
) i . - . . W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
1. Zastosowac obsypke piaskowg grubosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 20 cm podsypki pod dnem rury.
. . . . . . . INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
.m. _wﬂma rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rzednej ¥ Mata 1. 56100 Polkowics PRO-EKO
_mﬁ:_m_mom@o. rurociagu. o o N . ADRES: P
3. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. dzialka ewid. nr 93/31, 93/18, 93/26, obreb Radwanice, gmina Radwanice 30.06.2020 r.
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub poloz onym na innej wysokosci (niz na mapie skala
zasadniczej) istniejgcym uzbrojeniem sposob przebudowy przeanalizowaé z gestorem kolidujgcego TEMAT RYSUNKU: . 1:100/1:500
uzbrojenia PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ stadium
. . . . L . i X m PB
5. Przy budowie wodociggu metoda wykopu otwartego przed zasypaniem nalezy utozy¢ tasmy P . Mol stk P Pawel Zawalsk e
lokalizacyjne na wysokosci 5 cm liczac od wierzchu rury przewodowej koloru brgzowego o szerokosci 6 cm S oS usssae s
z zatopiong wktadkg stalowa, natomiast na wysokosci 40 cm liczgc od wierzchu rury przewodowej nalezy 0 prefltonana bez oaraniczen o profetonanla bez ograniczen ST
umiesci¢ tasme ostrzegawczg koloru brgzowego z PVC o szerokosci 20 cm opracowal:  mgr inz. Wojciech Cwajna $-02.2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




