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PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNO-USLUGOWE  INZYNIERIA PRO-EKO SP. Z 0.0.
UL. STRAZACKA 37 43-382 BIELSKO-BIALA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04
UWAGI: TEMAT: INZYNIERIA
A . . . . .
1. Zastosowaze obsypke U_m,w_8<< .@_,c_ooomo_ mwo cm ponad wierzch rury oraz 20 cm voamx_ux_ pod Q:QB rury. BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
2. Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonac wykop kontrolny w celu ustalenia faktycznej rzednej istniejgcego W MIEJSCOWOSCI RADWANICE
rurociagu. . L. e L. ., . INWESTOR: Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
3. Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie. ul. Mata 1, 59-100 Polkowice PRO-EKO
4. W przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym lub polozonym na innej wysokosci (niz na mapie zasadnicze]) ADRES: data
istniejgcym uzbrojeniem sposdb przebudowy przeanalizowac z projektantem i gestorem kolidujgcego dziatka ewid. nr 93/31, 93/18, 93/26, obreb Radwanice, gmina Radwanice 30.06.2020 r.
uzbrojenia skala
5. Przy budowie kanalizacji metod' wykopu otwartego przed zasypaniem nale;y u®o; yae tacemy lokalizacyjne TEMAT RYSUNKU: DROFIL PODLUZNY KANALIZAC DESICZOWE) 1:10011:250
na wysokoceci 5 cm licz'c od wierzchu rury przewodowej koloru br'zowego o szerokoceci 6 cm z zatopion® mg_cﬂm
3 1 1 H 7 in1 H H f H 7 projektowat: sprawdzit:
wk ma_m stalow', natomiast na wysokoaeci 40 cm licz'c od <<._2No:c rury przewodowej nale;y umiececiae d it in. Marek Woiniok DB ngring. Pewel Zawalski o
tacemé ostrzegawcz' koloru br'zowego z PVC o szerokoceci 20 cm stz s
do projeki ia bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
rys.nr
opracowat:  mgrinz. Wojciech Cwajna S-2.3
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




