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PROFEXD

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Zwigzek Gmin Zagtebia Miedziowego
ul. Mata 1
59-100 Polkowice

1.2, NAZWA INWESTYCJJI

Przedmiotowe opracowanie PB dotyczy branzy drogowej dla zadania:
,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI
RADWANICE"

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr 93/31; 93/18; 93/25; 93/26
Miejscowos¢: Radwanice;

Jednostka ewidencyjna: 021606_2, Radwanice;
Obreb ewidencyjny: 0013, Radwanice;

Powiat: polkowicki;

Wojewddztwo: dolnoslaskie.

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt branzy drogowej obejmujacy projektowany plac oraz zjazd.
1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
- umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym, tj. Zwiazkiem Gmin Zagtebia Mledziowego, a Wykonawca tj.
Przedsigbiorstwem Inzynieryjno-Ustugowym Inzynieria PRO-EKO Sp.zo.0.

mapa do celow projektowych wykonana przez firme GLOB-GEO Arkadiusz Zyga, Ustugi Geodezyjne,
Polkowice
- opinia geotechniczna okreslajaca warunki geotechniczne podioza gruntowego, opracowanie dr Artura
Jakubiak, ul. Teczowa 89/26, 53-601 Wroctaw
- wypis | wyrys z ewidencji gruntow;

wytyczne MPZP z 28 grudnia 2016 .;
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- dokumentacia zdjeciowa z lokalizacii przedmiotowej dziatki;
- zatwierdzona przez Zamawiajacego Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - rewizja 03,
biezace uzgodnienia rozwigzan projektowych z Zamawiajacym;
- informacie | materialy otrzymane od Zamawiajacego:
decyzje, opinie organow samorzadowych
- obowigzujace normy i przepisy.

2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM
2.1. STAN PRAWNY WLADANIA TERENU, NA KTORYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA

Inwestor - Zwigzek Gmin Zaglebia Miedziowego — do przedmiotowej dziatki nr 93/31, na ktorej planuje sie
budowe punktu zwanego ,PSZOK" ma prawo do wiadania nieruchomoscig w formie umowy uzyczenia gruntow.

Nieruchomos$¢ nr 93/31 o pow. 0,8189 ha w miejscowosci Radwanice, na ktorej jest planowana budowa terenéw
PSZOK jest w posiadaniu wlasnosci przez Gming Radwanice, s3 tytulem prawnego do dysponowania gruntem,
forma wiasnosci - gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

Nieruchomos$¢ nr 93/18 o pow. 0,21 ha i dziatka nr 93/25 o pow. 0,0305 ha - sq to tereny objete klasa uzytku dr -
drogi w migjscowosci Radwanice, na ktorej jest planowana budowa zjazdu z ulicy Stolarskiej, jest w posiadaniu
wiasnosci 1/1 przez Gmine Radwanice, sg tytulem prawnego do dysponowania gruntem, forma wiasnosci -
gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

Nieruchomos¢ nr 93/26 o pow. 4,42 ha - s to tereny objgte klasg uzytku Ba - tereny przemysiowe w
miejscowosci Radwanice, na ktorej zlokalizowana jest sieé wodociagowa i kanalizacyjna, jest w posiadaniu 1/1
wiasnosci przez Gming Radwanice, sq tytulem prawnego do dysponowania gruntem, forma wlasnosci -
gospodarowanie zasobem nieruchomosci.

W ramach planowanej inwestycji projektuje sie przytaczenie do istniejacych sieci na dziatce nr 93/26.

Inwestor ZGZM z ramienia pelnomocnika jest w posiadaniu pozytywnej decyzji Wojta Gminy Radwanice na
urzadzenie zjazdu z ulicy Stolarskiej, na urzadzenie zatoki postojowej wzdiuz ulicy Stolarskiej. Rowniez, jest w
posiadaniu pozytywnej decyzji Wojta Gminy Radwanice na lokalizacjg w pasie drogowym i na dziafkach 93/31,
93/26, 93/18 przylacza do istniejacej sieci wodociggu i sieci kanalizacyjnej znajdujacej sie po drugiej stronie ulicy
na dzialce nr 93/26.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie dziatki nr 93/31 nie znajduja, sig inne obiekty i budynki kubaturowe. Dziatka calkowicie
uzytkowana do tej pory jako nieuzytek. Ksztatt dziatki jest nieregulamy, od strony potnocnej graniczy z drogg
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gminng , a od poludnia graniczy z rowem melioracyjnym (ciekiem wodnym). Wzdiuz granicy potudniowej
wystepuja liczne zadrzewienia od strony rowu melioracyjnego. Od strony zachodniej graniczy z dziatkg
zabudowana o charakterze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej-zagrodowej, a od strony wschodniej graniczy z
dziatkg o charakterze przemystowej.

Dziatka ewidencyjna: 93/31

pow. dziatki 0,8189 ha (Ba-tereny przemystowe)

pow. terenu objetego zakresem Inwestycji 0,2240 ha,

s3 to tereny objgte klasq gruntow: Ba (tereny przemysiowe)

Dziatka jest uzbrojona, przez dziatke we wschodniej czesci biegng kable elektroenergetyczne, sie¢ kanalizacii
deszczowej, wzdtuz drogi gminnej po drugiej stronie biegnie sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna oraz dziatka
graniczy z wydzielona dziatk przeznaczona na wolnostojacy transformator elektroenergetyczny.

Dziatka 93/31lezy na terenie Obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania

dot. Uchwaly Rady Gminy w Radwanicach NR XVII/100/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrebéw Radwanice i Pudlo.

Na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 93/31 polozona
W miejscowosci Radwanice, oznaczona jest jak ponizej:

symbolem ,3.P - teren obiektéw produkcyjnych, skiadéw i magazynow”.

Teren pod planowane zadanie: budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych znajduje sig w
obszarze zgodnie z jego przeznaczeniem, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka nr 93/31 - od strony poinocnej graniczy z drogg gminna, dojazdowa, asfaltowa,

Dziatka nr 648/8 lezy na terenie Obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania

dot. Uchwaty NR XXX/123/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszaréw w obrgbie Grebocice w gminie Grebocice.

Na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 648/8 polozona
w miejscowosci Grebocice, 0znaczona jest jak ponizej:

symbolem ,GR.1.KN - teren kategorii ,KN", przeznacza sie dla urzadzen i obiektow gospodarki $ciekowe;j,

W uzupetnieniu przeznaczenia dopuszcza sig inne urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej niz okreslone,
jezeli ich lokalizacja nie bedzie kolidowala z funkcjonowaniem urzadzen gospodarki Sciekowe;;

Teren pod planowane zadanie: budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych znajduje sie w
obszarze zgodnie z jego przeznaczeniem, co wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka nr 648/8 - od strony wschodniej graniczy z droga wewnetrzna, dojazdowa, asfaltowa.

Wijazd na teren inwestycji, odbywa sie poprzez istnigjacy zjazd, a dziatka ma dostep do drogi publicznej poprzez
droge wewnetrzng dz. nr 614, 651/3 i 658/5 obreb Grebocice. Potwierdzone to zostato pismem znak
RI.7230.63.2020 , ktére zostato dolgczone do zatacznikow formalno-prawnych projektu.
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2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z opinia geotechniczna, opracowana przez dr Artur Jakubiak z Wroctawia badany teren przeznaczonym
pod inwestycje charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, zaliczony do | kategorii geotechniczne.
Podsumowanie i wnioski:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz.
463), obszar badan, po usunieciu stabonosnych nasypéw niekontrolowanych mozna zaliczy¢ do terenu o
prostych warunkach gruntowych a projektowany obiekt proponuje sig zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
Ostateczng,  decyzje dotyczaca  kategorii geotechnicznej  projektowanych  obiektow  podejmuje
projektant/konstruktor obiektu.

2. Podtoze terenu charakteryzuje sie wystepowaniem gruntdw malo zréznicowanych pod wzgledem genetycznym
i litologicznym. Stanowig je czwartorzedowe rodzime grunty niespoiste i spoiste przykryte warstwg gruntow
antropogenicznych.

3. Znajdujace sie na terenie badan $rednio zageszczone piaski Srednie, piaski $rednie ze zwirem, piaski $rednie
przewarstwione glina, pospotki (warstwy | i Il) oraz twardoplastyczne gliny (warstwa C) sa gruntami no$nymi.

4. Nasypy niekontrolowane (warstwa nN) ze wzgledu na niejednorodny skfad nalezy uznat za grunty stabonosne
i nie nadajace sig do posadowienia projektowanego obiektu. Grunty te mozna warunkowo wykorzystaé pod drogi
lub place utwardzone po sprawdzeniu ich no$nosci np. plyta VSS. W sytuacji gdy grunty te nie beda spetniaé
wymaganych parametrow naleZy je usunaé i zastapi¢ gruntami o dobrej zageszczalnosci np. piaskami
roznoziarnistymi lub zastosowaé odpowiednie wzmocnienie podioza np. stabilizacjg chemiczna,

5. Grunty spoiste sg gruntami wysadzinowymi i bardzo wrazliwymi na oddziatywanie szkodliwych warunkow
atmosferycznych (opady, zmiany temperatur). W okresie robét ziemnych nalezy zminimalizowaé czas ekspozycji
tych gruntéw na czynniki atmosferyczne i nie dopuscié do naplywu wod opadowych, gruntowych badz
powierzchniowych do wykopow. Grunty spoiste, nalezy bezwzglednie chroni¢ przez przemarznieciem w okresie
zimowym, gdyz przemarznigcie moze spowodowaé drastyczne obnizenie parametrow wytrzymatosciowych
gruntu oraz pojawienie sig wysadzin, ktore moga uszkodzic fundamenty.

6. Podczas prowadzonych w czerwcu 2020 r. prac terenowych, jedynie w otworach O-1 i O-3 nawiercono
swobodne zwierciadio wod gruntowych. Zwierciadio fo zostalo nawiercone i stabilizuje sie na glebokosci 2,7 m
p-p.t. (tj. na rzednej okolo 131,95 m n.p.m.).

7. Rozpoznanie geologiczne wykonano punktowo i mozna si¢ spodziewa¢, Zze warunki gruntowo-wodne w
migjscach nie objetych rozpoznaniem moga sie roznié od opisanych w ninigjszej opinii. Dotyczyé to moze
zwlaszcza odmiennych stanow gruntow oraz ich migzszosci i zasiegu wystepowania.

8. Przydatno$¢ gruntéw do posadowienia planowanego obiektu powinien okreslié projektant/konstruktor obiektu
na podstawie niniejszej opinii.

9. Na etapie robét ziemnych zaleca sie konsultacje i odbiory podioza gruntowego przez uprawnionego geologa.
10. Nalezy zwrécic uwage na fakt, ze po zdjeciu nadkfadu stopief zaggszczenia gruntéw niespoistych moze ulec
obnizeniu. Fakt ten nalezy uwzglednié podczas projektowania planowanych obiektow.
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11. Glgbokos¢ strefy przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi 0,8 m p.p.t.

2.4. CHARAKTERYSTYKA TERENOW SASIADUJACYCH

Dziatka nr 93/31 w Radwanicach, na ktorej planuje sie punkt PSZOK

- od strony wschodniej graniczy z terenami o charakterze przemystowym

- od strony zachodniej, graniczy z terenami rolnymi oraz mieszkalnymi

- od strony potudniowej dziatka graniczy z rowem melioracyjnym, ciekiem wodnym i dalej za nim z terenami
rolnymi,

- od strony pdinocnej graniczy z drogg gminng i dalej za droga z terenami o charakterze przemystowym.

Obszar oddzialywania obiektéw wraz z placem dla PSZOK zawiera si¢ w calosci w granicy dziatki nr 93/31 w
Radwanicach, na ktore] zostat zaprojektowany, co rowniez jest zgodne z ustaleniami MPZP.

W bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego zwanym PSZOK do 20 m nie znajduja sie inne zadne
budynki.

3. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA DROGOWA
3.1. STAN PROJEKTOWANY

Zakres robot drogowych obejmuie:
- budowe placu,
- budowe zjazdu,
- budowe chodnika,
- budowe drogi dojazdowej,
budowe miejsc parkingowych.

3.2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga DW1 o diugoséci 46,74 m
- szeroko$¢ drogi - zmienna
- pochylenie poprzeczne - 0,50 %.

Droga DW2 o diugosci 35,61 m
- szerokosé drogi - Zmienna
- pochylenie poprzeczne - 0,50 %.
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Zaprojektowano 2 miejsca parkingowe o wymiarach 2,50 x 5,00 m oraz 1 migjsce parkingowe o wymiarach 3,60 x
5,00 m,
Wzdtuz zjazdu zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m.

Dane techniczne zjazdu oraz wysepki postojowej

szerokos¢ projektowanego zjazdu - 5,00 m,

- szerokos¢ pobocza - 0,75 m

- szerokos¢ chodnika - 2,00 m

- szeroko$¢ wysepki postojowej — 3,50 m

- nawierzchnia zjazdu- beton asfaltowy

- nawierzchnia chodnika - kostka betonowa

- nawierzchnia wysepki postojowe] - beton asfaltowy

Kat skrzyzowania projektowanego zjazdu z droga gminng wynosi 90.0°.

Pochylenie poprzeczne projektowanego zjazdu na styku z drogg gminng nalezy dopasowaé do pochylenia drogi.
Zjazd nalezy dowiaza¢ do krawedzi drogi zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj. pochylenie podiuzne zjazdu
nie powinno by¢ wigksze niz 5%.

Zjazd ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm ulozonym na tawie betonowej C12/15.

Zjazd na styku z droga nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym 15x22x100 cm uloZzonym na lfawie
betonowej C12/15 .

Kraweznik najazdowy na styku z drogg gminng jest wystajacy ponad jezdnig na 2 cm.

Potaczenie nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni drogi wykonano za pomoca tukow wielkosci 5,00 m.

Parametry zjazdu przyjeto zgodnie z Dz. U. z dnia 29 stycznia 2013 r, poz. 181 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zjazd z drogi zostat zaprojektowany w sposob odpowiadajacy wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i
przeznaczenia, a w szczegdlnosci zostat dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze i wymiarow
gabarytowych pojazdow, dla ktorych jest przeznaczony.

3.3. PRZEBIEG DROG | PLACOW W PLANIE | PRZEKROJU PODLUZNYM

Teren inwestycji zostanie skomunikowany z ukfadem drog publicznych poprzez projektowany zjazd (wg
odrebnego opracowania).

Projektowany plac ma nieregularny ksztatt.

Plac oraz drogi wewnetrzne zaprojektowano z betonu asfaltowego, ograniczono kraweznikiem betonowym
15x30x100 na tawie betonowej C12/15, wyniesionym 12cm ponad poziom nawierzchni.

Chodnik zaprojektowano z kostki betonowej ograniczonej kraweznikiem betonowym 15x30x100 na lawie
betonowej C12/15 i obrzezem betonowym 6x20x100 na tawie betonowej C12/15.
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3.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi, placu Grubo$é
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 5cm
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 6.cm
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 7cm
KRUSZYWO t AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 25¢m
KRUSZYWO t AMANE 0/31.5 STABILIZOWANE CEMENTEM Rm=2,5 MPa 15¢cm
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni obnizonego miejsca na kontenery Grubosé
BETON CEMENTOWY C35/C45 , szczotkowany 18 cm
GEOWLOKNINA ECOFELT PP - SB 500 gr/m2
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 25¢cm
KRUSZYWO £ AMANE 32/63 STABILIZOWANE CEMENTEM O Rm=2.5MPa 15¢cm

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika Grubosé

KOSTKA BETONOWA 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 dcm
KRUSZYWO LAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE 15¢cm

Podloze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, ktorego wskaznik zageszczenia wynosi 150,95, o
wtornym module odksztatcenia E;280MPa.

W przypadku doprowadzenia podioza do grupy no$nosci G1 zamiast warstwy stabilizowanej cementem
wyszczegolnionej warstwach konstrukcyjnych mozna zastosowaé warstwe mrozoochronna z piasku.

W przypadku braku moZliwosci doprowadzenia podioza do grupy no$noéci G1 grunt nalezy wzmocnié
poprzez zastosowanie stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 w miejscu na gleboko$¢ 15cm.

3.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie bedzie realizowane, poprzez projektowane spadki podiuzne i poprzeczne drogi do projektowanych
wpustow drogowych.

3.6. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania i badania dotyczace drogowych robot ziemnych nalezy przyjmowat zgodnie z norma
PN-S-02205:1998

WYKOPY
Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwié odplyw
wod z wykopu. Odsloniete podczas wykonywania wykopow zrodta wody nalezy ujaé za pomoca rowow lub
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drendéw. Wody opadowe i zrodlane nalezy odprowadzié poza teren robét. Czasowe obnizenie zwierciadléﬁgd
gruntowych mozna wykona¢ za pomocg igtofiltrow.

NASYPY

Skarpy nalezy wykonywac o spadku 1:1,5.

BRANZA DROGOWA

Skarpy nalezy pokry¢ warstwa ziemi urodzajnej grubosci 15 cm po czym obsiaé mieszanka traw.

Opracowat/a;

mgr inz.

Krystyna Kania

nr upr.: SLK/2141/POOD/08

w branzy drogowej do projektowania bez ograniczen
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